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CZESC I: Postanowienia ogolne
1. Wstep

1.1 Niniejsza Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD)
reguluje warunki $wiadczenia ushug dystrybucji w systemie dystrybucyjnym
SIME Polska sp. z 0.0. z siedzibg w Sochaczewie, wyznaczonej decyzja
Prezesa URE Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

1.2 Definicje

Alokacja Przypisanie poszczegolnym ZUD ilosci paliwa gazowego odebranego w
punkcie wyjscia i przekazanego do dystrybucji w punkcie wejscia

Alokacja Okreslenie szacunkowych ilosci paliwa gazowego odebranego w punkcie

operatywna wyijscia i przekazanego do dystrybucji w punkcie wejscia, w poprzedniej
dobie gazowe;j.

Alokacja Okreslenie ilosci paliwa gazowego odebranego w punkcie wyjscia i

rozliczeniowa przekazanego do dystrybucji w punkcie wejscia, w poszczegolnych
dobach gazowych zakonczonego miesigca gazowego.

Bilansowanie Dziatalnos¢ OSD majgca na celu zrownowazenie ilosci paliwa gazowego

fizyczne dostarczanego i pobieranego z systemu dystrybucyjnego poprzez biezace

sterowanie praca systemu dystrybucyjnego.

Biogaz rolniczy

Paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej
surowcow rolniczych, produktéow ubocznych rolnictwa, ptynnych lub
stalych odchodow zwierzecych, produktéw ubocznych lub pozostatosci z
przetworstwa produktéw pochodzenia rolniczego lub biomasy lesnej, z
wylaczeniem gazu pozyskanego z surowcow pochodzacych =z
oczyszczalni Sciekéw oraz sktadowisk odpadow.

Cena
Referencyjna
Gazu (CRG)

Cena paliwa gazowego wykorzystywana na potrzeby rozliczen OSD z
uzytkownikami systemu dystrybucyjnego wskazanych w IRiESD oraz
Taryfie, ustalana na dany miesigc na podstawie $redniej warto§ci CSRB
okreslonej przez OSP w danym miesigcu.

Cieplo spalania

Ilo$¢ energii, ktora zostataby wydzielona w postaci ciepta w wyniku
catkowitego i zupelnego spalenia w powietrzu 1 m® paliwa gazowego w
warunkach normalnych, gdyby reakcja zachodzita pod statym ci$nieniem
absolutnym 101,325 kPa, a wszystkie, oprocz wody, produkty spalania
byly w stanie gazowym, para wodna utworzona w procesie spalania
ulegla kondensacji i wszystkie produkty spalania (zar6wno produkty w
stanie gazowym, jak i woda w stanie ciektym) zostaly doprowadzone do
temperatury 25° C.

Ci$nienie Ci$nienie paliwa gazowego mierzone w warunkach statycznych, jako
nadcisnienie, bedace roznica pomiedzy bezwzglednym ci$nieniem
statycznym paliwa gazowego, a cisnieniem atmosferycznym.

Dni robocze Dni od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od

pracy.

Doba gazowa

Okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia nastgpnego.

Dystrybucja

Transport paliw gazowych sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia
Odbiorcom lub transport do innego systemu gazowego.

SIME Polska Sp. z 0.0.
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Liczba Wobbego
(PN- C-04750)

Stosunek wartosci ciepta spalania paliwa gazowego, do pierwiastka
kwadratowego jego gestosci wzglednej, w tych samych warunkach
odniesienia.

Metr
(m?)

sze§cienny

Metr sze$cienny suchego paliwa gazowego w warunkach odniesienia:
cisnienie 101,325 kPa i temperatura 273,15 K (warunki normalne).

Miesiac gazowy

Okres od godziny 06:00 pierwszego dnia danego miesigca do godziny
06:00 pierwszego dnia miesigca nastepnego.

Moc umowna

Okreslona w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub w umowie
kompleksowej, maksymalna godzinowa ilo$¢ paliwa gazowego, ktora
moze by¢ dostarczona do dystrybucji w punkcie wejscia lub pobrana z
systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjscia.

Moc
przylaczeniowa

Planowana, maksymalna godzinowa mozliwo$¢ dostarczania lub
pobierania paliwa gazowego, stuzaca do zaprojektowania przylacza,
okreslona w umowie o przytaczenie do sieci.

Nielegalny pobdr
gazu

Za nielegalne pobieranie paliw gazowych uwaza si¢ pobieranie paliw
gazowych bez zawarte] umowy, lub z catkowitym Iub czgSciowym
pominigciem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, Ilub poprzez
ingerencj¢ w ten uktad, majaca wplyw na zafalszowanie pomiarow
dokonywanych przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Nominacja

Oswiadczenie ZUD, przekazane do OSD, dotyczace ilosci paliwa
gazowego, ktore bedzie dostarczane przez ZUD w okreslonym czasie do
systemu dystrybucyjnego w punktach wejScia i/lub odbierane w punktach
wyjscia lub wprowadzone w okre§lonym czasie do Systemu
dystrybucyjnego w Punkcie wejscia z Instalacji Biogazu rolniczego.

Odbiorca

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy z
przedsigbiorstwem energetycznym, w tym Odbiorca SIME i Odbiorca
ZUD.

Odbiorca SIME

Kazdy Odbiorca, ktéry pobiera paliwo gazowe na podstawie umowy
kompleksowej (zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy i umowy
o $wiadczenie ustugi dystrybucji) zawartej z SIME Polska sp. z 0.0. z
siedziba w Sochaczewie.

Odbiorca ZUD

Kazdy Odbiorca, ktory pobiera paliwo gazowe na podstawie umowy z
ZUD.

Odbiorca
chroniony

Odbiorca, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 17 lutego 2021 r.w sprawie sposobu i trybu wprowadzania
ograniczen w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 1. poz. 549).

Ograniczenia
kontraktowe

Ograniczenia mozliwoS$ci przesytania paliwa gazowego wynikajace
z zamoOwionej przez Odbiorc¢ mocy umowne] wigkszej niz
rzeczywiscie wykorzystywana.

Operator Systemu
Dystrybucyjnego
(OSD)

SIME Polska sp. z 0.0. z siedzibg w Sochaczewie - przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja paliw gazowych, odpowiedzialne
za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, ktorego
obowiazki okresla Ustawa Prawo energetyczne, wyznaczone decyzja
Prezesa URE.

Operator Systemu

Przesylowego
(OSP)

Operator  Gazociggow  Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. -
przedsigbiorstwo energetyczne, zajmujace si¢ przesylaniem paliw
gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesylowym
gazowym, ktdrego obowigzki okresla Ustawa Prawo energetyczne.

Operator Systemu
Gazowego (OSG)

OSP, Operator Systemu Magazynowania lub inny niz OSD operator
systemu dystrybucyjnego wspotpracujacy z systemem dystrybucyjnym
OSD.

Paliwo gazowe

Gaz ziemny wysokometanowy, przesylany siecig dystrybucyjna.

SIME Polska Sp. z 0.0.
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Paliwo gazowe
nieodpowiedniej
jakoSci

Paliwo gazowe o parametrach niezgodnych z parametrami okreslonymi
w IRIESD.

Plan ograniczen

Plan wprowadzenia ograniczen w poborze gazu ziemnego w rozumieniu
Ustawy o0 zapasach.

Pojedyncze Sktadane na podstawie Umowy dystrybucyjnej zlecenie dystrybucji
zlecenie paliwa gazowego do jednego punktu wyjscia. Jedna Umowa
dystrybucji (PZD) | dystrybucyjna moze zawiera¢ wiele PZD.

Pojedyncze Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu wejscia do
zlecenie pojedynczego punktu wyjscia WR.

dystrybucji typu R
(PZDR)

Pojedyncze
zlecenie
dystrybucji typu S
(PZDS)

Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu wejscia do
pojedynczego punktu wyjscia WS.

Pojedyncze
zlecenie
dystrybucji typu P
(PZDP)

Pojedyncze zlecenie dystrybucji paliwa gazowego od punktu
wejscia do pojedynczego punktu wyjscia WR sktadane w celu
$wiadczenia ushugi dystrybucji na zasadach przerywanych.

Przylacze do sieci
gazowej

Odcinek sieci od gazociagu zasilajacego do armatury odcinajacej stuzacy
do przylaczania do sieci gazowej urzadzen lub instalacji podmiotu
przytaczanego.

Punkt wejscia

Miejsce dostarczania paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego.

Punkt wyj$cia

Miejsce odbioru paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego.

Renominacja

Zmiana zatwierdzonej nominacji.

Rok gazowy Okres od godziny 6:00 dnia 1 pazdziernika roku poprzedniego do godziny
6:00 dnia 1 pazdziernika danego roku.

Sieé¢ Sie¢ gazowa $redniego lub niskiego ci$nienia, za ktorej ruch sieciowy

dystrybucyjna odpowiedzialny jest OSD, stuzgca do transportu paliwa gazowego od

fizycznego punktu wejscia do sieci do fizycznego miejsca dostarczania
paliwa gazowego Odbiorcom przylaczonym do tej sieci.

Sieé¢ przesylowa

Sie¢ gazowa wysokich cisnien, z wylaczeniem gazociagdéw kopalnianych
i bezposrednich, za ktérej ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSP.

Sila wyzsza

Niezalezne od woli strony nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne,
uniemozliwiajace na state lub na pewien czas wykonanie umowy, ktorego
to zdarzenia lub jego skutkéw, strona przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci nie mogta przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, ani tez
unikna¢ badz przezwyciezy¢.

Strumien paliwa | Objetos¢ paliwa gazowego przeptywajacego w systemie dystrybucyjnym
gazowego W jednostce czasu.

System Sie¢ dystrybucyjna oraz przylaczone do niej urzadzenia i instalacje
dystrybucyjny wspolpracujace z siecia, nalezace do OSD.

System gazowy

Sieci gazowe oraz przylagczone do nich urzadzenia i instalacje,
wspoOlpracujace z siecig.

System przesylowy

Sie¢ przesylowa oraz przylaczone do niej urzadzenia i instalacje,
wspoOlpracujace z siecia.

System
telemetryczny

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze wspolpracujace z uktadami pomiarowo-
rozliczeniowymi, stuzace do zdalnego przesytu wynikow pomiardéw do
centrow zbierania i przetwarzania danych pomiarowych.

SIME Polska Sp. z 0.0.
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Sytuacja awaryjna

Zdarzenie niespodziewane, ktore spowodowalo znaczng utrate
technicznej sprawnosci sieci dystrybucyjnej lub przytaczonych do niej
sieci, instalacji lub urzadzen lub bezposrednie powazne zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego, mienia lub s$rodowiska, lub nagla koniecznosé
przeciwdziatania powstaniu takich zagrozen lub ich uniknigcia oraz
usunigcia skutkdw spowodowanych ich wystgpieniem 1 mogaca
powodowac ograniczenia w dostarczaniu, dystrybucji lub poborze paliwa
gazowego.

Taryfa

Zbidr cen i stawek optat oraz warunkoéw ich stosowania, opracowany
przez OSD i wprowadzany jako obowigzujacy dla okre§lonych w nim
odbiorcow w trybie okreslonym ustawa.

Uklad pomiarowo-

Gazomierze i inne urzgdzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe,

rozliczeniowy a takze uktady polaczen miedzy nimi, stuzace do pomiaru ilosci lub
objetosci gazu pobranego lub dostarczonego do sieci gazowej i
dokonywania rozliczen.

Umowa Umowa dystrybucyjna, umowa kompleksowa albo umowa o
przytaczenie.

Umowa Umowa zawarta pomiedzy ZUD a OSD, na podstawie ktorej OSD

dystrybucyjna swiadczy ushugi dystrybucji na rzecz ZUD.

Umowa Umowa zawierajgca postanowienia umowy sprzedazy paliwa gazowego

kompleksowa i Umowy dystrybucyjne;j.

Umowa o Umowa okreslajagca prawa i obowiazki stron w procesie przylaczania

przylaczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej.

Ustawa o zapasach

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktow
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postgpowania w sytuacjach
zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zakldocen na rynku
naftowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 411 ze zm.).

Ustawa Prawo

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020

energetyczne r. poz. 833 ze zm.).

Uzytkownik Podmiot korzystajacy z systemu dystrybucyjnego na podstawie Umowy
Systemu dystrybucyjnej lub kompleksowej, bedacy ZUD lub Odbiorca.
Dystrybucyjnego

Warunki Warunki odniesienia do celow rozliczeniowych: ci$nienie bezwzgledne
normalne 101,325 kPa i temperatura 273,15 K.

Wzorcowanie

Czynnosci ustalajgce relacje migdzy wartosciami wielkos$ci mierzonej
wskazanymi przez gazomierz, a odpowiednimi warto§ciami wielkosci
fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

Zarzadzanie
ograniczeniami

Dziatalno$¢ gospodarcza wykonywana przez OSD w ramach
$wiadczonych ustug dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania  systemu  dystrybucyjnego oraz  zapewnienia
wymaganych parametréw technicznych paliw gazowych w przypadku
wystgpienia ograniczen technicznych w przepustowosci tego systemu.

Zbiorcze zlecenie

Weczeséniejsze powiadomienie OSD przez ZUD o faktycznej ilosci Paliwa

dystrybucji gazowego, ktora ZUD zamierza wprowadzi¢ do Systemu
dystrybucyjnego i z niego odebrac.

Zdolnosé Maksymalna ciagla przepustowo$¢ systemu dystrybucyjnego, w ramach

techniczna ktorej OSD moze swiadczy¢ ushugi dystrybucji paliwa gazowego.

Zleceniodawca
Ushugi Dystrybucji
(ZUD)

Osoba fizyczna lub prawna, a takze jednostka organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawna,
ktora korzysta z ushugi dystrybucji na warunkach Umowy dystrybucyjne;j
zawartej z OSD.

SIME Polska Sp. z 0.0.
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1.3 Wykaz stosowanych skrotow

BNC Bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wyjscia
CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Dziatalno$ci Gospodarcze;j
CRG Cena referencyjna gazu OSD
HSN Warto$¢ ciepta spalania dla paliwa gazowego transportowanego systemem
dystrybucyjnym
Minimalna warto$¢ ciepla spalania paliwa gazowego transportowanego
HSNmin .
systemem dystrybucyjnym
Minimalna warto$¢ ciepla spalania paliwa gazowego transportowanego
HSNmingr . ce . . .
systemem dystrybucyjnym ponizej dolnej granicy
H Rzeczywiste ciepto spalania paliwa gazowego dostarczonego przez ZUD do
2w systemu dystrybucyjnego
[lo$¢ paliwa gazowego dostarczona przez ZUD do systemu dystrybucyjnego
€] . .
w punkcie wejscia (kWh)
IN Pobrana w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego ilo$¢ paliwa
gazowego o parametrach jako$ciowych niezgodnych z IRIESD
IRIESD Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
IRIESP Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesytowe;j
kPa Kilopaskal
kWh Kilowatogodzina
m?3 Metr szeScienny
MJ Megadzul
MFPWEosp |Zdefiniowane w IRIESP Migdzysystemowe Fizyczne Punkty Wejscia
MOD Warto$¢ bezwzgledna
ONC Optata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wejscia
ONP Optata za niedotrzymanie parametrow paliwa gazowego w punkcie wejscia
ONT Opfata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy w punkcie
wejscia
OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego
0OSG Operator Systemu Gazowego
OSP Operator Systemu Przesytowego

SIME Polska Sp. z 0.0.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD)
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ouT Pobrana w punkcie wyj$cia z systemu ilo$¢ paliwa gazowego o parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRIESD
Polska Klasyfikacja Dziatalno$ci wprowadzona Rozporzadzeniem Rady Ministrow

PKD z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci (PKD) (Dz.U.
Dz.U. z 2007 r. nr 251 poz.1885 z pézn. zm.)

PZD Pojedyncze zlecenie dystrybucji

PZDR Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu R

PZDS Pojedyncze zlecenie dystrybucji typu S

URE Urzad Regulacji Energetyki
Punkty wyjscia o mocy umownej powyzej 110 kWh/h, rozliczane Z

WR zamowione] mocy i ilo$ci dostarczonego paliwa gazowego, w tym punkty|
wyjscia do innych systeméw gazowych

WS Punkty wyj$cia o mocy umownej do 110 kWh/h, rozliczane wytacznie z ilo$ci
dostarczonego paliwa gazowego

ZUD Zleceniodawca ustugi dystrybucji

777 Zbiorcze zlecenie dystrybucji

X Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ danego parametru jakoS$ciowego

SINMB rzedstawiona w tabeli w pkt. 26.8.1.

XSTNmax Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody [K]
Rzeczywista warto$¢ temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego

Xstw .. . s
dostarczonego do dystrybucji w punkcie wyjscia (K),

1.4 Uzyte w IRIESD odniesienie do ,,ilosci paliwa gazowego" rozumie sig, jako
odniesienie do ,,ilosci paliwa gazowego wyrazonej w kWh", o ile wyraznie
nie zastrzezono inaczej. ,,Objetos¢ paliwa gazowego" wyrazana jest w
metrach sze$ciennych w warunkach normalnych.

2. Podstawa prawna obowigzywania IRIESD

2.1 IRIiESD zostala opracowana przez OSD zgodnie z wymogami Art. 9g Ustawy
Prawo energetyczne 1 okresla w szczegdlnosci:

2.11

2.1.2

2.1.3
2.14

zasady przylaczania sieci dystrybucyjnych oraz instalacji i urzadzen
odbiorcow koncowych,

wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji 1 sieci dystrybucyjnych
wraz z niezbedng infrastrukturg pomocnicza,

kryteria bezpieczenstwa funkcjonowania systemu gazowego,

zasady wspoltpracy z Odbiorcami, ZUD i OSG,

SIME Polska Sp. z 0.0.
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2.1.5 zasady przekazywania informacji pomiedzy przedsigbiorstwami
energetycznymi oraz pomig¢dzy przedsigbiorstwami energetycznymi a
odbiorcami,

2.1.6 parametry jakosciowe paliw gazowych i standardy jakosciowe obstugi
Uzytkownikow Systemu Dystrybucyjnego.

2.2 Zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy Prawo energetyczne, opracowana IRIESD
uwzglednia wymagania IRiESP sporzadzonej przez OSP.

2.3 IRIESD uwzglednia wymogi okreslone w przepisach, w szczegdlnosci:

2.3.1 Rozporzadzenia Komisji UE nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r.
ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy bilansowania gazu w sieciach
przesylowych (Dz. U. UE. L. 2014.91.15) - dalej ,Kodeks
bilansowania”,

2.3.2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 716 ze zm.) — dalej ,,Ustawa Prawo energetyczne”,

2.3.3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz.
1740 ze zm.)— dalej ,,Kodeks cywilny”,

2.3.4 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktow
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postepowania w sytuacjach
zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zaktocen na rynku
naftowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 411 ze zm.) — dalej ,,Ustawa o
zapasach”,

2.3.5 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r., poz.
2068) — dalej ,,Ustawa Prawo o miarach”,

2.3.6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) — dalej ,,Ustawa o zwalczaniu
konkurencji”,

2.3.7 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r.
poz. 287 ze zm.) — dalej ,,Ustawa o prawach konsumenta”,

2.3.8 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. 22019 1. poz. 742 ze zm.), dalej: “Ustawa o ochronie informacji
niejawnych”,

2.3.9 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie
szczegbtowych zasad ksztattowania 1 kalkulacji taryf oraz rozliczen w
obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2021 r., poz. 280 ze zm.) - dalej
,»Rozporzadzenie taryfowe”,

2.3.10 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
wymagan, ktorym powinny odpowiada¢ gazomierze i przeliczniki do
gazomierzy, oraz szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych
(Dz. U. z 2019 poz. 1298 ze zm.) - dalej ,,Rozporzadzenie w sprawie
kontroli metrologicznej gazomierzy”,

2.3.11 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z
2018 r., poz. 1158 ze zm.) — dalej ,,Rozporzadzenie systemowe”,

2.3.12 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
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gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640 ze zm.) - dalej
,»Rozporzadzenie techniczne”,

2.3.13 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie
sposobu i trybu wprowadzania ograniczen w poborze gazu ziemnego
(Dz.U. 2021 poz. 549 ze zm.) — dalej ,,Rozporzadzenie w sprawie
ograniczen”,

2.3.14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1938 z
dnia 25 pazdziernika 2017 r., dotyczace s$rodkow zapewniajacych
bezpieczenstwo dostaw gazu ziemnego i uchylajgce rozporzadzenie (UE)
nr 994/2010 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 280) — dalej ,,Rozporzadzenie
SoS”,

2.3.15 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku przyrzadow
pomiarowych (wersja przeksztalcona) (Dz. Urz. L 96 z 29.03.2019, s.
149) — dalej ,,Dyrektywa MID”,

2.3.16 Rozporzadzenie Przedsigbiorczos$ci i Technologii z dnia 22 marca 2019
r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 759) — dalej ,,Rozporzadzenie w sprawie kontroli
metrologicznej przyrzadéw pomiarowych”

2.4 Wszystkie zmiany IRIESD wprowadzane s z zachowaniem postanowien Art.
9g ust. 2 Ustawy Prawo energetyczne zgodnie z procedurg przedstawiong w
pkt. 5.

2.5 Przez podpisanie Umowy dystrybucyjnej lub Umowy kompleksowej strony
umowy zobowigzuja si¢ do przestrzegania wszystkich zapisow IRIiESD,
zgodnie z aktualng jej wersja. IRIESD stanowi integralng czgs¢ Umowy
dystrybucyjnej lub Umowy kompleksowej (art. 9g ust 12 Ustawy Prawo
Energetyczne).

2.6 Do stosowania IRiIESD =zobowigzani s3 Uzytkownicy Systemu
Dystrybucyjnego, w tym ZUD oraz Odbiorcy, ktorych urzadzenia, instalacje
lub sieci sg przylaczone do systemu dystrybucyjnego lub korzystajacy z ustug
swiadczonych przez OSD.

2.7 OSD prowadzi dziatalno$¢ w zakresie dystrybucji paliw gazowych na
podstawie koncesji na dystrybucj¢ paliw gazowych udzielong decyzja Prezesa
URE (nr DPG/124/8054/W/2/2009/BP z dnia 25 lutego 2009r. z kolejnymi
Zmianami) oraz dzialalno$¢ w zakresie obrotu paliwami gazowymi na
podstawie koncesji na obrot paliwami gazowymi udzielong decyzja Prezesa
URE (nr OPG/163/8054/W/2/2008/BP z dnia 13 sierpnia 2008 r. z kolejnymi
zmianami). IRiIESD okresla zasady $wiadczenia ustug dystrybucji, a w
zakresie wyraznie w niej wskazanym takze prawa i obowigzki Odbiorcow, w
tym Odbiorcéw SIME.

3. Dokumenty powigzane

Dokumentami powigzanymi z IRiESD sa:
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IRIESP,

Plan Ograniczen OSD,

Obowigzujaca Taryfa,

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji paliwa gazowego siecig OSD,

Aktualnie obowigzujace Polskie Normy zwigzane z zakresem dziatalnosci
OSD, a takze standardy techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa
zwigzane z zakresem dziatalnosci OSD.

4. Informacje dodatkowe

OSD publikuje na stronie internetowej informacje i dokumenty zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z obowigzujacych przepisow, w szczegdlnosci:

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9

IRIESD,

komunikat o rozpoczeciu procedury konsultacji zmiany IRIESD projekt nowe;j
wersji IRIESD,

wzory wnioskoéw dla podmiotow ubiegajacych si¢ o przylaczenie do sieci

dystrybucyjnej,
Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji paliwa gazowego siecig OSD,

wzory wnioskow dla podmiotow ubiegajacych si¢ o $wiadczenie uslug

dystrybuciji,

Plan Ograniczen OSD,

obowigzujaca Taryfe,

aktualna cene referencyjna gazu (CRQG),

numery telefonéw 1 adresy jednostek OSD.

5. Procedura aktualizacji IRIESD

5.1
5.2

5.3

5.4

Zmiany w IRiIESD wprowadzane sg przez OSD.

Zmienione lub nowe postanowienia IRIESD wigza OSD, ZUD i
Uzytkownikéow Systemu Dystrybucyjnego, w tym Odbiorcow, ktorych
urzadzenia, instalacje lub sieci sa przytaczone do systemu dystrybucyjnego,
od dnia okre$lonego w uchwale Zarzadu OSD, ale nie wcze$niej niz od dnia
zamieszczenia IRIESD na stronie internetowej OSD wraz z informacja o
zgloszonych przez Uzytkownikoéw Systemu Dystrybucyjnego uwagach oraz
sposobie ich uwzglednienia.

OSD publikuje obowigzujacg IRIESD na swojej stronie internetowej oraz
udostepnia jg do wgladu w swojej siedzibie.

Zmiana IRIESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRIESD

SIME Polska Sp. z 0.0.
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5.5 Kazda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z
Uzytkownikami Systemu Dystrybucyjnego.

5.6 Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany wedtug
nastepujacego trybu:

5.6.1 OSD opracowuje projekt zmian IRiESD wskazujac tres¢ proponowanych
zmian oraz planowany termin wejscia ich w zycie,

5.6.2 OSD publikuje proponowane zmiany IRIESD na stronie internetowej
OSD, a takze udostepnia do wgladu w siedzibie OSD,

5.6.3 OSD publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujacy o
rozpoczeciu procesu konsultacji zmiany IRiESD, miejscu, sposobie i
terminie sktadania uwag.

5.6.4 OSD analizuje zgloszone uwagi i opracowuje ostateczng tre§¢ zmian w
IRIESD.

5.7 OSD publikuje na swojej stronie internetowej zmieniong IRIESD wraz z
informacja o wszystkich zgloszonych przez Uzytkownikéw Systemu
Dystrybucyjnego uwagach i sposobie ich uwzglednienia oraz udostepnia je do
wgladu w swojej siedzibie, wraz z informacja o dacie wejscia w zycie zmian
do IRIESD.

5.8 Zmienione lub nowe postanowienia IRIESD stanowia cz¢s¢ Umowy
dystrybucyjnej lub Umowy kompleksowej poczawszy od dnia okreslonego w
uchwale Zarzadu OSD, ale nie wczesniej niz od dnia zamieszczenia IRIESD
na stronie internetowej OSD wraz z informacja o zgloszonych przez
Uzytkownikow Systemu Dystrybucyjnego uwagach oraz sposobie ich
uwzglednienia.

59 W przypadku braku akceptacji zmian IRIESD, ZUD lub Odbiorcy SIME
przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy dystrybucyjnej lub Umowy
kompleksowej zgodnie z postanowieniami umowy. Wypowiedzenie Umowy
dystrybucyjnej lub kompleksowej nie zwalnia ZUD lub Odbiorcy SIME z
obowigzku stosowania IRIESD w nowym lub zmienionym brzmieniu w
okresie wypowiedzenia. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do
porozumien zawartych z OSG.

CZESC II: Ogélne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego
6. System dystrybucyjny
6.1 Opis systemu dystrybucyjnego.

6.1.1 Zgodnie z klasyfikacja PN-C-04750:2011 system dystrybucyjny
zarzadzany przez OSD  jest systemem gazu  ziemnego
wysokometanowego grupy E.

6.1.2 Z systemem dystrybucyjnym OSD moga wspotpracowac:

SIME Polska Sp. z 0.0.
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instalacje magazynowania,
biogazownie rolnicze,

systemy, sieci 1 instalacje innych operatorow.

6.2 Punkty wejscia do systemu dystrybucyjnego.

6.2.1

6.2.2
6.2.2.1

6.2.2.2

W systemie dystrybucyjnym wyrdznia si¢ punkty wejscia, ktore w
szczegblnosci obejmujg punkty zlokalizowane na potaczeniu z systemem
przesylowym OSP i1 odpowiadaja zdefiniowanym w IRiESP
migdzysystemowym fizycznym punktom wyjscia do systeméw
dystrybucyjnych (MFPWYosp) oraz punktom wyjscia do systemu
dystrybucyjnego (PWY osp).

W przypadku punktu wejscia przyjmuje si¢ nastepujace procedury:

miejscem, w ktorym ZUD zapewnia dostawy paliwa gazowego jest
punkt wejScia odpowiadajacy punktowi wyjScia z systemu
przesytowego do systemu dystrybucyjnego OSD,

ilosci wprowadzonego paliwa gazowego przez ZUD w punkcie wejscia
okreslane s3 na podstawie zmierzonych ilosci w migdzysystemowych
fizycznych punktach wejscia przy wykorzystaniu uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych zainstalowanych w miejscach fizycznego dostarczania
paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego oraz metod alokacji
okreslonych w IRIESD

6.3 Punkty wyj$cia z systemu dystrybucyjnego.

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.4.1

W systemie dystrybucyjnym OSD znajduja si¢ punkty wyjscia zasilajace
instalacje Odbiorcow przez system dystrybucyjny, wsroéd ktorych
wyroznia si¢ punkty wyjscia WR 1 WS.

System dystrybucyjny OSD nie obejmuje gazociagéw, instalacji i
urzadzen, do ktorych OSD nie przyshuguje tytul prawny. W
szczegolnos$ci system dystrybucyjny nie obejmuje instalacji Odbiorcéw
zlokalizowanych za kurkiem glownym.

W przypadku zainstalowania uktadow pomiarowo-rozliczeniowych w
obrebie instalacji Odbiorcy, Odbiorca zapewni dostep do ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego i umozliwi jego kontrole na kazde zadanie
OSD.

W przypadku punktow wyjscia, w ktorych uktady pomiarowo-
rozliczeniowe zlokalizowane sa w obrebie instalacji Odbiorcy, a w
szczegolnosci w budynkach, w ktorych instalacje rozprowadzaja paliwo
gazowe do wielu Odbiorcéw koncowych, przyjmuje si¢ nastepujace
procedury:

miejscem, w ktorym nast¢puje wydanie paliwa gazowego, jest kurek
glowny zlokalizowany na wejsciu do instalacji Odbiorcy,

SIME Polska Sp. z 0.0.
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miejscem, w ktorym OSD zapewnia parametry jako$ciowe oraz
ci$nienie paliwa gazowego, w szczegdlnosci w rozumieniu postanowien
pkt. 6.5 IRIESD, jest kurek gléwny zlokalizowany na wejsciu do
instalacji Odbiorcy,

rozliczenia zwigzane ze $wiadczonymi ustugami dystrybucji
prowadzone s3 przy wykorzystaniu ukladow  pomiarowo-
rozliczeniowych zainstalowanych u Odbiorcéw,

w przypadku, gdy dla jednego punktu wyjscia istnieje wiele uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych zlokalizowanych w obrebie instalacji,
ustugi dystrybucji rozliczane sa dla kazdego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego osobno.

OSD nie $wiadczy ustugi dystrybucji paliwa gazowego w instalacjach i
sieciach za kurkiem gtéwnym zlokalizowanym na wejsciu do instalacji
Odbiorcy, do ktorych OSD nie posiada tytulu prawnego, chyba ze umowa
stanowi inaczej.

6.4 Miejsce wydania paliwa gazowego.

6.4.1

6.4.2

Wydanie OSD paliwa gazowego nastgpuje w miejscu fizycznego
wprowadzenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego. W celu
uniknigcia watpliwos$ci, w kazdym przypadku, gdy w niniejszej IRIESD
jest mowa o paliwie gazowym dostarczonym w punkcie wej$cia rozumie
si¢, iz faktyczne dostarczenie nastepuje w miejscu fizycznego
dostarczania paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego.

Wydanie Odbiorcy ZUD lub Odbiorcy SIME paliwa gazowego nastgpuje
w miejscu przekazania przez OSD 1 poboru przez Odbiorce ZUD lub
Odbiorce SIME paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego,
okreslonym jako granica sieci dystrybucyjnej OSD, w szczeg6lnosci jest
to kurek gtowny zlokalizowany na wyjsciu z systemu OSD do instalacji
Odbiorcy lub sieci OSG. W celu uniknigcia watpliwosci, w kazdym
przypadku, gdy w niniejszej IRIESD jest mowa o paliwie gazowym
pobranym w punkcie wyj$cia, rozumie sig¢, 1z faktyczny pobor nastepuje
w miejscu rozgraniczenia wlasnosci instalacji, okre§lonym w umowie.

6.5 Parametry jakoSciowe paliwa gazowego.

6.5.1
6.5.1.1

6.5.1.2

Ciepto spalania.

Ustala si¢ warto$¢ ciepta spalania paliwa gazowego (HSN) dla gazu
ziemnego wysokometanowego E, transportowanego  systemem
dystrybucyjnym w zakresie od 38,0 MJ/m® (10,556 kWh/m?®), gdzie
HSNmin = 38,0 MJ/m? (10,556 kWh/m?).

Pomiar ciepta spalania dostarczanego do systemu dystrybucyjnego
paliwa gazowego dokonywany jest przez OSP w punkcie wejscia.
Wyniki powyzszego pomiaru ciepta spalania przekazywane sg do OSD.
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Do systemu dystrybucyjnego nie moze by¢ dostarczane paliwo gazowe
o wartosci ciepta spalania nizszej niz HSNmingr = 34,0 MJ/m® (9,444
kWh/m?3) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E.

OSD przystuguje prawo odmowy przyjecia do transportu systemem
dystrybucyjnym paliwa gazowego grupy E o cieple spalania w zakresie
34,0 (9,444) < HSN< 38,0 (10,556) MJ/m3 (kWh/m?®) lub parametrach
jakosciowych niezgodnych z okreslonymi w pkt 6.5.2, jezeli spowoduje
to niekorzystny wplyw na funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego
OSD badz tez spowoduje naruszenie interesow Odbiorcow.

Warto$¢ ciepta spalania paliwa gazowego wyznaczana jest w obszarach
rozliczeniowych ciepta spalania:

OSD wyznacza obszary rozliczeniowe w taki sposob, aby okreslona dla
nich $rednia warto$¢ ciepla spalania nie roéznita si¢ o wigcej niz +/-3%

od warto$ci

ciepla spalania paliwa gazowego okreslonego w

ktérymkolwiek fizycznym punkcie tego obszaru rozliczeniowego.

6.5.2 Pozostate parametry jakos$ciowe.

6.5.2.1 Paliwo gazowe dostarczone do i transportowane systemem
dystrybucyjnym OSD spelnia parametry jakosciowe zgodnie z Norma
PN-C-04753 (warunki odniesienia 273,15 K; 101,325 kPa):
Lp. [Wielkos¢ charakteryzujaca jako$¢ gazu Jednostka  |Gaz wysokometanowy
E
1 |Liczba Wobbego
1.1. | warto$¢ nominalna* MJ/m?3 50,0
1.2. | dopuszczalny zakres zmiennosci* MJ/m3 45,0-56,9
2. |Intensywnos$¢ zapachu gazu wyczuwalna, gdy stezenie % (V/V) 1,0
gazu W powietrzu osiggnie wartos¢ **
3. |[Zawarto$¢ siarkowodoru mg/m?® <70
4. [Zawarto$¢ siarki merkaptanowej mg/m3 < 16,0
5. |[Zawarto$¢ siarki calkowitej mg/m3 < 40,0
6. |Zawarto$¢ par rteci Hg/m?® < 30,0
7. [Temp. punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do°C <+37
30 wrze$nia
8. [Temp. punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1 pazdziernika°C < -5,0
do 31 marca
9. |[Zawarto$¢ tlenu % (mol/mol) < 0,2
10. [Zawarto$¢ pytu o $rednicy czastek wiekszej niz 5 “m |mg/m3 <10

*dla warunkéw odniesienia 298,15 K, 101,325 kPa
** wymagane dla gazociaggdw niskiego i Sredniego cis$nienia

6.5.2.2

6.5.

Cisnienie paliwa gazowego.

2.2.1

Cisnienie, pod jakim paliwo gazowe powinno by¢ dostarczone

do dystrybucji w punkcie wejscia, okresla OSD. W punkcie wejscia (miejscu
fizycznego dostarczania) na polaczeniu z systemem przesylowym OSP
ci$nienie paliwa gazowego okreslane jest zgodnie z zasadami okreslonymi w
Miedzyoperatorskiej umowie przesylowej (MUP).
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6.5.2.2.2 Ci$nienie, pod jakim paliwo gazowe powinno by¢ przekazane z
systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjscia okresla OSD.

6.5.3 W przypadku niedotrzymania przez OSD minimalnego ci$nienia paliwa
gazowego w punkcie wyjscia, ZUD lub Odbiorca SIME moze odméwic
przyjecia paliwa gazowego. Za okres wstrzymania odbioru paliwa z
powyzszych wzgledow przystuguje bonifikata na zasadach okreslonych
w Taryfie.

6.5.4 W przypadku, gdy ZUD nie dopetni obowigzkéw w zakresie dostawy
paliwa gazowego do punktu wejscia (np. nie pozyska przydziatu
zdolno$ci w punkcie wyjsScia z systemu przesylowego do systemu
dystrybucyjnego OSD), OSD moze potraktowac pobory ZUD na réwni z
nielegalnym poborem gazu i naliczy¢ optaty zgodnie z Taryfa

6.6 Gazociagi, urzadzenia oraz inne elementy systemu dystrybucyjnego OSD oraz
krajowych systeméw 1 instalacji wspotpracujacych projektowane sg i
wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz.
640), odpowiednimi normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
dystrybucyjnej sieci gazowej.

6.7 Kryteria bezpieczenstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego.

6.7.1 Zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonowania systemu dystrybucyjnego
zarzadzanego przez OSD, oparte jest o nastgpujace Kkryteria
bezpieczenstwa:

6.7.1.1 zapewnienie przepustowosci systemu dystrybucyjnego umozliwiajacej
realizacj¢ zawartych umow dystrybucyjnych i kompleksowych,

6.7.1.2 utrzymywanie odpowiedniego cis$nienia paliwa gazowego w punkcie
wejscia 1 w poszczegdlnych punktach wyjscia,

6.7.1.3 utrzymywanie okreslonych w IRIESD 1 w Umowach dystrybucyjnych
parametrow jakosciowych 1 ciepta spalania paliwa gazowego w
systemie dystrybucyjnym.

6.72 W celu zapewnienia spelnienia  kryteriow  bezpieczenstwa
funkcjonowania systemu dystrybucyjnego OSD podejmuje nastgpujace
dzialania:

6.7.2.1 na biezaco zarzadza systemem dystrybucyjnym, w tym poprzez
okreslone w IRiESD procedury, w sposdb gwarantujacy zapewnienie
spetienia kryteridow bezpieczenstwa funkcjonowania tego systemu,

6.7.2.2 zapobiega dostarczaniu przez ZUD lub inne podmioty do systemu
dystrybucyjnego paliwa gazowego o parametrach jako$ciowych
niezgodnych z IRIESD,
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utrzymuje i rozbudowuje systemy pomiarowo-kontrolne ilosci, mocy,
ci$nienia, parametrow jakosciowych i ciepta spalania paliwa gazowego,

opracowuje plany ograniczen,

uzgadnia i1 realizuje warunki wspétpracy z OSG okreslajace tryb
postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa
funkcjonowania tych systemow,

utrzymuje stan techniczny systemu dystrybucyjnego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

zapewnia state dyzury pogotowia gazowego w celu niezwlocznego
podejmowania dziatan w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych.

7. Wspotpraca OSD z operatorami systemu gazowego

7.1 Warunki wspotpracy pomiedzy OSD a OSG okreslone s3 w odrebnym
porozumieniu o wspoOlpracy.

7.2 Porozumienie o wspotpracy okresla w szczegolnosci:

7.2.1

7.2.2
7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.29

zasady przekazywania danych o alokacji paliwa gazowego w fizycznych
punktach wejscia 1 fizycznych punktach wyjscia do/z systemu OSD,

zasady udostgpniania danych telemetrycznych,

wymagania, odno$nie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych w punktach
wejscia 1 wyjscia na potaczeniu systemow,

zasady wymiany informacji, w tym specyfikacje formatu danych i
protokotow komunikacji, umozliwiajgce wspolprace systemoéw wymiany
informacji,

zasady udostgpniania danych pomiarowo-rozliczeniowych,

zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji stacji gazowych
zlokalizowanych na polaczeniu systemow wspotpracujacych,

zasady prowadzenia remontow 1 modernizacji w  systemach
wspotpracujacych,

zasady uzgadniania harmonogramow, remontdw, modernizacji i prac w
systemach wspolpracujacych majacych wplyw na warunki pracy systemu
wspoOtpracujacego,

zasady postepowania i wymiany informacji w zakresie realizacji
procedur udzielania dostepu do sieci,

7.2.10 zasady wymiany informacji o planowanych inwestycjach majacych

wplyw na warunki pracy systemu wspotpracujacego,

7.2.11 zasady wspotpracy w zakresie przytaczania nowych punktow - potaczen

systemoOw wspolpracujacych,
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7.2.12 zasady wspotpracy, w przypadku wystapienia zaktocen jakosci paliwa
gazowego, majacych wplyw na prace systemu wspotpracujacego,

7.2.13 zasady wymiany informacji pomie¢dzy stuzbami dyspozytorskimi oraz
postepowania, w sytuacjach awaryjnych majacych wplyw na
funkcjonowanie systemu wspotpracujacego,

7.2.14 zasady postgpowania, w przypadkach wprowadzania ograniczen w
poborze paliwa gazowego,

7.2.15 zasady przekazywania informacji, w trakcie obowigzywania
zatwierdzonych przez Prezesa URE planow wprowadzania ograniczen w
poborze paliwa gazowego,

7.2.16 zasady przekazywania i sprawdzania informacji, dotyczacych nominacji
I renominacji.

7.3 Specyfikacja formatu danych i protokotéw komunikacji shuzacych do
wymiany danych z OSP okres$lana jest przez OSP.

8. Prawa i obowiagzki odbiorcéw

8.1 Odbiorca, ktorego urzadzenia lub instalacje sg przylaczone do systemu
dystrybucyjnego OSD stosuje postanowienia IRiESD, w szczegdlnosci
zapewnia dostep OSD do urzadzen pomiarowo - rozliczeniowych oraz
powinien umozliwi¢ wykonywanie pomiarow wielkosci okreslonych w pkt.
19.4.

8.2 Odbiorca, ktory posiada tytul prawny do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
niezaleznie od obowiazkow okreslonych w pkt. 8.1, ma obowigzek:

8.2.1. umozliwienia wykonania sprawdzenia poprawnosci pracy uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego, na kazde zgdanie OSD,

8.2.2. umozliwienia przedstawicielom OSD zalozenia plomb
zabezpieczajacych na urzgdzeniach uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

8.2.3. umozliwienia OSD zdalnego odczytu danych pomiarowych, w
przypadku funkcjonowania urzadzen telemetrycznych, podiaczonych
bezposrednio do uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych tego Odbiorcy,

8.2.4. umozliwienia OSD instalacji wlasnych urzadzen telemetrycznych, w
przypadku braku urzadzen telemetrycznych, podlaczonych bezposrednio
do uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych tego Odbiorcy,

8.2.5. utrzymywania urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych w nalezytym
stanie technicznym,

8.2.6. wykonywania przegladow okresowych urzadzen pomiarowych w
punkcie poboru paliwa gazowego, w tym legalizacji urzadzen
pomiarowych, w trybie okreslonym w obowigzujacych przepisach prawa
lub przeprowadzenia czynnosci w ramach kontroli metrologicznej
wykonywanej na zasadach okreslonych w pkt. 18.1.5,
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informowania OSD o terminach wykonywanych przegladow
okresowych i umozliwienia jego przedstawicielom obecnosci, w trakcie
trwania prac.

8.3. Odbiorca SIME ma ponadto obowigzek skladania do OSD zgloszen
zapotrzebowania na zasadach okreslonych w pkt. 24.

8.4. OSD w zakresie standardéw jakosciowych obstugi ZUD i Odbiorcoéw:

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

przyjmuje przez calg dobg zgloszenia i reklamacje dotyczace dostaw
paliw gazowych z systemu dystrybucyjnego,

bezzwlocznie przystepuje do usuwania zaktocen w dostarczaniu paliw
gazowych,  spowodowanych  nieprawidlowg praca  systemu

dystrybucyjnego,

udziela informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania
paliw gazowych, przerwanego =z powodu awarii Systemu
dystrybucyjnego,

powiadamia o terminach i czasie trwania planowanych przerw w
dostarczaniu paliw gazowych, w formie: ogloszen prasowych,
komunikatéw radiowych lub telewizyjnych, albo w inny sposob
zwyczajowo przyjety na danym terenie, lub indywidualnych
zawiadomien pisemnych, telefonicznych, badZ za pomocg innego $rodka
telekomunikacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

odptatnie podejmuje stosowne czynnosci, w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania przez Uzytkownika Systemu Dystrybucyjnego
lub inny podmiot prac, w obszarze tego systemu,

nieodptatnie udziela informacji dotyczacych rozliczen oraz aktualnej

Taryfy,

udziela odpowiedzi na zapytanie niedotyczace rozliczen, ztozone
pisemnie w formie listownej lub elektronicznej, na zasadach i w
terminach okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne oraz aktach
wykonawczych.

8.5. Odbiorca, ktéremu przystuguje tytut prawny do urzadzen zainstalowanych w
punkcie wyjscia lub wejScia ma takze obowiazki wynikajace z pkt. 19.4.5 i pkt.

19.6.

8.6. Odbiorca, ktory nie jest wiascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.6.1.

8.6.2.

zostanie poinformowany o terminach wykonywanych przegladow
okresowych, wykonywanych przez stuzby OSD i obecno$ci w trakcie
trwania prac,

moze zatozy¢ plomby zabezpieczajagce na urzadzeniach uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego,
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8.6.3. moze dokonywac¢ zdalnego odczytu danych pomiarowych, w przypadku
funkcjonowania systemu telemetrii na stacji gazowej,

8.6.4. moze zainstalowa¢ wlasny uktad telemetrii, w przypadku braku
telemetrii na stacji gazowej

8.7. Odbiorca podlegajacy ograniczeniom w poborze Paliwa gazowego zgodnie z
Ustawa o zapasach oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, niezaleznie od
obowigzkow okreslonych w pkt. 8.1 oraz 8.2:

8.7.1. przekazuje OSD informacje umozliwiajace  uwzglednienie
zapotrzebowania Odbiorcy w prognozowanym zapotrzebowaniu na
Paliwo gazowe,

8.7.2. informuje OSD do dnia 31 lipca kazdego roku o:

8.7.2.1 minimalnej ilo$ci Paliwa gazowego, ktorej pobdr nie powoduje
zagrozenia bezpieczenstwa osOb oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektow  technologicznych 1 odpowiada  maksymalnemu
dozwolonemu poborowi Paliwa gazowego w 10 stopniu zasilania, przy
czym okreslona przez odbiorce ilo§¢ ustalana jest zgodnie z pkt.
27.3.3.4

8.7.2.2. rodzaju wykonywanej dziatalnosci na potrzeby, ktérej pobiera Paliwo
gazowe (wraz z okresleniem PKD),

8.7.3. dostosowuje si¢ do ograniczen poboru paliwa gazowego, polegajacych
na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilosci poboru
paliwa gazowego stosownie do komunikatéw OSP, ogtaszanych w trybie
1 na zasadach okreslonych w Ustawie o zapasach,

8.7.4. zapewnia mozliwos¢ catlodobowego kontaktu z Odbiorca na wypadek
wystgpienia naglych zdarzen majacych wptyw na realizacj¢ dostarczania
Paliwa gazowego do Odbiorcy,

8.7.5. w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa lub zagrozenia stabilno$ci pracy
systemu dystrybucyjnego, niezwtocznie wykonuje polecenia shuzb
dyspozytorskich i pogotowia gazowego OSD.

8.8. Odbiorca chroniony, o ktorym mowa w:

8.8.1. § 4 ust. 1 pkt 2 — 12 Rozporzadzenia w sprawie ograniczen, informuje
OSD lub ZUD o rodzaju wykonywanej dziatalno$ci na potrzeby ktorej
pobiera Paliwo gazowe (wraz z okresleniem PKD),

8.8.2. § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporzadzenia w sprawie ograniczen, informuje OSD
lub ZUD:

8.8.2.1. w jakim zakresie wykorzystuje Paliwo gazowe na potrzeby
wytwarzania ciepta na potrzeby Odbiorcow ciepta spetniajagcych
kryteria Odbiorcow chronionych, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8
19 Rozporzadzenia w sprawie ograniczen;
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8.8.2.2. w jakim zakresie wykorzystuje Paliwo gazowe na potrzeby
wytwarzania ciepla na potrzeby Odbiorcéw ciepta spekniajacych
kryteria Odbiorcow chronionych, o ktéorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 3-
7,10-12 Rozporzadzenia w sprawie ograniczen;

8.8.2.3. czy istnieje mozliwos¢ zasilania instalacji wytwarzajgcej ciepto innym
paliwem niz Paliwo gazowe,

8.8.3. Jezeli Odbiorca chroniony oprocz dziatalnos$ci, o ktorej mowa w § 4 ust.
1 pkt 3-13 Rozporzadzenia w sprawie ograniczen, prowadzi rowniez inng
dziatalno$¢, wowczas w zakresie tej dziatalnosci podlega ograniczeniom.

8.9. Odbiorca podlegajacy ograniczeniom w poborze Paliwa gazowego w zwigzku ze
swiadczong do danego punktu poboru Paliwa gazowego ustugg dystrybucji na
zasadach przerywanych:

8.9.1. dostosowuje si¢ do ograniczen poboru paliwa gazowego zgodnie z pkt.
26.2.4., polegajacych na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i
dobowej ilosci poboru paliwa gazowego stosownie do komunikatéw
OSD. W przypadku niedostosowania si¢ do ograniczen, OSD moze
nalozy¢ na odbiorcg kar¢ zgodnie z postanowieniami Taryfy.

8.9.2. zapewnia mozliwo$¢ calodobowego kontaktu z Odbiorcag na wypadek
wystapienia naglych zdarzen majacych wptyw na realizacj¢ dostarczania
Paliwa gazowego do Odbiorcy,

8.9.3 w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa lub zagrozenia stabilnosci pracy
systemu dystrybucyjnego, niezwlocznie wykonuje polecenia stuzb
dyspozytorskich i pogotowia gazowego OSD.

8.10. Odbiorca, bedacy wiascicielem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, na zadanie
OSD, w przypadku zmiany charakterystyki poboru paliwa gazowego
uniemozliwiajacej prawidtowy pomiar w danym punkcie wejscia lub wyjscia, w
szczegbdlnosci w przypadku zmiany mocy umownej lub ilosci dystrybuowanego
paliwa, zobowigzany jest do stosownej zmiany istniejacego ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego.

8.11. Zakres praw i obowigzkéw OSD oraz Odbiorcow okresla szczegdtowo Ustawa
Prawo energetyczne, inne przepisy prawa, niniejsza IRIESD, Taryfa, Umowa
dystrybucyjna lub umowa kompleksowa.

Planowanie rozwoju systemu dystrybucyjnego
9.1.0SD odpowiada za rozwdj systemu dystrybucyjnego.

9.2. Rozwoj systemu dystrybucyjnego prowadzony jest w oparciu o Kkryteria
zdefiniowane w zalozeniach polityki energetycznej kraju i strategie OSD,
uwzgledniajace zaspokojenie obecnego i przysztego zapotrzebowania na paliwo
gazowe, gwarantujagc zapewnienie dlugoterminowej zdolno$ci  systemu
dystrybucyjnego.
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9.3. OSD prognozuje zapotrzebowanie na paliwo gazowe na obszarze swojego dzialania,
na podstawie informacji uzyskanych od Uzytkownikow Systemu Dystrybucyjnego.

9.4. OSD sporzadza i aktualizuje plany rozwoju w okresach i na zasadach zgodnych z
przepisami prawa.

9.5. OSD wspolpracuje z samorzadami terytorialnymi, OSG, przedsigbiorstwami
energetycznymi zajmujacymi si¢ magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem
lub regazyfikacja oraz przedsigbiorstwami energetycznymi, zajmujacymi si¢
obrotem paliwami gazowymi, w zakresie planowania rozwoju sieci gazowych.

10. Przytaczanie do sieci dystrybucyjnej

10.1. Zasady przytaczania podmiotéw do sieci dystrybucyjne;j.

10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

Przytaczanie podmiotoéw do sieci dystrybucyjnej realizuje OSD.

Przylaczenie do sieci dystrybucyjnej nastepuje na podstawie umowy o
przytaczenie, po spetnieniu przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
wymagan, okreslonych przez OSD w warunkach przytaczenia do sieci
dystrybucyjne;j.

Podmiot zgtaszajacy zmiang w odbiorze paliwa gazowego powodujaca
konieczno$¢ wymiany elementéw sieci dystrybucyjnej lub rozbudowy
tej sieci, jest traktowany jak podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie. Za
zmiang, o ktdrej mowa wyzej uwaza si¢ w szczegolnosci zmiang mocy
umownej lub ilosci dystrybuowanego paliwa gazowego, wykraczajaca
poza dopuszczalny zakres pracy zainstalowanych urzadzen w punkcie
wyjscia z sieci dystrybucyjne;.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej musi
posiada¢ tytul prawny do korzystania z nieruchomosci przylaczanego
obiektu lub sieci.

Na wniosek podmiotu, ktory nie posiada tytulu prawnego do korzystania
z obiektu, w ktorym beda uzywane przytaczane urzadzenia, instalacje i
sieci, OSD wydaje informacj¢ o mozliwosci przytaczenia do sieci.

Przytaczanie do sieci dystrybucyjnej OSD sieci innych OSG, instalacji
magazynowych, instalacji skroplonego gazu ziemnego, odazotowni,
instalacji zdawczo-odbiorczych ze zrodet, w tym kopalni gazu ziemnego
oraz mieszalni, wymaga, poza umowg o przyltaczenie, podpisania z OSD
odrebnego porozumienia, o ktorym mowa w pkt. 7 ustalajagcego warunki
1 sposoby wspodlpracy operatoréw tych gazociggdw 1 instalacji z
systemem dystrybucyjnym.

W procesie przytaczania podmiotu do sieci dystrybucyjnej wyrdznia si¢
nastepujace dziatania:

10.1.7.1. ztozenie, przez podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie,
wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia,
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10.1.7.2. okreslenie przez OSD warunkow przylaczenia,

10.1.7.3. przekazanie  podmiotowi  ubiegajagcemu  si¢ o0
przylaczenie, warunkow przylagczenia do sieci dystrybucyjnej
OSD oraz, na jego pisemny wniosek, projektu umowy o

przylaczenie,
10.1.7.4. zawarcie umowy o przylaczenie,
10.1.7.5. przygotowanie i realizacja przytaczenia.

10.1.8. Szczegotowe zasady przylaczania podmiotéw do sieci dystrybucyjnej
okreslone sa w Ustawie Prawo energetyczne oraz rozporzadzeniach
wykonawczych.

10.1.9. Dodatkowe informacje zwigzane z przylagczaniem do sieci
dystrybucyjnej oraz wzory dokumentéw zwigzanych z procesem
przyltaczania, dostepne sg w siedzibie oraz na stronie internetowej OSD.

10.2. Wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci dystrybucyjne;.

10.2.1. Podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej sktada do
OSD wniosek o okreSlenie warunkow przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej wraz z zatacznikami, z wykorzystaniem obowigzujacego
formularza, udost¢pnianego w siedzibie oraz publikowanego na stronie
internetowej OSD.

10.2.2. Wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci dystrybucyjnej
oraz wszystkie zalaczniki powinny zosta¢ sporzadzone w jezyku
polskim. OSD dopuszcza mozliwos$¢ sktadania zatacznikéw do wniosku
w jezyku obcym, wraz z thumaczeniem przysi¢gtym na jezyk polski.

10.3. Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjne;.

10.3.1. OSD przeprowadza weryfikacj¢ wniosku ztozonego przez podmiot, na
podstawie informacji podanych we wniosku oraz w zataczonych
dokumentach.

10.3.2. W przypadku, gdy wniosek nie spelnia wymogéw formalnych:

10.3.2.1. OSD, w terminie czternastu (14) dni od daty jego
wplynigcia, wzywa podmiot do uzupetnienia wniosku,

10.3.2.2. podmiot obowigzany jest dostarczy¢ uzupetniony
wniosek w terminie wyznaczonym przez OSD. Termin
wyznaczony przez OSD nie moze by¢ krotszy niz dwadziescia
jeden (21) dni od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w
pkt. 10.3.2.1,

10.3.2.3. jezeli uzupeliony wniosek nie zostanie dostarczony w
wyznaczonym terminie, OSD pozostawia wniosek bez
rozpatrzenia informujac o tym wnioskodawce.
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Kompletny wniosek, spelniajacy wymogi formalne, poddawany jest
analizie technicznej i ekonomicznej, w trakcie ktérej OSD ocenia czy
przylaczenie do sieci dystrybucyjnej jest technicznie mozliwe i
ekonomicznie uzasadnione.

Przy rozpatrywaniu wniosku, OSD uwzglednia zawarte Umowy
dystrybucyjne, kompleksowe, wczesniej ztozone wnioski o §wiadczenie
ustug dystrybucji oraz zawarte umowy o przylaczenie, o ile nie uptynat
przewidywany w nich termin zawarcia umowy, na podstawie ktorej
miato nastgpi¢ dostarczanie paliw gazowych.

Analiza techniczna i ekonomiczna przeprowadzana jest przez OSD na
podstawie informacji podanych we wniosku 1 w oparciu o nastepujace
dzialania:

10.3.5.1. analize¢ wariantow przylaczenia,

10.3.5.2. ocen¢ kosztow dystrybucji, nakladow na realizacje
przytaczenia i rozbudowe systemu,

10.3.5.3. analize ekonomiczng optacalnos$ci przyltaczenia.

Brak technicznych warunkow przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
zachodzi w szczegOlno$ci woOwcezas, gdy przylaczenie moze
spowodowa¢  obnizenie  niezawodno$ci  dziatania  systemu
dystrybucyjnego, obnizenie jakosci paliwa gazowego w systemie lub
moze uniemozliwi¢ wywigzanie si¢ OSD z innych natozonych na niego
obowigzkow, w zakresie ochrony interesow Odbiorcow i1 ochrony
srodowiska.

Brak ekonomicznych warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
zachodzi w szczegélnosci wowcezas, gdy przylaczenie moze
spowodowac¢ niekorzystng zmiang cen i stawek optat za §wiadczenie
ustug dystrybucji dla innych podmiotow przytaczonych do sieci.

OSD moze odmowi¢ przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, gdy brak jest
mozliwosci  technicznych  przylaczenia 1lub  przylaczenie jest
ekonomicznie nieuzasadnione. Niniejsze nie wylacza stosowania
postanowien art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.

W przypadku odmowy zawarcia umowy o przytaczenie podmiotu do
sieci dystrybucyjnej, OSD niezwlocznie informuje o odmowie
zainteresowany podmiot i Prezesa URE, podajac uzasadnienie odmowy.

10.3.10. W przypadku odmowy okreslenia warunkow przylaczenia z

przyczyn technicznych lub ekonomicznych, OSD na zadanie podmiotu
ubiegajacego si¢ o przylaczenie, przedstawia informacj¢ o dziataniach,
jakie musza by¢ podjete w zakresie rozbudowy sieci, aby nastgpito
przylaczenie do sieci.

10.3.11. OSD wydajac warunki przylaczenia okresla w szczegdlnosci:
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10.3.11.1. miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci oraz
ich parametry techniczne,

10.3.11.2. zakres niezbednych zmian w sieci, zwigzanych z
przytaczeniem do sieci dystrybucyjnej,

10.3.11.3. parametry techniczne przytacza do sieci dystrybucyjnej,

10.3.11.4. minimalne i maksymalne ci$nienie dostarczania i odbioru
paliwa gazowego,

10.3.11.5. wymagania, dotyczace uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz miejsca jego zainstalowania,

10.3.11.6. moc przytaczeniowa,

10.3.11.7. charakterystyke dostarczania i poboru paliwa gazowego,
w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne
ilosci jego dostarczania i poboru,

10.3.11.8. miejsce rozgraniczenia wiasnosci systemu
dystrybucyjnego OSD i instalacji, urzadzen lub sieci podmiotu
przytaczanego,

10.3.11.9. wymagania, dotyczace wyposazenia stacji gazowej lub
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, rodzaju tego uktadu, a takze
telemetrii oraz ochrony przeciwkorozyjnej.

10.3.12. Warunki przylagczenia wydane podmiotowi zaliczanemu do
grupy przytaczeniowej B podgrupy I (Odbiorcy o poborze nie
przekraczajacym 110 kWh/h) nie zawierajg informacji, o ktorych mowa
w pkt. 10.3.11.2, pkt. 10.3.11.7 oraz pkt. 10.3.11.9.

10.3.13. Warunki przylaczenia zrédel wspotpracujacych z systemem
dystrybucyjnym, poza danymi okreSlonymi w pkt. 10.3.11 okreslaja
parametry jakosciowe i techniczne paliwa gazowego dostarczanego do
systemu dystrybucyjnego.

10.3.14. OSD wydaje warunki przylaczenia lub informuje o braku
mozliwosci przylaczenia, w terminach okreslonych w obowiazujacych
przepisach prawa.

10.3.15. W przypadku, gdy z istotnych powodow nie moze by¢
dotrzymany termin, o ktorym mowa w pkt. 10.3.14, OSD informuje
niezwlocznie wnioskodawcg o innym terminie wydania warunkéw
przylaczenia, wraz ze wskazaniem przyczyn niedotrzymania terminu.

10.3.16. Jezeli zostato ztozonych kilka wnioskow o okreslenie warunkow
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne
byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej systemu
dystrybucyjnego lub wnioskow, ktére dotycza obszaru pokrywajacego
si¢ terytorialnie w cato$ci lub czg$ci - OSD okresla warunki przylaczenia
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dla wszystkich podmiotow, ktérych wnioski spelniajg kryteria
ekonomiczne i techniczne przylaczenia do sieci, informujac ich o tym
fakcie.

10.3.17. Umowa o przylaczenie zawierana jest na wniosek podmiotu
posiadajgcego wazne warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej. W
warunkach przylaczenia OSD okresla okres ich waznosci, nie krotszy niz
trzydziesci (30) dni, z uwzglednieniem zapotrzebowania na
przepustowos$¢ techniczng w systemie, w tym ograniczen technicznych
systemu dystrybucyjnego i ograniczen technicznych zasilajacego go
systemu przesytowego.

10.3.18. Warunki przylaczenia w okresie ich waznosci stanowig dla OSD
zobowigzanie do zawarcia umowy o przylaczenie, z zastrzezeniem pkt.
10.3.109.

10.3.19. Jezeli zostato ztozonych kilka wnioskow o okreslenie warunkow
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne
byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej systemu
dystrybucyjnego lub wnioskéw, ktére dotycza obszaru pokrywajacego
si¢ terytorialnie w catosci lub cze$ci — OSD okres$la warunki przytaczenia
dla wszystkich podmiotow, ktérych wnioski spetniajg kryteria
ekonomiczne i techniczne przylaczenia do sieci, informujac ich o fakcie
wydania warunkéw w ramach tej samej przepustowosci technicznej
systemu. W sytuacji, gdy po wydaniu warunkoéw przylaczenia, w wyniku
zawarcia pomiedzy OSD i innym podmiotem umowy o przylaczenie,
utracone zostang techniczne mozliwos$ci dostarczania paliwa gazowego,
OSD moze odmowi¢ zawarcia umowy o przylaczenie z podmiotem
posiadajacym warunki przytaczenia.

10.3.20. Wydanie warunkoéw przylaczenia nie jest réwnoznaczne z
zarezerwowaniem przez OSD przepustowosci systemu gazowego dla
podmiotu, ktory otrzymat te warunki przylaczenia.

10.3.21. Zmiana warunkéw przylaczenia, w szczegdlnosci wskutek
podiaczenia nowych urzadzen, mozliwa jest tylko poprzez ztozenie do
OSD nowego wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia. Jezeli
zmiana warunkéw przylaczenia wynika z uwarunkowan pracy systemu
dystrybucyjnego, to jest ona dokonywana przez OSD poprzez okreslenie
nowych warunkow przylaczenia.

10.3.22. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie
lub przedsi¢biorstwa zajmujacego si¢ sprzedazg paliw gazowych
(wskazanego przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej we wniosku o wydanie warunkow przytaczenia) OSD
informuje o przebiegu procesu wydawania warunkow przylaczenia i
zawierania umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej, w odniesieniu
do wskazanego podmiotu.

10.4. Umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
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Przylaczenie nowych punktéw do sieci dystrybucyjnej nastgpuje na
podstawie umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej, zawieranej
mig¢dzy OSD i przylaczanym podmiotem.

OSD jest zobowigzany do zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej OSD, na zasadach réwnoprawnego traktowania
podmiotow ubiegajacych si¢ o przylaczenie, jezeli spelnione sg
techniczne i ekonomiczne warunki przytaczenia do sieci, a wnioskujacy
0 zawarcie umowy spetnia warunki przytaczenia do sieci. OSD moze
zawrze¢ umowe¢ o przylaczenie, gdy nie sg spelnione warunki
ekonomiczne przylaczenia do sieci, a za przylaczenie do sieci zostata
przez OSD ustalona optata w wysokosci uzgodnionej z podmiotem
ubiegajacym si¢ o przytaczenie do sieci, tj. w przypadku okreslonym w
art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.

Jezeli zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej,
dla realizacji ktérych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego, OSD zawiera
umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu
kompletnych wnioskdw o zawarcie umowy o przylaczenie, w miare
istniejacych warunkéw technicznych, w szczegdlnosci wolnych
przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

Przestany przez OSD, na wniosek podmiotu posiadajacego wazne
warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, projekt umowy o
przytaczenie do sieci jest wazny przez czas okreslony przez OSD.

Umowa o przylaczenie stanowi dla OSD oraz dla przylaczanego
podmiotu podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i
budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony, na
warunkach w niej okreslonych.

Umowa o przytaczenie okresla w szczegdlnosci:

10.4.6.1. prawa 1 obowigzki stron, w tym przewidywany termin
zawarcia umowy, na podstawie ktorej nastapi dostarczanie
paliwa gazowego do podmiotu, moc przylaczeniowa dla
przylaczanego punktu wejScia lub wyjscia, ilos¢ paliwa
gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowigzywania
umowy oraz warunki jej rozwigzania,

10.4.6.2. odpowiedzialnos¢ stron za niedotrzymanie warunkow
umowy o przylaczenie, w tym za opoOznienie terminu realizacji
prac w stosunku do ustalonego w umowie, nie wywigzanie si¢ z
zobowigzan, o ktorych mowa w pkt. 10.4.6.1 lub odstapienie od
umowy,

10.4.6.3. termin realizacji przylaczenia, wysoko$¢ optaty za
przylaczenie, miejsce  rozgraniczenia  wlasno$ci  sieci
dystrybucyjne;j i instalacji podmiotu przytaczanego, zakres robot
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niezbednych przy realizacji przytaczenia, wymagania techniczne
dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametréw, warunki udostepnienia nieruchomosci nalezacej do
podmiotu przytaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci
niezbednej do realizacji przylaczenia.

Z dniem zawarcia umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej dla
podmiotu zostaje zarezerwowana przepustowo$S¢ w  systemie
dystrybucyjnym, w ilo$ci zgodnej z parametrami okre§lonymi w
warunkach przylaczenia. Rezerwacja obowigzuje do wskazanego w
umowie 0 przylaczenie terminu ztozenia PZD lub zawarcia Umowy
kompleksowej.

Na pisemny wniosek podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie lub
przedsigbiorstwa zajmujacego si¢ sprzedaza paliw gazowych
(wskazanego przez przylaczany podmiot we wniosku o zawarcie umowy
0 przytaczenie) OSD informuje, o stanie realizacji umowy o przylaczenie
do sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do wskazanego podmiotu.

10.5. Wymagania techniczne dla nowych punktow.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

Punkty przytaczane do sieci dystrybucyjnej powinny by¢ projektowane,
wykonywane, pobierane i eksploatowane w sposOb, zapewniajacy
mozliwo$¢ cigglo$ci dostarczania paliwa gazowego, bezpieczenstwo
pracy oraz dokladno$¢ pomiardéw, a takze spetnia¢ warunki, o ktérych
mowa w pkt. 6.6 i pkt. 19.1.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny pracowaé W warunkach
zgodnych z ich dokumentacjg techniczna.

Podmiot zawierajacy z OSD umowe o przylaczenie, na podstawie ktorej
stanie si¢ wlascicielem nowego punktu, zapewni OSD staty dostep do
przylaczanego punktu w celu przeprowadzania kontroli stanu urzadzen
znajdujacych si¢ w tym punkcie i odczytu urzadzen pomiarowych.

Obowigzek utrzymania w pelnej sprawnosci elementow danego punktu
wejscia/wyjscia spoczywa na stronie, ktora posiada tytut prawny do tego
punktu.

10.6. Zakonczenie realizacji umowy o przytaczenie.

10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

Realizacj¢ umowy o przylaczenie konczy montaz ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego na granicy sieci dystrybucyjnej OSD i instalacji
gazowej po stronie Odbiorcy.

Odbiorca informuje OSD o zakonczeniu prac zwigzanych z
przygotowywaniem instalacji wewngtrznej zgodnie z postanowieniami
umowy o przytaczenie.

Montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego moze nastapi¢ dopiero po:
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10.6.3.1. podpisaniu przez Odbiorc¢ umowy sprzedazy paliwa
gazowego lub umowy kompleksowej z ZUD, ktory posiada
aktualng umowe na §wiadczenie ustug dystrybucji z OSD,

10.6.3.2. zatwierdzeniu PZD, zlozonego przez ZUD na podstawie
Umowy dystrybucyjnej.

10.6.4. Postanowienia pkt. 10.6.3 nie maja zastosowania do nowo utworzonych

punktow wejscia.

11. Umowa dystrybucyjna

11.1. Stronami Umowy dystrybucyjnej sa:

11.1.1. Zleceniodawca Ustlugi Dystrybucji (ZUD),

11.1.2. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

11.2. W celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich podmiotow
ubiegajacych si¢ o zawarcie Umowy dystrybucyjnej, OSD stosuje standardowy
wzorzec Umowy. Wzor umowy dystrybucyjnej udostepniany jest po ztozeniu
wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

11.3. Umowa dystrybucyjna ma charakter ramowy. Wnioskodawca moze ztozy¢ wniosek
o zawarcie Umowy dystrybucyjnej, bez koniecznosci jednoczesnego zlozenia
pojedynczego zlecenia dystrybucji (PZD).

11.4. Ztozenie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej

11.4.1.

11.4.2.

11.43.

Whnioskodawca sktada do OSD wniosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej
z wykorzystaniem obowigzujacego formularza ,,Wniosek o $wiadczenie
ustugi dystrybucji siecig OSD”. Wzor wniosku dostepny jest na stronie
internetowej OSD.

Podmiot ubiegajacy si¢ o zawarcie Umowy dystrybucyjnej z OSD (dalej
»Wnioskodawca’) powinien dostarczy¢ prawidtowo wypetniony wniosek o
zawarcie Umowy dystrybucyjnej wraz ze wszystkimi zatgcznikami, przy
zachowaniu procedury opisanej w niniejszym rozdziale.

Whnioskodawca powinien przedstawi¢ ponizsze dokumenty i zaswiadczenia
w oryginatach lub odpisach poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem
przez notariusza, adwokata, radc¢ prawnego lub osobg¢ uprawniong do
reprezentacji (przy czym jezeli sg one sporzadzone w innym jezyku niz
jezyk polski Wnioskodawca powinien przedstawi¢ ich tlumaczenie
przysiegte na jezyk polski):

11.4.3.1. dokumenty potwierdzajagce forme¢ prawng prowadzonej
dziatalnosci, w tym w szczego6lnosci zaswiadczenie o wpisie w
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
(CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego (KRS)
albo inny dokument potwierdzajacy zdolno$¢  prawna
Whioskodawcy; za aktualny bedzie uwazany dokument wydany nie
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wczesniej niz 3 (trzy) miesigce przed dniem ztozenia wniosku o
zawarcie Umowy dystrybucyjnej,

11.4.3.2. dokument poswiadczajacy nadanie numeru identyfikacji
podatkowej dla celow podatku od towaréw i ushug - dla
Whnioskodawcdédw majacych siedzibe na terenie panstw - czlonkow
Unii Europejskiej, o ile informacja ta nie wynika z tre$ci CEIDG lub
KRS,

11.4.3.3. jesli Wnioskodawca posiada numer REGON, dokument
potwierdzajacy jego nadanie, o ile informacja ta nie wynika z tresci
CEIDG lub KRS,

11.4.3.4. dokumenty potwierdzajace prawo o0sOb reprezentujacych
Whioskodawce do wystepowania w jego imieniu 1 do zaciggania
zobowigzan, ktére moga wynika¢ z Umowy dystrybucyjnej, jezeli
prawo to nie wynika z tre$ci dokumentu, o ktérym mowa w pkt.
11.4.3.1 powyzej,

11.4.3.5. odpis koncesji na obrét gazem udzielonej przez Prezesa Urzgdu
Regulacji Energetyki, jezeli koniecznos$¢ jej posiadania wynika z
przepisow Ustawy Prawo energetyczne lub os$wiadczenie osob
uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy, iz dziatalno$é
wykonywana przez Wnioskodawce nie wymaga posiadania
konces;ji,

11.4.3.6. podmiot ubiegajacy si¢ o zawarcie Umowy dystrybucyjnej w
imieniu wlasnym, bedacy osoba fizyczng nie prowadzaca
dzialalnosci gospodarczej, zamiast dokumentow 1 zaswiadczen
wskazanych w pkt. 11.4.3.1-11.4.3.5, przedktada dowod osobisty
lub paszport.

11.5.  Terminy sktadania i rozpatrywania wnioskow o zawarcie Umowy dystrybucyjne;j

11.5.1. Wnioski o zawarcie Umowy dystrybucyjnej rozpatrywane sg w
kolejnosci wptywu w terminie 30 dni roboczych od ich wplywu, z
zastrzezeniem punktu 11.5.2.

11.5.2. W przypadku uzupetienia wniosku z powodu niespelnienia wymogow
formalnych, za dat¢ ztozenia wniosku przyjmuje si¢ dzien jego ztozenia
w prawidtowej formie, wymaganej postanowieniami IRiESD.

11.6.  Rozpatrywanie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej.
11.6.1. OSD jest zobowigzany rozpatrywac¢ wnioski z uwzglednieniem:
11.6.1.1. obowiazujacych przepisow prawa,

11.6.1.2. spetnienia przez Wnioskodawce warunkow, o ktorych mowa w
punkcie 11.2.
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Rozpatrywanie wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej polega na
weryfikacji formalnej wniosku i zalaczonych do niego dokumentdéw, w
szczegblnosci na zbadaniu zgodno$ci z wymogami IRiESD danych i informacji
zamieszczonych we wniosku oraz dotgczonych do niego dokumentach, a takze
sprawdzeniu kompletnosci i poprawnosci danych oraz dokumentow.

Jesli wniosek nie spelnia wymogow formalnych lub jezeli w ztozonym
wniosku wystepuja btedy lub braki, OSD w ciggu 14 dni roboczych od
otrzymania wniosku, wzywa Wnioskodawce do zlozenia prawidlowo
wypelnionego wniosku lub jego uzupetnienia o wymagane dokumenty i
informacje, w terminie 7 dni roboczych od dnia dor¢czenia wezwania.

Jesli wnioskodawca nie przesle prawidtowo wypekionego lub uzupetnionego
wniosku w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia si¢ bez rozpatrzenia.

W ciggu 14 dni roboczych od zlozenia prawidlowo wypelionego i
kompletnego wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej OSD przekazuje
Whioskodawcy informacje o jego przyjeciu, odrzuceniu lub odmowie zawarcia

Umowy dystrybucyjnej.

Whiosek o zawarcie Umowy dystrybucyjnej moze zosta¢ odrzucony, jesli nie

sg spetnione warunki zawarcia Umowy dystrybucyjnej, o ktérych mowa w
punkcie 11.4.3.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie odrzucony przez OSD, OSD jest
zobowigzany powiadomi¢ Wnioskodawce o przyczynach odrzucenia wniosku.

W sytuacji, gdy OSD pozytywnie rozpatrzy wniosek, w terminie nie pozniej
niz 7 dni roboczych od daty zakonczenia jego rozpatrywania, przekazuje on
Whnioskodawcy za  potwierdzeniem odbioru parafowang Umowe
dystrybucyjna, opracowang na podstawie aktualnie obowigzujacego wzorca.

Whnioskodawca przekazuje do OSD podpisang jednostronnie umowe
dystrybucyjng w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

OSD powinien odesta¢ podpisang umoweg do Wnioskodawcy w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania umowy podpisanej przez Wnioskodawce.

W przypadku niedostarczenia przez Wnioskodawce podpisanej umowy lub
braku zgtoszenia do OSD uwag do tresci projektu umowy w formie pisemnej,
w terminie okreslonym w punkcie 11.6.9, uznaje si¢, iz Wnioskodawca
rezygnuje z umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji. W przypadku
ponownego wystapienia o $wiadczenie ustugi nalezy ponownie ztozy¢ wniosek
0 zawarcie Umowy dystrybucyjnej.

Jesli wycofany przez Wnioskodawcg wniosek miat wptyw na rozpatrzenie
innych  wnioskow, OSD jest zobowigzany do ponownego ich
przeanalizowania.

Podpisanie Umowy przez Wnioskodawce jest rownoznaczne z akceptacja
wszystkich jej postanowien i akceptacja IRIESD obowiazujacej w OSD.
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11.6.14. Po zawarciu Umowy dystrybucyjnej Wnioskodawca uzyskuje status ZUD.

11.7.  Przypadki odmowy zawarcia Umowy dystrybucyjnej.

11.7.1.

11.7.2.

OSD ma prawo odmoéwi¢ zawarcia Umowy dystrybucyjnej w kazdym

przypadku, gdy:

11.7.1.1.  nie sg spelnione warunki opisane w pkt. 11.4, przy czym drobne
braki formalne wniosku o zawarcie Umowy dystrybucyjnej, ktore nie
uniemozliwiaja rozpatrzenia wniosku, nie stanowig podstawy
odmowy zawarcia Umowy,

11.7.1.2. obowigzek $wiadczenia ustug dystrybucji na rzecz
Whioskodawcy nie wynika z przepiséw prawa,

11.7.1.3.  w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Umowa dystrybucyjna okre$la zasady jej rozwigzania, w tym jej
wypowiadania.

11.8.  Zakres praw i obowigzkéw OSD i ZUD okresla szczegdélowo Ustawa Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, niniejsza IRIESD oraz Umowa
dystrybucyjna.

11.9.  Operator Systemu Dystrybucyjnego jest m.in. zobowigzany do:

11.9.1.

11.9.2.

11.9.3.
11.9.4.

11.95.

11.9.6.

11.9.7.

utrzymywania zdolnos$ci urzadzen i sieci do realizacji zaopatrzenia w paliwo
gazowe w sposob ciagly i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujacych
wymagan jakosciowych, i pod warunkiem realizacji przez ZUD i OSG ich
zobowigzan majacych wptyw na utrzymanie tych wymagan,

zapewnienia wszystkim Uzytkownikom Systemu Dystrybucyjnego, na
zasadzie rownoprawnego traktowania, S$wiadczenie ustug dystrybucji paliwa
gazowego, na warunkach i1 w zakresie okreslonym w Ustawie Prawo
energetyczne i niniejszej IRIESD,

zapewnienia bezpieczenstwa dostarczania paliw gazowych,

prowadzenie ruchu sieciowego w sposob wzajemnie skoordynowany i
efektywny z zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania paliwa
gazowego 1 jego jakosci,

eksploatacji, konserwacji oraz remontow sieci 1 urzadzen, wraz z polaczeniami
z innymi systemami gazowymi, W sposOb gwarantujacy niezawodnos$¢
funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

zapewnienia dlugoterminowej zdolnosci systemu dystrybucyjnego do
zaspokajania uzasadnionych potrzeb w zakresie dystrybucji paliwa gazowego,
a takze w zakresie rozbudowy systemu dystrybucyjnego,

zapewnienia wspotpracy z innymi operatorami systemow gazowych lub
przedsigbiorstwami energetycznymi w celu niezawodnego 1 efektywnego
funkcjonowania systemow gazowych oraz skoordynowania ich rozwoju,
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bilansowania systemu 1 zarzadzania ograniczeniami w  systemie

dystrybucyjnym,

dostarczania Uzytkownikom Systemu Dystrybucyjnego 1 OSG informacji o
warunkach §wiadczenia ustugi dystrybuc;ji.

11.10. OSD ma prawo w szczegdlnosci do:

11.10.1.

11.10.2.

11.10.3.
11.10.4.

pobierania optat za $wiadczone ustugi na zasadach okreslonych w Taryfie,
umowie dystrybucyjnej i IRIESD,

odmowy podj¢cia S$wiadczenia ustugi dystrybucji lub zaprzestania §wiadczenia
ustugi dystrybucji w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne
i w IRIESD,

aktualizacji zapisoéw IRiESD, przy zachowaniu procedur okreslonych w pkt. 5,

realizowania innych praw okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne wraz z
aktami wykonawczymi, umowie dystrybucyijnej, Taryfie i niniejszej IRIESD.

11.11. ZUD jest m.in. zobowigzany do:

11.11.1.

11.11.2.

11.11.8.

11.11.4.

11.11.5.

11.11.6.

11.11.7.

dostarczania do systemu dystrybucyjnego i poboru z tego systemu paliwa
gazowego,

dostarczania do punktow wejscia do systemu dystrybucyjnego paliwa
gazowego, spelniajacego wymagania jako$ciowe oraz techniczne okreslone w

IRIESD,

informowania o wszelkich istotnych zmianach, ktére nastgpiag w okresie
realizacji Umowy dystrybucyjnej 1 ktére moga mie¢ wptyw na jej realizacje
przez ZUD,

wspoldziatania z OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy, w
szczegbdlnosci poprzez informowanie Odbiorcow o nadanym przez OSD
indywidualnym numerze uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
zainstalowanego w punkcie wyjscia oraz o postanowieniach IRiESD, do
ktorych stosowania sg uprawnieni lub zobowigzani Odbiorcy,

informowania Odbiorcéw o postanowieniach IRiESD, do ktérych stosowania
sa uprawnieni lub zobowigzani Odbiorcy, z ktérymi ZUD zawarl umowe
sprzedazy lub umowe¢ kompleksowa.

posiadania statusu Zamawiajacego Ustuge Przesylania poprzez zawarcie
umowy o swiadczenie ustug przesytania z OSP.

Wspoéldziatania w ramach procedury sprzedazy rezerwowej poprzez
poinformowanie OSD o planowanej dacie zaprzestania sprzedazy Paliwa
gazowego na rzecz Odbiorcy koncowego.

11.12. Postanowienia od pkt. 11.4., 11.6., 11.9., 11.10., 11.11. stosuje si¢ odpowiednio do
umoéw kompleksowych z Odbiorcami SIME w cze$ci dotyczacej $wiadczenia
ushugi dystrybucji.
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12. Warunki $wiadczenia ustugi dystrybucji

12.1.  Zakres ustug swiadczonych przez OSD

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

OSD s$wiadczy ustugi dystrybucji do wybranego przez ZUD jednego lub wigce;j
punktow wyjscia w oparciu o Umowe dystrybucyjng i PZD.

W przypadku zlozenia przez ZUD PZD w zakresie $wiadczenia ushug
dystrybucji do nieistniejacego punktu wyjscia, stosuje si¢ procedure
przytaczeniowa. Procedurg przytaczeniowg stosuje si¢ roéwniez gdy realizacja
ustug dystrybucji wymaga przebudowy punktu wyjscia.

OSD s$wiadczy dlugoterminowe oraz krotkoterminowe ustugi dystrybucji
paliwa gazowego. Podstawowym okresem $wiadczenia ustug dystrybucji jest
rok gazowy. Umowa dystrybucyjna zawierana jest na czas nieokreslony, przy
czym w ramach zawartej] Umowy dystrybucyjnej ZUD sklada:

12.1.3.1. PZD dhugoterminowe — na okres roku gazowego lub okres dluzszy
niz rok gazowy; PZD dlugoterminowe dostepne s3 dla wszystkich
ZUD,

12.1.3.2. PZD krotkoterminowe— na okres krotszy niz rok gazowy, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Taryfie; PZD krotkoterminowe dostgpne
sa dla ZUD zamawiajacych moc umowng powyzej 110 kWh/h

Ze wzgledu na mozliwo$¢ ograniczania ich $wiadczenia, ustugi dystrybucji
dzielg si¢ na:

12.1.4.1. ustugi ciaglte — w ramach ktorych ZUD ma zapewniong realizacje¢
zleconych ustug w ciggu catego okresu umownego, za wyjatkiem
wystapienia sytuacji awaryjnych oraz planowanych i uzgodnionych
prac remontowych oraz modernizacyjnych, a takze ograniczen
wprowadzanych zgodnie z Ustawa o zapasach i rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy,

12.1.4.2. ustugi przerywane — w ramach ktorych ZUD ma zapewniong
realizacje zleconych ustug w ciggu catego okresu umownego, za
wyjatkiem wystapienia sytuacji okreslonych w IRIESD w pkt. 12.2.4
oraz 12.2.5, w ktérych OSD moze ograniczy¢ lub catkowicie
przerwac realizacj¢ ustug dystrybucji.

12.2.  Warunki techniczne:

12.2.1.

12.2.2.

OSD jest zobowigzany $wiadczy¢ ustuge dystrybucji pomigdzy punktem
wejscia, a punktami wyjscia, dla ktorych istniejg techniczne warunki
swiadczenia ushugi dystrybucji paliwa gazowego w obszarze systemu
dystrybucyjnego zarzadzanego przez OSD.

Ocena techniczna dokonywana jest na etapie rozpatrywania PZD, zgodnie z
pkt. 13.4.
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12.2.3.  Przez istnienie technicznych warunkow dystrybucji paliwa gazowego rozumie
si¢ taczne spetienie nastgpujacych warunkow:

12.2.3.1.istnienie wolnych przepustowosci w systemie dystrybucyjnym,
ktorych wykorzystanie w celu $§wiadczenia ustugi dystrybucji paliwa
gazowego na rzecz ZUD lub Odbiorcow nie pogorszy warunkow
dystrybucji paliwa gazowego ZUD lub Odbiorcow posiadajacych
wcezesniej zawarte Umowy dystrybucyjne lub kompleksowe,

12.2.3.2. istnienie w punkcie wyjécia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
umozliwiajacego rozliczanie ustug dystrybucji,

12.2.3.3. paliwo gazowe, o ktorego dystrybucje wystepuje ZUD, musi
spetnia¢ parametry jakosciowe okreslone w IRiESD,

12.2.3.4. cisnienie dostarczonego do systemu dystrybucyjnego paliwa
gazowego dla punktu wejscia na potaczeniu z OSP musi miescic si¢
w zakresie ci$nien okreslonych przez OSD w porozumieniu z OSP.

12.2.4. W przypadku braku wolnych Przepustowosci, o ktorych mowa w pkt. 12.2.3.1
i/lub braku technicznych warunkow $wiadczenia ustug dystrybucji o
charakterze ciaggtym, OSD moze, po dokonaniu analizy realizowanych ustug
dystrybucji, zaproponowa¢ ZUD $wiadczenie przerywanych ustug dystrybucji.

12.25. W przypadku, gdy z uwagi na uwarunkowania techniczne Systemu
przesylowego (np. obowigzujacym zgodnie z IRiESP przydzialem
przepustowosci na zasadach przerywanych), s§wiadczenie przez OSD ustug
dystrybucji do danego punktu wyjscia uzaleznione jest od cigglosci dostaw
paliwa gazowego do MFPWEosp, OSD moze nakaza¢ ZUD dostosowanie
poboréw paliwa gazowego do takiej ilosci, ktora nie spowoduje zaktocen w
ciggtosci dostaw paliwa gazowego do tego punktu oraz innych Odbiorcow,
przy czym maksymalna warto$¢ ograniczenia nie moze przekroczy¢ mocy
przyjetej zgodnie z pkt. 27.3.3.4 dla danego odbiorcy.

12.3.  Warunki finansowe.

12.3.1. OSD ma prawo pobiera¢ zabezpieczenia finansowe na zabezpieczenie
roszczen OSD wynikajacych z Umowy dystrybucyjnej, w wysokosci 1 formie
okreslonej w umowie dystrybucyjne;.

12.4. Postanowienia od pkt. 12.1.2.,12.2.1., 12.2.3., 12.3. stosuje si¢ odpowiednio do uméw
kompleksowych z Odbiorcami SIME w cze$ci dotyczacej $wiadczenia ustugi
dystrybucji

13. Procedura zgtaszania umow do realizacji
13.1.  Zasady zlecania ustugi dystrybucji.

13.1.1. ZUD dokonuje zlecenia $wiadczenia ustugi dystrybucji sktadajagc do OSD
Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD).
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Zlecajac ustuge dystrybucji, ZUD moze zlozy¢ Zbiorcze Zgloszenie PZD,
obejmujace wiele PZD.

W PZD ZUD wskazuje punkt wyjscia z systemu dystrybucyjnego, do ktérego
ma by¢ swiadczona ustuga dystrybucji przez OSD.

W przypadku utworzenia w systemie OSD nowych punktéw wejscia, w PZD
wskazuje si¢ takze punkt wejscia, do ktérego dostarczone zostanie paliwo
gazowe.

ZUD sktada do OSD PZD z wykorzystaniem obowigzujacego formularza.

W tresci PZD ZUD sktada o$wiadczenie, iz zapewnione jest dostarczanie
paliwa gazowego do punktu wejscia zasilajacego system dystrybucyjny od dnia
rozpoczecia realizacji PZD.

Na zadanie OSD, zgtoszone w kazdym czasie, ZUD zobowiazany jest
przedstawi¢ dokument potwierdzajacy o$§wiadczenie, o ktorym mowa w pkt.
13.1.6. Dokumentem potwierdzajacym powyzsze jest w szczeg6lnosci umowa
lub wyciag z umowy o §wiadczenie ustug przesytania wraz z potwierdzeniem
pozyskania przydziatu zdolno$ci w punkcie wyjscia z systemu przesylowego
do systemu dystrybucyjnego OSD.

Wyciag z umowy, o ktorym mowa w pkt. 13.1.7 powinien zawierac
o$wiadczenie osdb uprawnionych do reprezentowania podmiotu, ze dane
zawarte w wyciaggu sg zgodne z tre$cig umowy zawartej przez ten podmiot.

13.2.  Kwalifikacja PZD.

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

Ze wzglgdu na termin realizacji ustug dystrybucji, rozréznia si¢ PZD
dlugoterminowe 1 PZD krotkoterminowe, o ktorych mowa w pkt. 12.1.3.

W ramach kwalifikacji rozroznia si¢ nastepujace typy PZD: PZD typu R
(PZDR) i PZD typu S (PZDS).

PZDR stosuje si¢ do punktow wyjscia rozliczanych na podstawie zamowionej
mocy umownej 1 ilosci dostarczonego paliwa gazowego (punkty WR). W
PZDR okresla si¢ w szczegolnosci moc umowng 1 ilosci paliwa gazowego w
punkcie wyjscia. Dla danego punktu wyjscia WR moze zosta¢ ztozone jedno
lub wiecej PZDR. W takim przypadku rozliczenie ustug dystrybucji okre§lone
jest na podstawie alokacji na poszczegdlne PZDR zgodnie z pkt. 21. W
przypadku, gdy w danym punkcie wyjscia WR nie wystepuje system telemetrii
PZD dla tego punktu w zakresie alokacji traktowane jest jako PZDS.

PZDS stosuje si¢ do punktéw wyjscia rozliczanych na podstawie ilo$ci
pobranego paliwa gazowego (punkty WS). W PZDS okresla si¢ w
szczegblnosci ilosci paliwa gazowego pobierane w punkcie wyjscia. Dla
danego punktu wyjscia WS moze by¢ ztozone tylko jedno zlecenie PZDS.
Jezeli w punkcie wyjscia WS zainstalowano uktad pomiarowy umozliwiajacy
rejestracj¢ dobowego zuzycia, za zgodag OSD, PZD dla tego punktu moze by¢
traktowane jako PZDR.
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13.2.5. Kwalifikacja do okreslonego typu PZDS lub PZDR dokonywana jest odrebnie

dla kazdego punktu wyjscia w oparciu 0 moc umowng oraz w oparciu o
mozliwosci  rejestracji  poboru dobowego przez uklad pomiarowy
zainstalowany w danym punkcie wyjscia

13.2.6.  Zlecenie dotyczace punktu wyjscia kwalifikowane jest do PZDS lub PZDR

13.3.

zgodnie z ponizszg tabela:

Moc umowna dla rejestracja poboru Typ PZD
punktu  wyjscia, dla gazu oraz system
ktorego rozliczana jest telemetrii

usluga dystrybucji b
[kWh/h]

b <110 bez dobowej PZDS
rejestracji poboru

b <110 dobowa rejestracja PZDR
poboru oraz

system telemetrii (za zgodg OSD)

b>110 dobowa [ PZDR
godzinowa
rejestracjag poboru
oraz system
telemetrii
zapewniajacy
przekaz
przynajmniej
dobowych
poborow gazu

b>110 brak systemu PZDS
telemetrii

Zasady zamawiania ustug dystrybucji na zasadach przerywanych (PZDP).

13.3.1. PZDP sa sktadane w celu §wiadczenia ustugi Dystrybucji na zasadach
przerywanych dla Punktow wyjscia typu WR.

13.3.2. W przypadku braku mozliwosci realizacji ustug dystrybucji na zasadach
ciggtych, OSD moze zaoferowac $wiadczenie ustug dystrybucji na zasadach
przerywanych, ktore beda rozliczane zgodnie z zasadami okreslonymi w
Taryfie.

13.3.3. Niezwlocznie po ustaniu przyczyn uzasadniajacych §wiadczenie przez OSD
w danym punkcie wyjscia ushugi dystrybucji na zasadach przerywanych w
oparciu 0 PZDP, po poinformowaniu ZUD na pi$mie o terminie, w ktorym
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nastapi zmiana sposobu §wiadczenia ustug, OSD bedzie §wiadczyt ustugi
dystrybucji w danym punkcie wyj$cia na zasadach ciagtych.

13.3.4. Ustlugi dystrybucji na zasadach przerywanych sa oferowane jedynie w

przypadku  wystgpowania  ograniczen uniemozliwiajacych  OSD
swiadczenie ustug dystrybucji na zasadach ciggtych.

13.3.5. ZUD moze ztozy¢ PZDR na zasadach ciaglych i PZDP na zasadach

przerywanych dotyczace jednego Punktu wyjscia typu WR.

13.3.6. Swiadczenie ustug Dystrybucji na zasadach przerywanych nie wylacza

mozliwosci wprowadzenia ograniczen, o ktérych mowa w Ustawie o
zapasach, a takze w pkt 15, 25.2.2, 26.3, 26.6 IRIESD

13.3.7. Nie mozna wnioskowa¢ o $§wiadczenie ustugi dystrybucji na zasadach

przerywanych do Odbiorcow lub obiektow, w ktorych swiadczenie takiej
ustugi mogloby powodowac zagrozenia lub zaktocenia, o ktorych mowa w
§ 4 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie ograniczen.

13.4.  Rozpatrywanie PZD.

13.4.1.

13.4.2.

13.4.3.

13.4.4.

13.45.

ZUD sktada PZD nie wcze$niej niz na 3 miesigce i nie po6zniej niz na 21 dni
przed wnioskowanym w tym PZD terminem rozpoczgcia $wiadczenia ustugi
dystrybucji, z wylaczeniem przypadku opisanego w pkt. 13.4.9.

OSD rozpatruje PZD z uwzgl¢dnieniem:
13.4.2.1. obowiazujacych przepisow prawa,

13.4.2.2.  spetnienia przez ZUD warunkow, o ktorych mowa w pkt. 11.4.
oraz spelienia warunkoéw finansowych okreslonych w Umowie
dystrybucyjnej,.

Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:
13.4.3.1. Etap 1 — weryfikacja formalna,
13.4.3.2.  Etap 2 — weryfikacja merytoryczna.

Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodno$¢ danych i informacji
zamieszczonych w PZD oraz zalaczonych dokumentéw z wymaganiami
formalnymi ich dotyczacymi okreslonymi w IRiESD (m.in. kompletnos¢ 1
poprawnos¢ danych oraz dokumentow).

Jezeli PZD nie spelnia wymogdéw formalnych lub jezeli w zlozonym PZD
wystepuja btedy lub braki, OSD, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
otrzymania PZD, wzywa ZUD do zlozZenia prawidlowo wypetnionego PZD lub
uzupelienia o wymagane dokumenty i informacje, w terminie 7 dni od
dorgczenia wezwania. W tym samym terminie, na podstawie odpowiednio
postanowien Umowy dystrybucyjnej, OSD moze wezwaé do zwickszenia
wartos$ci zabezpieczenia finansowego.
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Jezeli ZUD nie przesle prawidlowo wypetnionego lub uzupetnionego PZD w
terminie wymienionym w pkt. 13.4.5. PZD pozostawia si¢ bez rozpatrzenia.

Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spelione sg
warunki techniczne okreslone w pkt. 11.4., w szczegolnosci czy istniejg
mozliwosci techniczne realizacji wnioskowanych ustug we wskazanych w
PZD punktach wejscia i wyjscia.

PZD rozpatrywane sg wedtug kolejnosci wptywu. W ciagu 14 dni od zlozenia
prawidtowo wypelionego i kompletnego PZD OSD przekazuje ZUD
informacj¢ o jego przyjeciu, odrzuceniu lub odmowie §wiadczenia ushug
dystrybucji. W przypadku przyjecia PZD, OSD informuje ZUD o obowigzku
sktadania nominacji zgodnie z pkt. 23 dla punktow objetych PZD danego ZUD.

OSD realizuje PZD zwigzane z uruchomieniem ustugi dystrybucji do nowo
przytaczonego punktu wyjscia niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w terminie 14
dni od dnia ztozenia prawidtlowo wypetlionego i kompletnego PZD. Data
montazu gazomierza bedzie przyjeta przez OSD jako data rozpoczecia
$wiadczenia ustugi dystrybucji na podstawie PZD.

Do terminu rozpatrzenia PZD, o ktorym mowa w pkt 13.4.8 nie wlicza si¢
okresu wstrzymania jego rozpatrywania, o ktorym mowa w pkt 13.4.12.

PZD moze zosta¢ odrzucony, jezeli ZUD nie spetnia warunkow $wiadczenia
ustug dystrybucji, o ktorych mowa w pkt. 12.2 lub nie spelnia warunkow
finansowych, o ktorych mowa w umowie dystrybucyjne;.

Rozpatrywanie PZD moze zosta¢ wstrzymane do czasu przedtozenia przez
ZUD dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 13.1.7 lub ustanowienia lub
zwigkszenia wartosci zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowien
Umowy dystrybucyjnej.

Jesli PZD, ktory nie zostat przyjety do realizacji, mial wptyw na rozpatrzenie
innych PZD, OSD przeanalizuje je ponownie pod wzgledem spelniania
warunkow, o ktorych mowa w pkt. 12 oraz niniejszym 13.

PZD, przyjete do realizacji przez OSD, obowigzuje od terminu wskazanego w
tresci PZD, nie wczes$niej jednak niz od dnia montazu urzadzenia pomiarowo-
rozliczeniowego, jednakze nie wczesniej niz z dniem zatwierdzenia 1 przyjecia
PZD do realizacji przez OSD.

PZD obowiazuje do czasu zakonczenia dostarczania paliwa gazowego na
podstawie tego PZD, nie pdzniej jednak niz do dnia demontazu urzadzenia
pomiarowo-rozliczeniowego zwigzanego z zakonczeniem tego PZD, z

zastrzezeniem wstrzymania dostarczania paliwa gazowego, o ktorym mowa w
pkt. 13.10.

ZUD moze wystgpi¢ do OSD z wnioskiem o wycofanie zatwierdzonego PZD.
Whiosek o wycofanie zatwierdzonego PZD nie moze zosta¢ zlozony pdzniej
niz na 3 dni robocze przed dniem rozpoczgcia obowigzywania PZD
wskazanym w tresci zatwierdzonego PZD.
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13.5.  Przypadki odmowy §wiadczenia ustug dystrybucji.

13.5.1.

OSD moze odmowi¢ §wiadczenia ustug dystrybucji w kazdym z nastepujacych
przypadkow:

13.5.1.1. nie sg spelnione warunki techniczne, o ktéorych mowa w pkt.

11.4. lub warunki finansowe okreslone w umowie dystrybucyjnej, w
szczegblnosci, gdy ZUD nie ustanowi lub nie zwigkszy wysokosci
zabezpieczenia finansowego, o ktorym mowa w pkt. 12.3.,

13.5.1.2. ZUD opdznia si¢ z zaptata naleznosci wynikajacych z faktur,

13.5.1.3. w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w

szczegblnosci gdy $wiadczenie ustugi na rzecz ZUD moze obnizaé
niezawodnos$¢ dostarczania i jako$¢ paliw gazowych ponizej poziomu
okreslonego w odrebnych przepisach oraz powodowaé niekorzystne
zmiany cen lub stawek optat za dostarczane paliwa gazowe i zakresu
ich dostarczania Odbiorcom przytaczonym do sieci, a takze
uniemozliwia¢ wywigzywanie si¢ przez OSD z obowigzkow w
zakresie ochrony intereséw Odbiorcéw i ochrony $rodowiska,

13.5.1.4. w przypadkach okreslonych w Art. 4f ust. 2 Ustawy Prawo

energetyczne, tzn. jezeli paliwa gazowe dostarczane bytyby z systemu
gazowego innego panstwa, ktore nie nalozyto obowiazku §wiadczenia
ustug dystrybucji na dzialajace w tym panstwie przedsiebiorstwa lub
gdy odbiorca, do ktérego paliwa gazowe miatyby by¢ dostarczane nie
jest uznany za odbiorce uprawnionego do korzystania z tych ustug w
tym panstwie,

13.5.1.5. w przypadkach okreslonych w Art. 4h ust. 1 Ustawy Prawo

energetyczne, tzn. gdy S$wiadczenie ushugi dystrybucji na rzecz
Whnioskodawcy  moze  spowodowa¢ dla  przedsiebiorstwa
zintegrowanego pionowo, w sktad ktérego wchodzi OSD, trudnosci
finansowe lub ekonomiczne zwigzane z realizacja zobowigzan
wynikajacych z uprzednio zawartych umoéw przewidujacych
obowigzek zaptaty za okres§long ilo$¢ gazu ziemnego, niezaleznie od
ilosci pobranego paliwa gazowego, lub gdy realizacja tych ustug
uniemozliwia wywigzywanie si¢ przedsigbiorstwa zintegrowanego
pionowo, w sktad ktoérego wchodzi OSD, z obowiazkow w zakresie
ochrony interesow odbiorcow i1 ochrony $rodowiska.

13.6.  Zasady zakonczenia realizacji PZD.

13.6.1.
13.6.2.

Zasady zakonczenia realizacji PZD okre§la Umowa dystrybucyjna.

PZD ulega rozwigzaniu z dniem rozwigzania zawartej przez ZUD z OSP
umowy o $wiadczenie ushugi przesytania lub przydziatu zdolnosci (PZ) dla
zdefiniowanego w IRiESP punktu wyjsScia na polaczeniu z systemem
dystrybucyjnym (PWY osp).

13.7.  Zasady wypowiedzenia PZD.
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Zasady wypowiedzenia PZD okresla Umowa dystrybucyjna.

13.8.  Zasady ustalania oraz zmiany zamdwionej mocy umownej w ramach PZD.

13.8.1.

13.8.2.

13.8.3.

Zasady ustalania i zmiany mocy umownej dotyczace punktéw wyjscia
okreslone sg w Taryfie.

Zmiana okreslonej] w PZD mocy umownej w punkcie wyjscia odbywa si¢ w
takim samym trybie jak sktadanie PZD lub ZZZ.

Zamawiana moc umowna musi zawiera¢ si¢ w zakresie pomiarowym uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w punkcie wyjscia.

13.9. Moc umowna zamawiana przez ZUD powinna by¢ zgodna z mocg umowng
okreslong w umowie ZUD 1 Odbiorcy (umowie kompleksowej).

13.10. Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania paliwa gazowego do punktu wyjscia w
ramach PZD.

13.10.1.

13.10.2.

13.10.3.

13.10.4.

13.10.5.

13.10.6.

Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania paliwa gazowego realizowane jest
przez OSD w ramach S$wiadczonych ustug dystrybucji na podstawie
wystawionego przez ZUD polecenia wstrzymania lub wznowienia
dostarczania paliwa gazowego do danego punktu wyjscia, z zastrzezeniem
obowigzujacych przepiséw.

Polecenie, o ktorym mowa w pkt. 13.10.1, skladane jest przy wykorzystaniu
formularza PZD, w ktorym ZUD zobowiazany jest okreslié:

13.10.2.1. punkt wyjscia, ktorego dotyczy polecenie,
13.10.2.2. termin wykonania polecenia, z zastrzezeniem pkt. 13.10.4,

13.10.2.3. rodzaj polecenia (wstrzymanie dostarczania lub wznowienie
dostarczania).

Przed zlozeniem polecenia wstrzymania dostarczania paliwa gazowego do
danego punktu wyjscia, ZUD wypelnia wobec Odbiorcy wszystkie wymogi
prawne okreslone w Ustawie Prawo energetyczne.

ZUD ma obowigzek dostarczy¢ polecenie wstrzymania dostarczania paliwa
gazowego nie pozniej niz na 2 dni robocze przed wskazanym w poleceniu
terminem wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.

OSD ma obowigzek wykona¢ polecenie wstrzymania dostarczania paliwa
gazowego w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od wskazanego w
poleceniu terminu wstrzymania dostarczania paliwa gazowego oraz
niezwlocznego przekazania informacji o wykonaniu polecenia.

W sytuacji, gdy OSD, pomimo dotozenia najwyzszej starannosci oraz przy
wykorzystaniu prawnie dostgpnych srodkéw mozliwych do zastosowania, w
terminie okres§lonym w pkt. 13.10.5 nie bedzie moégt wykonaé polecenia,
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym ZUD.
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Niezwtlocznie, jednakze nie pdzniej niz w ciggu trzech (3) dni roboczych, po
otrzymaniu od ZUD polecenia wznowienia dostarczania paliwa gazowego,
OSD jest zobowigzany uzgodni¢ z Odbiorca termin wznowienia dostarczania
paliwa gazowego oraz wznowi¢ dostarczanie paliwa gazowego do punktu
wyjscia w uzgodnionym terminie.

ZUD zobowiagzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ OSD o zlozeniu przez
Odbiorce ZUD w gospodarstwie domowym reklamacji do ZUD, dotyczacej
dostarczania paliwa gazowego, uprawniajacej do wznowienia dostarczania
paliwa gazowego w $§wietle Ustawy Prawo energetyczne. W takim przypadku
ZUD jednoczes$nie sktada do OSD polecenie wznowienia dostarczania paliwa
gazowego do tego Odbiorcy.

ZUD moze wystgpi¢ do OSD z wnioskiem o wycofanie zatwierdzonego PZD,
o ktorym mowa w pkt.13.10.1. Wniosek o wycofanie zatwierdzonego PZD nie
moze zosta¢ ztozony pdzniej niz na 1 dzien roboczy przed data wskazang w
PZD jako dzien realizacji polecenia.

Opftaty za ustugi wstrzymania i wznowienia dostarczania paliwa gazowego
wykonane na polecenie ZUD, ponosi ZUD w wysokosci okreslonej w Taryfie.

13.11. Zamawianie przepustowosci w okresie rozruchu technologicznego Odbiorcy.

13.11.1.

13.11.2.

13.11.3.

13.11.4.

ZUD moze ztozy¢ wniosek do OSD o szczegodlne warunki zamowienia mocy
umownej dla nowego lub modernizowanego punktu wyjScia o mocy
przylaczeniowej nie mniejszej niz 110 kWh/h, w ktérym poboru paliwa
gazowego dokonuje Odbiorca.

W wyniku uzyskania zgody OSD, o ktérej mowa w pkt. 13.11.1, ZUD sklada
PZD, stanowigce zamoOwienie bez okre§lenia mocy umownej w okresie
rozruchu technologicznego, z zastrzezeniem, ze pobor godzinowy nie bedzie
wigkszy niz moc przylaczeniowa.

ZUD, o ktorym mowa w pkt. 23.1.1. w okresie rozruchu technologicznego
zobowigzany jest do skladania nominacji w trybie pkt. 23, w ktorych
uwzgledniony bedzie planowany pobor paliwa gazowego z systemu
dystrybucyjnego. W przypadku odbioru innego niz w nominacjach
godzinowych, oprocz renominacji, ZUD zobowigzany jest do niezwlocznego
przekazania informacji w trybie dyspozytorskim o planowanej zmianie poboru
paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego OSD. Informacja taka moze by¢
przekazywana przez ZUD, OSG lub Odbiorceg.

Zasady rozliczania mocy umownej w okresie rozruchu technologicznego beda
obowigzywaty nie dluzej niz 3 miesiace.

13.12. Postanowienia pkt. 13.4, pkt. 13.5 oraz pkt. 13.11 stosuje si¢ odpowiednio

do umow kompleksowych z Odbiorcami SIME w czesci dotyczacej
$wiadczenia ustugi dystrybucji
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14.  Zasady sktadania Zbiorczego Zgloszenia Zapotrzebowania

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

W celu realizacji Umowy dystrybucyjnej ZUD do 21 marca kazdego roku
gazowego przekazuje OSD Zbiorcze Zgloszenie Zapotrzebowania (ZZZ) na
kolejny rok gazowy w podziale na miesiace.

777 sktadane jest na formularzu opracowanym przez OSD.

O ile z postanowien niniejszego pkt. 14 nie wynika inaczej, do informacji podanych
w 7277 oraz zasad rozpatrywania ZZZ stosuje si¢ postanowienia pkt. 13.

Zatwierdzone przez OSD ZZZ stanowi podstawe Swiadczenia ustugi dystrybucji w
nastepnym roku gazowym i zast¢puje poprzednio zatwierdzone ZZZ oraz stanowi
aktualizacj¢ postanowien ztozonych PZD.

777 obejmuje w szczegdlnosci:

145.1. ilosci paliwa gazowego w punkcie/punktach wejScia do systemu

dystrybucyjnego,

14.5.2. miesi¢czne ilosci paliwa gazowego i moc umowng w punktach wyjscia typu

WR w podziale na grupy taryfowe,

145.3. miesigczne iloSci paliwa gazowego w punktach wyjscia typu WS w podziale

14.6.

14.7.

14.8.

na grupy taryfowe oraz liczbe punktéw wyjscia typu WS.

W ZZZ okresla sig ilosci paliwa gazowego w danym roku gazowym w podziale na
miesigce. W ZZZ dla PZD krotkoterminowych okresla si¢ ilosci paliwa gazowego
dla miesiecy, w ktérych $§wiadczona bedzie ustuga dystrybucji.

Miesigczne ilo$ci paliwa gazowego okreslone w ZZZ nie moga przekroczy¢ ilosci
maksymalnych, okreslanych jako iloczyn liczby dni w danym miesigcu i
dwudziestoczterokrotnosci obowigzujacej mocy umownej dla danego punktu
wyjscia typu WR.

777 sktadane przez ZUD powinno uwzglednia¢ wskazane przez OSD ograniczenia
przepustowosci systemu dystrybucyjnego, ktore majag wpltyw na prace systemu i
realizacje ustug dystrybucji paliwa gazowego na skutek:

14.8.1. planowanych prac przylaczeniowych lub remontowych /modernizacyjnych,

14.8.2. ograniczenia mocy na wejsciach z innych systemow,

14.8.3. powstalej awarii, istnienia zagrozenia jej powstania lub w przypadku

koniecznosci usunigcia jej skutkdéw,

14.8.4.  ograniczen wynikajacych ze zmniejszenia lub wstrzymania poboru paliwa

gazowego w punkcie wejscia lub wyjscia ze wzgledu na niespelnienie
parametrow jakosciowych lub ci$nienia paliwa gazowego.

14.8.5. OSD przekazuje ZUD informacj¢ o przyjeciu lub odrzuceniu ZZZ do 10

kwietnia.
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Odrzucenie ZZZ moze nastapi¢ z powodu technicznej niemoznosci realizacji ustug
dystrybucyjnych w zakresie podanym w ZZZ lub z uwagi na niespehienie
wymogow okreslonych w pkt. 13 lub w pkt. 22.

W przypadku odrzucenia ZZZ, OSD podaje przyczyny odrzucenia.

W przypadku odrzucenia ZZZ ZUD przekaze OSD skorygowane ZZZ w terminie
do 20 kwietnia.

OSD przekaze ZUD informacj¢ o przyjeciu lub odrzuceniu skorygowanego ZZZ w
terminie do 30 kwietnia.

W przypadku nieprzekazania przez ZUD ZZZ w terminie okreslonym w pkt. 14.1
lub w pkt. 14.11, OSD przyjmie jako ZZZ ostatnio zatwierdzone ZZZ, a w
przypadku jego braku dane z PZD.

Po akceptacji PZD przez OSD oraz po dokonaniu zmiany sprzedawcy OSD
aktualizuje ZZZ i udostepnia je ZUD po zakonczeniu miesigca:

15.  Prace w systemie dystrybucyjnym

15.1.
15.2.

15.3.

OSD ma obowiazek prowadzenia oceny stanu technicznego sieci dystrybucyjne;.

Na podstawie przeprowadzonej oceny OSD opracowuje okresowe plany
remontéw/modernizacji.

OSD powiadamia Uzytkownikow Systemu Dystrybucyjnego o terminach i czasie
trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogloszen
prasowych, internetowych, komunikatow radiowych lub telewizyjnych, lub w inny
sposdb zwyczajowo przyjety na danym terenie lub w drodze indywidualnych
zawiadomien przekazanych na pismie, telefonicznie badz za pomoca innego $rodka
telekomunikacji co najmniej na:

15.3.1. 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla

Odbiorcow zaliczanych do grupy przytaczeniowej B podgrupy I,

15.3.2. 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla

15.4.

15.5.

pozostatych Odbiorcow.

OSD uzgadnia terminy planowanych prac remontowych, modernizacyjnych z ZUD
oraz Odbiorcami o mocy zaméwionej powyzej 4580 kWh/h, ktorzy beda objeci
oddziatywaniem ograniczen wynikajacych z planowanych prac.

W okresach wystepowania przerw i1 ograniczen, spowodowanych prowadzeniem
prac w systemie dystrybucyjnym, OSD bedzie zwolniony z obowiazku przyjecia
paliwa gazowego w punktach wejscia lub z obowigzku dystrybucji paliwa
gazowego do punktow wyjscia, ktore w wyniku prowadzonych prac objete zostang
ograniczeniami.

16. Publikowanie informacji dotyczacych swiadczenia ustugi dystrybucyjne;j

16.1.

Podstawowe informacje, zwigzane ze §wiadczeniem ushug dystrybucji oraz numery
telefonow kontaktowych publikowane sg na stronie internetowej OSD.
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Odpowiedzi na zapytania i skargi dotyczace $§wiadczenia ushug dystrybucji
sktadane na pisSmie lub droga elektroniczng beda udzielane z wykorzystaniem
srodka porozumiewania si¢, w jakim zostaly zadane.

W przypadku zapytania telefonicznego bedg udzielane informacje podstawowe
dotyczace w szczegbdlnosci: nazwy OSD, zakresu dziatania, adresow kontaktowych,
adresu strony internetowe;j.

17.  Procedura zmiany sprzedawcy

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Odbiorca przylaczony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany
sprzedawcy paliwa gazowego, z zastrzezeniem postanowien pkt. 13.5.

Odbiorca nie ponosi wobec OSD zadnych optat zwigzanych z przeprowadzeniem
procesu zmiany sprzedawcy.

Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dtuzej niz 21 dni od dnia ztozenia do OSD
PZD, pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez OSD, chyba ze w PZD
okreslony zostat pdzniejszy termin.

W ramach procedury zmiany sprzedawcy Odbiorca dokonuje wyboru nowego
sprzedawcy i1 zawiera z nim Umowe kompleksowa lub umowe sprzedazy Paliwa
gazowego.

Odbiorca lub nowy sprzedawca dziatajacy z upowaznienia Odbiorcy wypowiada
lub czeéciowo wypowiada umowe sprzedazy lub Umowe kompleksowa
dotychczasowemu sprzedawcy. Odbiorca lub nowy sprzedawca powiadamia
dotychczasowego sprzedawce 1 OSD o zawarciu umowy sprzedazy lub Umowy
kompleksowej oraz o dniu zakonczenia lub czg$ciowego zakonczenia sprzedazy
przez dotychczasowego sprzedawce i dniu rozpoczecia przez nowego sprzedawce
sprzedazy Paliwa gazowego na rzecz Odbiorcy. OSD informowany jest poprzez
ztozenie PZD lub zbiorczego zgloszenia PZD.

Procedura zmiany sprzedawcy jest wszczynana w momencie otrzymania przez
OSD PZD. Nowy sprzedawca lub Odbiorca, ktory przejal obowiazki transportowe
Paliwa gazowego do Punktu wyjscia z Sieci dystrybucyjne; OSD, musi mie¢
zawarta Umowe dystrybucyjng z OSD 1 posiada¢ status ZUD. Umowa
dystrybucyjna z OSD powinna zosta¢ zawarta przed ztozeniem PZD.

Dniem zmiany sprzedawcy jest dzien okreslony w zatwierdzonym przez OSD PZD.
W przypadku gdy OSD nie zatwierdzi PZD ztozonego przez ZUD, ktory jest
nowym sprzedawcag lub Odbiorcg, OSD kontynuuje §wiadczenie ustugi Dystrybucji
do Odbiorcy na podstawie obowigzujacego PZD przystugujacego ZUD bedacym
dotychczasowym sprzedawca.

PZD sktadane w ramach procedury zmiany sprzedawcy rozpatrywane jest na
zasadach okreslonych w pkt. 13.4.

Z dniem zmiany sprzedawcy zamoéwiona Moc umowna dla Punktow wyjscia WR
oraz grupa taryfowa, wg ktorej OSD rozlicza¢ bedzie $wiadczenie ustug
Dystrybucji dla Punktow wyjscia WR 1 WS na podstawie PZD nie ulegajg zmianie.
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Zmiana wielko$ci Mocy umownej jak i1 grupy taryfowej odbywa si¢ zgodnie z
zasadami zawartymi w Taryfie, z uwzglednieniem historii zmian tych parametréw
w danym Punkcie wyjscia.

OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazan uktadu
pomiarowego w celu dokonania rozliczen z dotychczasowym sprzedawca.

Odczytu, o ktorym mowa w pkt. 17.10., OSD dokonuje nie pdzniej niz w ciggu 5
dni roboczych od ostatniego dnia obowigzywania PZD ZUD bedacego
dotychczasowym sprzedawca.

Dane niezbedne do rozliczen, o ktorych mowa w pkt. 17.10. OSD przekazuje
dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia
dokonania odczytu.

Z dniem zmiany sprzedawcy Moc umowna wykorzystywana przez ZUD bedacego
dotychczasowym sprzedawca lub Odbiorce przystuguja ZUD bedacemu nowym
sprzedawcg lub Odbiorcy. W przypadku czg$ciowej zmiany sprzedawcy Moc
umowna przystuguje ZUD bedacemu nowym sprzedawca lub Odbiorcg w
wielkosci proporcjonalnej do zakresu zmiany sprzedawcy

W przypadku, gdy w trakcie realizacji procedury zmiany sprzedawcy wystapia
przestanki uruchomienia sprzedazy rezerwowej, zgodnie z rozdziatem 17,
procedura zmiany sprzedawcy jest anulowana, a w przypadku gdy PZD zostato juz
zaakceptowane przez OSD ulega ono rozwigzaniu, chyba ze dzien zmiany
sprzedawcy przypada przed dniem rozpoczecia sprzedazy rezerwowej lub w dniu
rozpoczecia sprzedazy rezerwowe;.

18. Sprzedaz rezerwowa

18.1.

OSD wszczyna procedure sprzedazy rezerwowej na nastepujacych zasadach:
18.1.1. OSD publikuje na swojej stronie internetowej 1 udostepnia w swojej siedzibie

liste sprzedawcoéw rezerwowych , a na wniosek Odbiorcy koncowego
przekazuje mu taka listg, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
OSD takiego wniosku,

18.1.2. OSD na biezaco aktualizuje list¢ oraz informacje o sprzedawcy z urzgdu, o

ktérym mowa w pkt 18.1.1.

18.1.3. OSD wszczyna procedure sprzedazy rezerwowej w przypadku:

18.1.3.1. otrzymania od ZUD informacji o koniecznosci zaprzestania
sprzedazy Paliwa gazowego do Odbiorcy koncowego oraz
przewidywanej dacie zaprzestania tej sprzedazy;

18.1.3.2. powzigcia informacji o zaprzestaniu przez ZUD sprzedazy
Paliwa gazowego do Odbiorcéw koncowych, z ktorymi ZUD zawart
Umowy kompleksowe;

18.1.3.3.  uzyskania informacji od OSP o zakonczeniu realizacji Przydziatu
zdolnosci (PZ) na rzecz ZUP/ZUD, co jest réwnoznaczne z
rozwigzaniem PZD w trybie okreslonym w pkt 13.6.2;

18.1.3.4.  koniecznosci zaprzestania $wiadczenia ushlug Dystrybucji na
rzecz ZUD, na zasadach okreslonych w Umowie dystrybucyjnej lub
IRIESD, — jezeli OSD nie otrzymal PZD na mocy ktorego mozliwe
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jest kontynuowanie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy
koncowego lub informacji o zakonczeniu realizacji PZD w trybie
okreslonym w Umowie lub IRIiESD.

18.2. Procedura sprzedazy rezerwowej nie jest wszczynana w przypadkach:

18.2.1.

18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.3.

18.4.

18.5.

o ktorych mowa w art. 6a ust. 3 1 6b Ustawy Prawo energetyczne oraz w
innych przypadkach czasowego wstrzymania §wiadczenia ustug
Dystrybucji na zasadach okreslonych w Umowie dystrybucyjnej, IRIESD
lub obowiazujacych przepisach prawa.

gdy ztozony zostal wniosek PZD na podstawie ktorego mozliwe jest
kontynuowanie dostarczania paliwa gazowego do Odbiorcy koncowego, z
zastrzezeniem, ze procedura sprzedazy rezerwowej zostanie wszczgta w
przypadku, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzedazy z uwagi
na zaistnienie przestanek, o ktérych mowa w pkt. 18.1.3., a jednocze$nie
PZD zlozone przez nowego sprzedawce nie zostanie przyjete przez OSD do
realizacji lub ZUD bedacy nowym sprzedawca nie podejmie sprzedazy
Paliw gazowych na rzecz Odbiorcy koncowego,

ZUD lub Odbiorca koncowy poinformowal OSD o zakonczeniu lub
zamiarze zakonczenia przez Odbiorcg koncowego poboru Paliwa gazowego
z Systemu dystrybucyjnego OSD,

uplynatl termin $wiadczenia Ustugi dystrybucji okreslony w Umowie
dystrybucyjnej lub PZD, z zastrzezeniem, ze procedura sprzedazy
rezerwowej zostanie wszczgta w przypadku gdy ztozone zostanie PZD w
celu kontynuowania dostaw do Odbiorcy koncowego, ktére nie zostanie
przyjete przez OSD do realizacji lub wybrany przez tego Odbiorce
koncowego sprzedawca nie podejmie sprzedazy Paliw gazowych na jego
Izecz.

ZUD jest zobowigzany przekaza¢ OSD informacje, o ktérej mowa w pkt
18.1.3.1., nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia powzigcia przez ZUD
informacji o braku mozliwosci dalszego wywigzywania si¢ z Umowy
sprzedazy lub Umowy kompleksowej zawartej z tym Odbiorcg, w formie
pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w Umowie dystrybucyjne;j.

Procedura sprzedazy rezerwowej wszczynana i przeprowadzana jest na
zasadach okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne.

OSD nie ponosi odpowiedzialnosci wzgledem ZUD lub Odbiorcow z tytulu
wszczgeia procedury sprzedazy rezerwowej, W sytuacji wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 18.1.3.
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CZESC III: Bilansowanie i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

19. Wymagania dotyczace ukladow pomiarowo-rozliczeniowych, systemow
telemetrycznych oraz zasady dokonywania pomiarow

19.1.  Uktady pomiarowo-rozliczeniowe - wymagania ogdlne.

19.1.1. Nadzér nad prawidlowag pracg ukladow pomiarowo-rozliczeniowych w
systemie dystrybucyjnym pelni OSD, stosujac wymogi okreslone w
nastepujacych normach i przepisach prawa:

19.1.1.1. PN-EN 1359:2004: Gazomierze. Gazomierze miechowe,

19.1.1.2. PN-EN 1359:2004/A1:2006 Gazomierze. Gazomierze
miechowe,

19.1.1.3. PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. @ Gazomierze
turbinowe,

19.1.1.4. PN-EN 12480:2015-07 Gazomierze. Gazomierze rotorowe,

19.1.1.5. PN-EN 12405-1+A2:2010 Gazomierze - Przeliczniki - Czgs¢ 1:
Przeliczanie objetosci,

19.1.1.6. PN-EN 60079-0:2013 Atmosfery wybuchowe - Czg¢é¢ O:
Urzadzenia — Podstawowe wymagania,

19.1.1.7. PN-C-04752:2011 Gaz ziemny- Jako$¢ gazu w sieci przesylowej,

19.1.1.8. PN-C-04753:2011 Gaz ziemny- Jako$¢ gazu dostarczanego
odbiorcom z sieci dystrybucyjnej,

19.1.1.9. ustawa z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach (t.j. Dz.U. 2021,
poz. 2068 ),

19.1.1.10. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w
sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiada¢ gazomierze 1
przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegdlowego zakresu sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrzadoéw pomiarowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Nr 18, poz. 1298),

19.1.1.11. rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia
22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej
przyrzadéw pomiarowych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 759),

19.1.1.12. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie szczegOlowych warunkéw funkcjonowania systemu
gazowego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1158 ze zm.).

19.1.2. Normy wskazane w pkt. 19.1.1 sa stosowane, o ile sg zgodne z przepisami
prawa oraz nie sg sprzeczne z postanowieniami umow.

19.1.3.  Okreslenia ilosci paliwa gazowego transportowanego w ramach Umowy
dystrybucyjnej, OSD dokonuje na podstawie:
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19.1.3.1.  rzeczywistych danych pomiarowych uzyskanych z urzadzen
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w punktach wyjscia z
systemu dystrybucyjnego,

19.1.3.2. danych szacunkowych obliczonych zgodnie z Taryfa w
przypadku awarii uktadow pomiarowo-rozliczeniowych.

19.1.4.  Warunki jakim powinny podlega¢ gazomierze

19.14.1. Gazomierze w punktach wejscia lub wyjscia do/z systemu
dystrybucyjnego powinny podlega¢ prawnej kontroli metrologiczne;j
lub nadzorowi metrologicznemu.

19.1.4.2. Gazomierze podlegajace prawnej kontroli metrologicznej, o
maksymalnym strumieniu objetosci nie wigkszym niz 100 m3/h,
zainstalowane na sieci gazowej, w ktérej maksymalne ci$nienie
robocze nie przekracza 0,5 MPa, powinny by¢ legalizowane, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

19.1.43. Gazomierze niepodlegajace prawnej kontroli metrologicznej,
podlegaja nadzorowi metrologicznemu i powinny by¢ wzorcowane
zgodnie z odpowiednimi normami wskazanymi w pkt. 19.1 co pigc¢
(5) lat lub po naprawie o ile porozumienia, o ktérych mowa w pkt.
3.10 nie stanowig inaczej. Okres pigciu (5) lat liczy si¢ od dnia 1
stycznia roku nastepujacego po roku, w ktérym wzorcowanie zostato
dokonane. Wzorcowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi
zasadami:

19.1.4.3.1. Wzorcowanie gazomierzy turbinowych oraz
ultradzwigkowych, zainstalowanych na sieci gazowej, w
ktorej maksymalne ci$nienie robocze nie przekracza 0,5
MPa, powinno by¢ wykonywane powietrzem, przy
cisnieniu atmosferycznym lub gazem ziemnym, przy
ci$nieniu zblizonym do roboczego.

19.1.4.3.2. Wzorcowanie gazomierzy turbinowych oraz
ultradzwigkowych, zainstalowanych na sieci gazowej, w
ktorej maksymalne ci$nienie robocze przekracza 0,5 MPa,
powinno by¢ wykonywane gazem ziemnym, przy
ci$nieniu zblizonym do roboczego.

19.1.4.3.3. Wzorcowanie gazomierzy rotorowych, bez wzgledu na
maksymalne ci$nienie robocze sieci gazowej, na ktorej sa
zainstalowane, powinno by¢ wykonywane powietrzem,
przy ci$nieniu atmosferycznym lub gazem ziemnym, przy
ci$nieniu zblizonym do roboczego.

19.1.4.3.4. Bledy gazomierza okre§lone podczas wzorcowania
powinny by¢ mniejsze od wartosci btedéw granicznych
dopuszczalnych:
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19.1.4.3.4.1 dwa (2) % w zakresie od QGmin do QGt,
19.1.4.3.4.2 jeden (1) % w zakresie od QGt do Qgmax

19.1.4.3.5 W przypadku, gdy btedy gazomierza okreslone podczas

wzorcowania sg wigksze od wartosci okreslonych w pkt.
3.4., gazomierz nalezy podda¢ adjustacji i ponownemu
wzorcowaniu.

19.1.4.3.6 Charakterystyki  gazomierzy, uzyskane  podczas

wzorcowania gazem ziemnym, przy cisnieniu zblizonym
do roboczego, powinny by¢ wprowadzone do
przelicznikow objetosci.

19.1.4.3.7 Podczas wzorcowania gazomierzy nalezy dazy¢ do

minimalizacji bledow uzyskanych podczas wzorcowania,
przez wykonanie adjustacji w taki sposéb, aby nie
faworyzowac zadnej z rozliczajacych si¢ stron.

19.1.4.3.8 Wynik przeprowadzonego nadzoru metrologicznego

powinien by¢ poswiadczony §wiadectwem wzorcowania
wystawionym przez jednostke przeprowadzajaca taka
kontrole

Gazomierze, ktére uzyskaty legalizacje do dnia wejscia w zycie
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia
2017 r. w sprawie rodzajow przyrzadow pomiarowych
podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej
kontroli (Dz. U. poz. 885) zachowuja waznos¢ legalizacji do konca
okresu okreslonego zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Po
uplywie terminu waznosci legalizacji gazomierze beda podlegaé
nadzorowi metrologicznemu zgodnie z postanowieniami pkt.
18.1.4.3.

Gazomierze, ktore przeszly procedur¢ wzorcowania przy ci$nieniu
atmosferycznym w okresie od dnia wejscia w zycie Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju 1 Finansow z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
rodzajow przyrzadow pomiarowych podlegajacych prawnej
kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 885)
do dnia wejscia w zycie IRIESD, zachowuja wazno$¢ wzorcowania
przez okres pieciu lat . Okres pigciu lat liczy si¢ od dnia 1 stycznia
roku nastgpujacego po roku, w ktorym wzorcowanie zostato
dokonane. Po uplywie terminu waznosci w/w wzorcowania
gazomierze beda podlega¢ nadzorowi metrologicznemu zgodnie z
postanowieniami pkt. 19.1.4.3.

Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
objete prawng kontrola metrologiczng musza posiada¢ wazng ceche
legalizacyjng 1 oznaczenie metrologiczne, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego ukladu
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pomiarowo-rozliczeniowego wylaczone spod prawnej kontroli metrologicznej
podlegaja nadzorowi metrologicznemu i powinny posiada¢ poswiadczenie
wyniku przeprowadzonych badan potwierdzajacych ich klase metrologiczna
oraz certyfikaty 1 dopuszczenia okreslone w przepisach prawa wtasciwych dla
danego urzadzenia.

Koszty zwigzane z legalizacja, prawng kontrolg metrologiczng lub nadzorem
metrologicznym urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na
punktach wejscia 1 wyjscia, do ktorych OSD posiada tytul prawny ponosi OSD.
Koszty zwigzane z legalizacja, prawng kontrolg metrologiczng lub nadzorem
metrologicznym ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych, do ktorych OSD nie
posiada tytulu prawnego ponosi wtasciciel uktadu.

Dla podmiotow pobierajacych paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 jego wyposazenie
okresla OSD w warunkach przylaczenia oraz umowie o przytaczenie.

Elementem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego moga by¢ urzadzenia do
zdalnej transmisji danych pomiarowych do OSD. Wymagania dla tych
urzadzen, sposob realizacji transmisji, rodzaj 1 zakres transmitowanych danych
bedzie kazdorazowo okreslany przez OSD w warunkach przylaczenia oraz
umowie o przylaczenie.

Wszystkie elementy wchodzace w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
muszg by¢ przystosowane do plombowania. OSD dokonuje oplombowania
wyzej wymienionych elementdéw i1 urzadzen z wykorzystaniem jednorazowych
plomb z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi.

Zastosowanie do pomiarow rozliczeniowych gazomierzy 1 urzadzen
pomiarowych nieobjetych wymogami dokumentéw wymienionymi w pkt.
19.1.1, wymaga akceptacji OSD zawartej w umowie o przylaczenie lub
umowie dystrybucyjnej/kompleksowe;j.

19.2.  Uklady pomiarowo-rozliczeniowe. Rodzaje urzadzen pomiarowych.

19.2.1.

Stosowane sg rézne konfiguracje ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych w punktach wejscia 1 wyjscia. W sktad uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych, zaleznie od wymagan 1 przeznaczenia, mogg wchodzi¢
mig¢dzy innymi nast¢pujace urzadzenia:

19.2.1.1. gazomierz - urzadzenie pomiarowe do zliczania objetosci
przeplywajacego przez niego paliwa gazowego w warunkach
rzeczywistego pomiaru,

19.2.1.2.  przelicznik do gazomierza- elektroniczne urzadzenie pomiarowe
stuzace do przeliczania zmierzonej przez gazomierz objetosci paliwa
gazowego w warunkach pomiarowych na objetos$¢ paliwa gazowego
w warunkach normalnych. W przelicznikach do gazomierzy stosuje
si¢ przeliczanie objetosci typu PTZ lub GNG, rejestrator do
gazomierza - elektroniczne urzadzenie pomiarowe rejestrujgce
objetos¢ przeptywajacego paliwa gazowego w warunkach pomiaru.
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Rejestratory mogg by¢ stosowane przy cisnieniach paliwa gazowego
nie przekraczajacych 2,5 kPa i wspotpracowa¢ z gazomierzami
wyposazonymi w nadajniki impulsow,

19.2.1.3. przetworniki - wurzadzenia elektroniczne przetwarzajace
mierzong warto$¢ nieelektryczng na elektryczna,

19.2.1.4.  chromatografy - urzadzenia elektroniczne wykonujace analize
probki paliwa gazowego metoda chromatograficzna, celem okreslenia
parametréw jakosciowych badanego paliwa gazowego,

19.2.1.5. gestosciomierze - urzadzenia elektroniczne zainstalowane w
punktach wejScia 1 wyjscia mierzace 1 wyliczajace gesto$¢ paliwa
gazowego,

19.2.1.6. wilgotno$ciomierze - urzadzenia elektroniczne mierzace i
okreslajace temperatur¢ punktu rosy wody w badanym paliwie
gazowym dla okreslonych warunkéw cis$nienia i temperatury.

19.2.2. Przeliczniki 1 rejestratory do gazomierza stuzace do pomiarow iloSci
dystrybuowanego paliwa gazowego, pracuja wedlug czasu standardowego
UTC+1 przez caly rok gazowy. OSD rozlicza ZUD zgodnie z czasem
urzedowym.

19.3.  Uktady pomiarowo-rozliczeniowe - wymagania techniczne.

19.3.1. Rodzaj i typ urzadzen wchodzacych w sklad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego w danym punkcie wejscia lub wyjscia przylaczanym do
systemu dystrybucyjnego zostanie okreslony przez OSD w warunkach
przytaczenia do systemu dystrybucyjnego oraz umowie o przylaczenie.

19.3.2. Rozwigzania techniczne uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych sg zalezne od
wielkosci przeptywu paliwa gazowego 1 ci$nienia w punkcie wejscia lub
wyjscia:

19.3.2.1. punkty wyjscia typu WS beda wyposazone w gazomierze
miechowe o wielko$ciach od G 1,6 do G 10,

19.3.2.2.  punkty wyjscia typu WR zasilane ci$nieniem nie wyzszym niz
5kPa, beda wyposazone w gazomierze miechowe o wielkosciach od
G10 do G65 wyposazone w nadajniki impulsow,

19.3.2.3.  punkty wyjscia typu WR zasilane ci$nieniem wyzszym niz SkPa
beda wyposazone w gazomierze rotorowe lub gazomierze turbinowe.

19.4. Pomiary.

19.4.1. OSD dokonuje pomiarow w zakresie niezbednym do rozliczenia ustugi
dystrybucji paliwa gazowego oraz umoéw kompleksowych.

19.4.2. W punktach wyjscia do Odbiorcéw oraz punktach wejécia, m.in. w miejscach
fizycznego dostarczania paliwa gazowego na potaczeniu z systemem OSG, w
ktorych OSD posiada tytut prawny do uktadow pomiarowo-rozliczeniowych,

SIME Polska Sp. z 0.0.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD)



19.4.3.

19.4.4.

19.45.

Strona | 53

OSD prowadzi lub pozyskuje od OSG, w zalezno$ci od wyposazenia danego
uktadu, pomiary nastgpujacych wielkosci i parametrow paliwa gazowego:

19.4.2.1. w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego w zakresie:
19.4.2.1.1. godzinowej objetosci paliwa gazowego,
19.4.2.1.2. dobowej objetosci paliwa gazowego,
19.4.2.1.3. miesiecznej objetosci paliwa gazowego,

19.4.2.1.4. maksymalnej godzinowej objetosci paliwa gazowego w danej
dobie gazowej lub miesigcu gazowym,;

19.4.2.2. w punktach wyjscia typu WR wyposazonych w rejestratory lub
przeliczniki do gazomierzy w zakresie:

19.4.2.2.1. godzinowej objetosci paliwa gazowego, o ile istnieje taka
techniczna mozliwos¢,

19.4.2.2.2. dobowej objetosci paliwa gazowego,
19.4.2.2.3. miesigcznej objetosci paliwa gazowego,

19.4.2.2.4. maksymalnej godzinowej objetosci paliwa gazowego w danej
dobie gazowej lub miesigcu gazowym,;

19.4.2.3. w punktach wyjscia typu WR nie wyposazonych w rejestratory lub
przeliczniki do gazomierzy, w zakresie miesi¢cznej objetosci paliwa
gazowego,

19.4.2.4. w punktach wyjscia typu WS w zakresie objetosci paliwa gazowego.

OSD w miar¢ posiadanych mozliwosci technicznych moze dokonywaé
czgstszych odczytéw uktadow pomiarowo-rozliczeniowych niz okreslono w
pkt. 19.4.2 1 Taryfie, odplatnie na podstawie Taryfy lub odrgbnej umowy
zawartej z ZUD.

W przypadku przecigzenia lub uszkodzenia gazomierza w punkcie wejscia lub
punkcie wyjscia, spowodowanego zwigkszeniem przez ZUD lub Odbiorce
ZUD poboru paliwa gazowego powyzej gornej granicy zakresu pomiaru
strumienia objetosci, gazomierz powinien zosta¢ poddany ponownej
legalizacji, prawnej kontroli metrologicznej lub nadzorowi metrologicznemu.
Wszystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem ponownej legalizacji,
prawnej kontroli metrologicznej lub nadzorowi metrologicznemu , w
szczegblnosci: koszty transportu, legalizacji, prawnej kontroli metrologicznej
lub nadzoru metrologicznego oraz ewentualnej naprawy, demontazu i montazu
gazomierza 1 ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, ponosi ZUD, po
przedstawieniu przez OSD dokumentdéw potwierdzajacych poniesione koszty.

Jezeli OSD nie przystuguje tytut prawny do urzadzen pomiarowych
zainstalowanych w punkcie wejscia lub wyjscia, Odbiorca, ktoremu
przyshuguje tytul prawny do urzadzen zainstalowanych w tym punkcie oraz
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ZUD zapewnig dostep OSD do urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych,
wykonywanie pomiarow wielkosci okreslonych w pkt. 19.4.2 oraz
przekazywanie do OSD danych pomiarowych.

19.5.  Sposob wykonywania odczytow uktadow pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD
w punktach wyjscia z sieci dystrybucyjne;.

19.5.1.

19.5.2.

19.5.3.

19.5.4.

19.55.

19.5.6.

OSD prowadzi odczyty ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych w punktach
wyjscia z systemu dystrybucyjnego z czestotliwoscig okre§long w Taryfie lub
umowie.

ZUD zobowigzany jest do:

19.5.2.1. przekazywania do OSD na biezagco wszelkich zmian danych
dotyczacych Odbiorcéw paliwa gazowego,

19.5.2.2.  weryfikacji 1 odbierania na biezaco danych z odczytami OSD
oraz informowania OSD o niezgodno$ciach w otrzymanych danych.

OSD zobowiazany jest do:

19.5.3.1. zachowania cykli odczytowych dla kazdego punktu wyjscia
zgodnie z Taryfa lub umowa,

19.5.3.2. przekazywania ZUD, w terminie do pigciu (5) dni roboczych,
danych zwigzanych z montazem, demontazem, legalizacja, prawna
kontrolag metrologiczng lub nadzorem metrologicznym urzadzen
pomiarowych w punktach wyjscia,

19.5.3.3.  oszacowania ilo$ci pobranego paliwa gazowego w przypadku
uszkodzenia uktadow pomiarowo- rozliczeniowych w punkcie
wyjscia,

19.5.3.4.  przekazywania do ZUD oszacowan w punktach wyjscia typu WS
najpozniej do siedmiu (7) dni roboczych od daty planowanego
odczytu OSD lub zleconego przez ZUD odczytu na dzien rozwigzania
umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy z Odbiorca, jezeli nie
byto mozliwosci jego wykonania pomimo podjetych przez OSD prob.

Dla punktéw wyjscia typu WR wyposazonych w gazomierz z przelicznikami
lub rejestratorami OSD wykonuje jeden (1) odczyt na ostatni dzien miesigca
gazowego.

Dla punktéw wyjscia typu WR wyposazonych w gazomierz bez przelicznika
lub rejestratora do gazomierza, OSD wykonuje jeden (1) odczyt, nie pdzniej
niz w ciggu trzech (3) pierwszych dni roboczych miesigca nastepnego po
zakonczeniu miesigca gazowego, o ile Taryfa lub umowa nie przewiduja
inacze;j.

OSD przekazuje ZUD odczyty wskazan uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
wykonane poza ustalonym powyzej trybem, zwigzane z:
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19.5.6.1. wstrzymaniem dostarczania paliwa gazowego bez demontazu

uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub z
demontazem/montazem/wymiang uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, albo rozwigzaniem umowy kompleksowej z
Odbiorca,

19.5.6.2.  odczytami kontrolnymi, gdy ZUD zglosit reklamacje¢ dotyczaca:

19.5.6.2.1. poprawnosci  wskazania ukladu = pomiarowo-
rozliczeniowego,

19.5.6.2.2. ilosci zuzycia paliwa gazowego,

19.5.6.2.3. poprawnoséci  dziatania  uktadu = pomiarowo-
rozliczeniowego.

19.5.7.  Jezeli dokonany przez OSD odczyt kontrolny zlecony przez ZUD w
nastgpstwie reklamacji potwierdzi prawidlowos¢ reklamowanego odczytu lub
poprawnos$¢ dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, OSD przystuguje
od ZUD zwrot kosztow wykonania odczytu kontrolnego.

19.5.8. Koszty zwigzane ze sprawdzeniem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w
nastgpstwie stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczen uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego pokryje ZUD wedlug stawek okre§lonych w Taryfie lub
umowie dystrybucyjnej.

19.6.  System telemetrii. Zdalny odczyt uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych i sposob
przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych.

19.6.1. W przypadku, gdy OSD nie posiada tytutu prawnego do uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego w punkcie wejscia lub wyjscia, wlasciciel
tego uktadu jest zobowigzany, na wniosek OSD, do umozliwienia:

19.6.1.1.  zainstalowania przez OSD w danym punkcie wejscia lub wyjscia
wlasnych urzadzen telemetrycznych podiaczonych bezposrednio do
uktadow) pomiarowo-rozliczeniowych okreslonych w pkt. 19.2.1,
stuzacych do transmisji danych pomiarowych do OSD,

19.6.1.2.  bezposredniego dostgpu do urzadzen telemetrycznych
zainstalowanych przez OSD, w danym punkcie wejscia lub wyjscia,
celem ich konserwacji i naprawy.

19.6.2. ZUD Ilub Odbiorca posiadajacy tytul prawny do uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego wyposazonego Ww urzadzenia do transmisji danych
pomiarowych w punkcie wejscia lub wyjscia, na wniosek OSD, ma obowigzek
uzgodni¢ z OSD zakres i zasady udost¢pniania urzadzen do transmisji danych
pomiarowo-rozliczeniowych do systemu telemetrii OSD, okreslone we
whniosku. W przypadku odmowy ZUD lub Odbiorcy udostgpnienia urzadzen
do transmisji danych w zakresie okreslonym we wniosku, OSD ma prawo
zainstalowa¢ w tym punkcie wilasne urzadzenia telemetryczne zgodnie z
zapisem pkt. 19.6.1.
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OSD w miar¢ posiadanych mozliwo$ci technicznych na wniosek ZUD lub
Odbiorcy, moze udostepnia¢ zdalnie dane pomiarowe dotyczace punktu
wejscia lub wyjscia, do ktérego OSD posiada tytut prawny i na ktoérych
rozliczenia dokonywane sa tylko dla jednego ZUD i tylko dla jednego
Odbiorcy.

OSD ustala sposéb realizacji, tryby 1 protokoty udostepniania danych
pomiarowo-rozliczeniowych okreslonych w pkt. 19.6.3 w ramach posiadanych
przez urzadzenia i systemy telemetryczne mozliwosci.

OSD w miar¢ posiadanych mozliwosci technicznych na wniosek OSG, moze
udostepnia¢ zdalnie dane pomiarowe dotyczace punktu wejscia lub wyjscia, do
ktorego OSD posiada tytul prawny w sposob okreslony w porozumieniu o
wspotpracy.

OSD, OSG, ZUD i Odbiorca pokrywaja we wlasnym zakresie koszty budowy
1 eksploatacji swoich systeméw zdalnego odbioru danych pomiarowo-
rozliczeniowych z punktéw wejscia lub wyjscia dla swoich potrzeb, chyba ze
Umowa dystrybucyjna, porozumienie o wspolpracy lub umowa o przylaczenie
stanowi inaczej.

W przypadku awarii urzadzen do transmisji danych w punkcie wejscia lub
wyjscia, podmiot posiadajacy tytul prawny do urzadzen transmisyjnych lub
podmiot je eksploatujacy, ma obowigzek niezwtocznego poinformowania OSD
o zaistniatej awarii oraz podjecia bez zbednej zwloki dziatah zmierzajacych do
jej usuniecia.

W przypadku pozyskiwania danych pomiarowych z urzadzen telemetrycznych
zainstalowanych u odbiorcow koncowych przylagczonych do systemu
dystrybucyjnego OSD, OSD chroni dane pomiarowe dotyczace tych
odbiorcow, na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Punkty wyj$cia mogg by¢ wyposazone w uklady pomiarowo-rozliczeniowe o
wyzszych parametrach niz okre§lone powyzej. Zakres odpowiedzialno$ci oraz
sposob finansowania elementéw o wyzszych parametrach okresla umowa o
przytaczenie.

20. Rozliczanie ustugi dystrybucji

20.1.  OSD pobiera optaty i rozlicza ustugi dystrybucji na zasadach okreslonych w
Taryfie, IRIESD oraz umowie dystrybucyjnej lub umowie kompleksowej.

20.2.  Okresem rozliczeniowym ushugi dystrybucji jest miesigc gazowy, o ile Taryfa,
Umowa dystrybucyjna lub umowa kompleksowa nie stanowi inaczej.

20.3. W przypadku umoéw dystrybucyjnych:

20.3.1.1.  rozliczenie ustugi dystrybucji odbywa si¢ oddzielnie dla
poszczegbdlnych PZD,
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20.3.1.2. pierwszy  odczyt ukltadu = pomiarowo-rozliczeniowego
dokonywany jest w momencie rozpoczecia $wiadczenia ustugi
dystrybucji dla danego ZUD.

20.3.1.3. podstawg rozliczania ustug realizowanych w ramach PZDR jest
moc zamowiona 1 ilo$¢ dostarczonego paliwa gazowego,

20.3.1.4. podstawag rozliczania ustug realizowanych w ramach PZDS jest
ilo$¢ dostarczonego paliwa gazowego,

20.4. W przypadku umow kompleksowych, w ramach ktorych OSD $wiadczy ustugi
dystrybucji Odbiorcom SIME:

20.4.1. pierwszy odczyt uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywany jest w
momencie rozpoczecia $wiadczenia ushlugi na podstawie umowy
kompleksowej dla danego Odbiorcy SIME.

20.4.2. podstawa rozliczania jest:

20.4.2.1.  dla punktéw WR - moc zamdwiona i ilos¢ dostarczonego paliwa
gazowego,

20.4.2.2.  dla punktow WS - ilo$¢ dostarczonego paliwa gazowego.

20.5.  Rozliczanie odbywa si¢ na podstawie odczytanych wskazan uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych zainstalowanych w punktach wyjsScia.

20.6.  Odczyty uktadow pomiarowo-rozliczeniowych w punktach wyj$cia wykonywane
sa na biezaco poprzez uklad transmisji danych lub w przypadku braku uktadow
transmisji danych bezposrednio przez pracownikow OSD w odstepach
miesi¢cznych.

21.  Alokacje ilosci paliwa gazowego w punktach wejscia i wyjscia
21.1.  Ogolne sposoby alokacji.

21.1.1.  Alokacje wykonywane s3 przez OSD, na podstawie wynikow pomiarow,
informacji dostarczanych przez ZUD, Odbiorcow i OSG zgodnie z
postanowieniami niniejszej IRIESD.

21.1.2.  Alokacje wykorzystywane sa w celu rozliczenia ustug dystrybucji oraz na
potrzeby OSP.

21.1.3. Ilosci paliwa gazowego pobierane przez OSD na swoje potrzeby oraz w celu
dostarczenia paliwa gazowego do Odbiorcow SIME przypisywane sa OSD. W
przypadku, gdy OSD kupuje paliwo gazowe w ramach uméw kompleksowych
obejmujacych dostawg gazu w punkcie polaczenia systemu przesylowego z
systemem dystrybucyjnym OSD, ilosci paliwa gazowego przypadajace
poszczegdlnym ZUP dostarczajagcym gaz w ramach tych umow okre$lane sa
przez OSD.

21.1.4. Tlosci paliwa gazowego pobrane przez ZUD w punktach wyjscia okreslone
zgodnie z zasadami [R1IESD przypisywane sag ZUD w punktach wejscia. Podczas
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wykonywania alokacji przyjmuje si¢, ze ZUD jest jednocze$nie ZUP, a
identyfikacja poszczegélnych uzytkownikéw systemu przesytowego jest
realizowana wedtug ewidencji przekazywanej przez OSP.

21.1.5. Szczegbdlowe sposoby alokacji okresla IRIESD.

21.2.  Zasady alokacji w punktach wejscia na potaczeniach z systemem przesytowym
OSP dla poszczegdlnych ZUP.

21.2.1. W celu wykonania postanowien IRiESP, dla poszczegdlnych ZUP/ZUD
dostarczajgcych paliwo gazowe do punktu wejscia do systemu
dystrybucyjnego, OSD dokonuje:

21.2.1.1.  alokacji operatywnych, okreslajacych szacunkowe ilo$ci paliwa
gazowego dostarczone przez ZUP/ZUD do punktu wejscia:

21.2.1.1.1. za pierwsze cztery (4) godziny doby gazowej,
21.2.1.1.2. za pierwsze osiem (8) godzin doby gazowej,
21.2.1.1.3. za poprzednig dobg gazowa;

21.2.1.2.  alokacji rozliczeniowych, okreslajacych ilosci paliwa gazowego
dostarczone przez ZUP/ZUD do punktu wejScia w poszczegolnych
dobach gazowych zakonczonego miesigca gazowego .

21.2.1.3. przekazuje informacje o prognozowanych ilosciach paliwa
gazowego dostarczonych przez ZUD w odniesieniu do dostaw gazu
do punktow wyjscia bez dobowe;j rejestracji poboru.

21.2.2.  Alokacje operatywne, o ktérych mowa w pkt. 21.2.1.1 dokonywane sg wedtug
nastepujacych zasad:

21.22.1. W przypadku, gdy w punkcie wejscia do systemu
dystrybucyjnego paliwo gazowe jest dostarczane przez jednego ZUP,
zmierzona w tym punkcie wejscia ilos¢ paliwa gazowego przypisana
jest do tego ZUP.

21.222. W przypadku, gdy w punkcie wejscia do systemu
dystrybucyjnego paliwo gazowe jest dostarczane przez kilku ZUP na
rzecz OSD, ilo$¢ paliwa gazowego pobrana przez OSD na swoje
potrzeby oraz w celu dostaw gazu do Odbiorcow SIME zostang
przypisane do poszczegdlnych ZUP wedlug podzialu dokonanego
przez OSD.

21.2.2.3. W przypadku, gdy w danym punkcie wejscia do systemu
dystrybucyjnego paliwo gazowe jest dostarczane na rzecz OSD i/lub
kilku ZUD, ilosci paliwa gazowego, ustalone dla OSD oraz
poszczegdlnych ZUD, zostang przypisane wedlug nastepujacych
zasad:

21.2.2.3.1. OSD ustala dobowe ilosci wprowadzone do systemu dystrybucyjnego
przez OSD lub ZUD o indeksie i w okreslonej dobie gazowej, zgodnie
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z zasadami opisanymi w pkt. 21.2.2.3.2 i pkt. 21.2.2.3.3, przyjmujac
operatywng warto$¢ ciepta spalania ustalong na podstawie danych
uzyskanych od OSP

dobowe ilo$ci wprowadzone do systemu dystrybucyjnego przez OSD
lub ZUD o indeksie i, OSD ustala sumujac ilos$ci pobrane przez OSD
lub ZUD w okreslonej dobie gazowej we wszystkich punktach
wyjscia typu WR 1 punktach wyjscia typu WS, zgodnie z wzorem:

Qi = QPZDRi + QPZDS;i
gdzie:

Qi — dobowa ilo$¢ paliwa gazowego przypisana ZUD o indeksie i
lub OSD (indeks i=0 odpowiada OSD),

QPZDR; — dobowa ilo$¢ paliwa gazowego pobrana przez OSD lub
ZUD w ramach PZDR przypisanych do ZUD o indeksie i,
wyznaczona na podstawie pomiaréow. W przypadku braku
aktualnych danych pomiarowych przyjmowana jest warto$¢
dobowa jaka wystapita w ostatniej dobie gazowej, dla ktorej OSD
posiada pomiary, z uwzglednieniem planowanych wstrzyman
dostaw z uwagi na planowane prace w sieci.,

QPZDSi — wyznaczona zgodnie z pkt. 21.2.2.3.3 ilo$¢ paliwa
gazowego pobranego we wszystkich PZDS przypisanych ZUD o
indeksie i lub OSD (indeks i=0),

W celu ustalenia dobowej ilosci paliwa gazowego pobrane; w
poszczegbdlnych PZDS okreslona na podstawie dobowych profili
zuzycia. W przypadku, gdy suma ilosci paliwa gazowego okreslona
na podstawie profili powigkszona o sume zuzy¢ QPZDR; nie
odpowiada sumarycznym ilosciom wprowadzonym w punkcie
wejscia, powstala réznica przypisywana jest OSD lub ZUD o
najwigkszych dostawach gazu..

W odniesieniu  do informacji o ilosciach $roddziennych
wprowadzonych przez poszczegdlnych ZUD do systemu
dystrybucyjnego OSD oraz informacji o prognozowanych ilo$ciach
paliwa gazowego dostarczonych przez ZUD w odniesieniu do dostaw
gazu do punktéw wyjscia bez dobowej rejestracji poboru, OSD
stosuje zasady analogiczne do zasad obowigzujacych dla alokacji
operatywnych, przy czym w przypadku braku informacji o poborach
sroddziennych przyjmuje si¢, ze pobor w danej dobie ma charakter
poboru rownomiernego w kazdej godzinie.

Alokacje rozliczeniowe, o ktorych mowa w pkt. 21.2.1.2 dokonywane sa
wedlug nastepujacych zasad:
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21.2.3.1. W celu dokonywania dobowych alokacji rozliczeniowych dla
ZUP dostarczajacych paliwo gazowe do punktu wejscia, OSD w
pierwszej kolejnosci ustala ilosci paliwa gazowego pobrane przez
OSD i ZUD z systemu dystrybucyjnego w ramach PZDR oraz PZDS
danego podmiotu.

21.2.3.2. Tlos¢ paliwa gazowego wprowadzona w punkcie wejscia
wyznaczana jest w oparciu o dane pomiarowe objg¢tosci paliwa
gazowego oraz wartosci ciepta spalania ustalone dla punktu wejscia
przez OSP.

21.2.3.3. Dobowe ilosci paliwa gazowego pobranego przez Odbiorcow
ZUD lub Odbiorcow SIME w ramach PZDR 1 PZDS wyznaczane s3
W nastepujacy sposob:

21.2.3.3.1. dla PZDR w oparciu o dobowe dane pomiarowe objetosci
paliwa gazowego oraz warto$ci ciepla spalania
obowigzujace w danym miesigcu w danym obszarze
rozliczeniowym ciepla spalania dla danego punktu
wyjscia,

21.2.3.3.2. dla PZDS w oparciu o miesieczne dane pomiarowe
objetosci paliwa gazowego wyznaczone do rozliczenia
ustugi dystrybucji podzielone réwnomiernie dla kazdej
doby miesigca oraz wartosci  ciepta  spalania
obowigzujace w danym miesigcu w danym obszarze
rozliczeniowym ciepta spalania.

21.2.3.4. Jezeli sumaryczne dobowe ilosci paliwa gazowego okre§lone
zgodnie z punktem 21.2.3.3. okazg si¢ by¢ rdézne od sumarycznych
dobowych ilosci w punkcie wejscia rdznica jest przypisywana OSD
lub ZUD o najwigkszych poborach gazu .

21.2.3.5. W przypadku, gdy punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego
paliwo gazowe jest dostarczane przez jednego ZUP, ilo$¢ paliwa
gazowego, zostang przypisane do tego ZUP.

21.2.3.6. W przypadku, gdy w punkcie wejscia do systemu
dystrybucyjnego paliwo gazowe jest dostarczane przez kilku ZUP na
rzecz OSD, ilosci paliwa gazowego =zostang przypisane do
poszczegbdlnych ZUP wedlug podziatu dokonanego przez OSD.

21.3.  Zasady alokacji dla punktow wyjscia, sporzadzanych na potrzeby rozliczenia ustug
dystrybucji.

21.3.1. W punktach wyjscia alokacji ilosci paliwa gazowego dokonuje si¢ dla kazdego
ZUD dla kazdego punktu wyjscia w celu rozliczenia ustugi dystrybucji.

21.3.2. W przypadku, gdy w danym punkcie wyjscia paliwo gazowe jest pobierane
przez jednego ZUD, catkowita ilo§¢ paliwa gazowego oraz maksymalna

SIME Polska Sp. z 0.0.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD)



21.3.3.

Strona | 61

godzinowa ilo$¢ paliwa gazowego, okreslone na podstawie wynikéw
pomiaréw w danym punkcie, przypisane beda do tego ZUD.

W przypadku, gdy w danym punkcie wyjscia paliwo gazowe dostarczane jest
przez OSD 1 jednego albo kilku ZUD albo przez kilku ZUD, catkowita ilo$¢
paliwa gazowego oraz maksymalna godzinowa ilo$¢ paliwa gazowego zostanie
przypisana poszczegdélnym PZDR zgodnie z alokacja wykonang przez
Odbiorce lub OSG, ktorego sieci lub instalacje podtaczone sa do danego
punktu wyjscia. W przypadku gdy Odbiorca lub OSG nie przekaze
prawidtowej alokacji OSD dokona podzialu proporcjonalnie do mocy
umownej poszczegdlnych PZDR..

21.4.  Zasady przekazywania informacji w procesie alokacji.

21.4.1.

21.4.2.

21.4.3.

21.4.4.

21.4.5.

Odbiorca lub OSG, u ktorego w punkcie wyjscia obowigzuje wigcej niz jedno
PZD, informuje OSD do godziny 8:15 doby gazowej nastgpujacej po dobie
gazowej, ktorej informacja dotyczy, o ilosciach paliwa gazowego przypisanych
poszczegolnym ZUD za poprzednia dob¢ gazowa zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 21.3.3.0SD przekazuje do OSP, codziennie do godz. 10:00,
informacj¢ o szacunkowych ilosciach paliwa gazowego przypisanych dla
poszczegbdlnych ZUP dla poprzedniej doby gazowej (alokacje operatywng),
sporzadzong na podstawie danych otrzymanych od OSP do godz. 8:00,
zawierajacych: (i) faczne ilosci paliwa gazowego wprowadzonego w punkcie
wejscia do systemu OSD z systemu OSP w poprzedniej dobie gazowej, oraz
(i1) wartos$ci ciepta spalania paliwa gazowego dla danego punktu wejscia, na
bazie ktoérego dokonano przeliczenia na warto$ci energetyczne. W przypadku
otrzymania od OSP danych w terminie podzniejszym, alokacja dobowa
wykonywana jest w terminie trzech (3) godzin liczac od momentu otrzymania
od OSP kompletnych danych.

Odbiorca lub OSG, u ktorego w punkcie wyjscia obowigzuje wiecej niz jedno
PZD, informuje OSD w terminie do godziny 11:15 o ilo$ciach przypisanych
poszczegdlnym ZUD za pierwsze cztery (4) godziny biezacej doby gazowej 1
w terminie do godziny 15:15 za pierwsze osiem (8) godzin biezacej doby
gazowej, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 21.3.3.

OSD przekazuje do OSP w terminie do godziny 12.00 informacje o ilo$ciach
przypisanych poszczegdélnym ZUP za pierwsze cztery (4) godziny biezacej
doby gazowej 1 w terminie do godziny 16:00 informacje o ilo$ciach
przypisanych poszczegdlnym ZUP za pierwsze osiem (8) godzin biezacej doby
gazowe;.

W przypadku gdy systemy teleinformatyczne OSD nie daja mozliwosci
wykonania odpowiednich obliczen, alokacje w zakresie pierwszych czterech
(4) 1 pierwszych osmiu (8) godzin biezacej doby gazowej wykonywane sg
proporcjonalnie do alokacji operatywnej za poprzednig dobe gazowa.

OSD przekazuje do OSP informacje o prognozowanych poborach ZUD w
zakresie mierzonych rzadziej niz codziennie dobowych ilosci paliwa w
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terminach okreslonych w IRIESP. Ilosci te sg okreslane na podstawie PZDS
poszczegolnych ZUD oraz odpowiadajacych im profilach zuzycia gazu.

21.4.6. OSD przekazuje do OSP alokacje rozliczeniowa dla poszczegdlnych ZUP do
siodmego (7) dnia roboczego miesigca nast¢pujacego po miesigcu, ktorego
dotyczy rozliczenie, sporzadzong na podstawie danych otrzymanych od OSP
do pigtego (5) dnia roboczego miesigca nastepujacego po miesigcu, ktorego
dotyczy rozliczenie, obejmujacych (i) taczne, rozliczeniowe ilosci paliwa
gazowego wprowadzonego w punkcie wejscia do systemu OSD z systemu OSP
we wszystkich dobach gazowych poprzedniego miesigca gazowego (w tym
maksymalne wykonane moce godzinowe), oraz (ii) warto$ci ciepta spalania
paliwa gazowego dla danego punktu wejscia, na bazie ktéorego dokonano
przeliczenia na warto$ci energetyczne dla wszystkich dob gazowych z
poprzedniego miesigca gazowego.

21.4.7.  Odbiorca lub OSG, u ktorego w punkcie wyjscia obowiagzuje wiecej niz jedno
PZD, informuje OSD do czwartego (4) dnia roboczego miesigca gazowego
nastgpujacego po miesigcu gazowym, ktoérego informacja dotyczy, o ilosciach
paliwa gazowego przypisanych poszczegolnym ZUD za kazda dobg gazowa w
poprzednim miesigcu gazowym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 21.3.3.

21.4.8. OSD nie weryfikuje danych operatywnych (szacunkowych), ani
rozliczeniowych otrzymanych od OSP. Alokacje operatywne zawieraja dane
szacunkowe i nie stanowig podstawy rozliczen oraz nie mogg by¢ przedmiotem
roszczen finansowych.

22.  Alokacja przepustowosci na potrzeby OSP

22.1. Zgodnie z postanowieniami IRiESP, przydzialy przepustowosci w punktach
wyj$cia przystuguja wytacznie OSD.

23. Zgtaszanie PZD do realizacji
23.1.  Nominacje i renominacje ZUD — zasady ogolne.

23.1.1. W celu $wiadczenia ustugi dystrybucji ZUD sklada do OSD nominacje
dotyczace:

23.1.1.1. PZDR dla punktu wyjscia typu WR, gdy ZUD przystuguje w tym punkcie
moc umowna na poziomie co najmniej 1650 kWh/h,

23.1.1.2. ustugi dystrybucji na zasadach przerywanych w ramach PZDP do punktu
wyjscia typu WR, w przypadku gdy sumaryczna Moc umowna zamoéwiona w
tym punkcie na zasadach przerywanych wynosi co najmniej 1650 kWh/h. W
przypadku, gdy w jednym punkcie wyjscia typu WR ustuga dystrybucji
$wiadczona jest jednocze$nie na zasadach ciagltych i przerywanych, Nominacja
sktadana jest w tym punkcie wylacznie wowczas, gdy suma Mocy umowne;j
zaméwiona w tym punkcie na zasadach ciaglych oraz przerywanych wynosi co
najmniej 1650 kWh/h — w takim przypadku Nominacja lub Renominacja
sktadana jest przez ZUD dla sumy ustug dystrybucji §wiadczonych na jego
rzecz w tym punkcie na zasadach ciagtych lub przerywanych
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ZUD sktada OSD nominacj¢ dobowa, w ktorej okresla ilosci paliwa gazowego
dla kazdej godziny doby gazowej, dla kazdego punktu, o ktérym mowa w pkt.
23.1.1.

W nominacjach 1 renominacjach ilo$ci paliwa gazowego okreslane sg w kWh
w liczbach naturalnych.

Godzinowe ilosci paliwa gazowego okreslone w nominacjach i renominacjach
dla danego punktu nie moga przekroczy¢ mocy umownej przystugujacej ZUD
w danym punkcie.

Nominacje mogg zosta¢ zmienione w trybie renominacji. Zatwierdzona
zgodnie z postanowieniami IRIESD renominacja uzyskuje status
zatwierdzonej nominacji.

W nominacjach i renominacjach nalezy uwzgledni¢ zmiang czasu z letniego na
zimowy oraz z zimowego na letni. Woéwczas doba gazowa jest odpowiednio
dhuzsza lub krotsza o godzing.

Nominacje 1 renominacje sktadane przez ZUD powinny uwzgledniaé
ograniczenia, przerwy i wstrzymania wprowadzone zgodnie z
postanowieniami IRiESD oraz ograniczenia wprowadzone przez Radg
Ministrow zgodnie z przepisami Ustawy o zapasach.

W przypadku poinformowania OSD przez OSG lub Odbiorcg rowniez w
innym trybie anizeli okreslono w pkt. 23.2 Iub pkt. 23.3 o braku mozliwosci
dystrybucji ilo$ci paliwa gazowego okreslonych w nominacji, OSD
niezwlocznie informuje o tym fakcie ZUD. ZUD w ciggu dwoéch (2) godzin od
otrzymania ww. informacji zobowigzany jest dostosowa¢ nominacj¢ w danym
punkcie 1 przekaza¢ do OSD renominacjg.

Nominacja 1 Renominacja ZUD, dla ktorych $wiadczona jest ustuga
dystrybucji na zasadach przerywanych, moze zosta¢ zatwierdzona z redukcja
ilosci Paliwa gazowego zgloszonych przez ZUD w Nominacji lub
Renominacji. Redukcja bedzie nastepowaé w przypadku, gdy nie bedzie
dostgpnej przepustowosci dla tych ustug. Redukcja bedzie nastgpowal
poczawszy od ustug o krétszym okresie realizacji. W przypadku ustug o takim
samym okresie realizacji, redukcja nastepuje proporcjonalnie w stosunku do
ilosci Paliwa gazowego okreslonego w Nominacji.

ZUD, ktory otrzymat od OSD informacje o zatwierdzeniu lub zatwierdzeniu z
redukcja ilosci Paliwa gazowego w ztoZzonej Nominacji lub Renominacji, moze
otrzyma¢ od OSD informacje¢ o dalszej proporcjonalnej redukc;ji ilo$ci Paliwa
gazowego w ztozonej Nominacji. Dalsza redukcja ilo$ci Paliwa gazowego w
ztozonej Nominacji dokonywana jest wowczas, gdy konieczno$¢ jej dokonania
wynika z Renominacji zlozonych przez ZUP, ktéry korzysta z uslug
Przesytania $wiadczonych na zasadach ciagtych.

Nominacje i renominacje oraz informacje o ich zatwierdzeniu przekazywane
sa zgodnie z pkt. 23.2 oraz pkt. 23.3.
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Dla kazdej doby gazowej wyznaczana jest dla kazdego ZUD rdznica pomig¢dzy
dobowymi ilo$ciami paliwa gazowego odebranymi z systemu dystrybucyjnego
w punkcie wyjscia typu WR okreslonymi na podstawie alokacji, a dobowymi
iloSciami  paliwa gazowego okreSlonymi w odpowiadajgcych im
zatwierdzonych nominacjach.

W przypadku, gdy w danym punkcie réznica, o ktérej mowa w pkt. 23.1.10,
wyniesie wiecej niz 10% dobowej iloSci paliwa gazowego okreslonej w
zatwierdzonej nominacji, to OSD naliczy ZUD optaty zgodnie z
postanowieniami pkt. 26.5.

23.2.  Proces nominacji.

23.2.1.

23.2.2.

23.2.3.

23.2.4.

23.2.5.

23.2.6.

23.2.7.

ZUD, przekazuja nominacje do OSD nie pdzniej niz do godz. 10:00 doby
gazowej poprzedzajacej dobe gazowa, ktorej nominacja dotyczy.

W przypadku, gdy ZUD przekaze wigcej niz jedng nominacje, w terminie, o
ktérym mowa w pkt. 23.2.1, OSD rozpatruje ostatnig otrzymang nominacjg.

OSD przekazuje ZUD informacj¢ o zatwierdzeniu lub odrzuceniu nominacji
do godz. 18:00 doby gazowej poprzedzajacej dobe gazowa, ktdérej dotyczy
nominacja.

Odrzucenie nominacji moze nastgpi¢ z powodu:
23.2.4.1. niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub IRIESD,
23.2.4.2.  przekroczenia mocy umownej,

23.2.4.3. nieuwzglednienia przez ZUD zgloszonych przez Odbiorce
ograniczen przepustowosci, uniemozliwiajacych zrealizowanie ustug
wedhug zgtoszonych przez ZUD nominacji,

23.2.4.4.  braku technicznych mozliwosci realizacji nominacji.

W przypadku odrzucenia nominacji, OSD podaje przyczyne¢ odrzucenia
nominacji.

W przypadku, gdy ZUD nie przekaze OSD, w terminie okreslonym w pkt.
23.2.1, nominacji na kolejng dobe gazowa, OSD przyjmie, ze ilos¢
nominowanego paliwa gazowego w punktach wyjscia danego ZUD wynosi ,,0”
(zero).

W przypadku odrzucenia nominacji dla danego punktu przyjmuje si¢, iz dla
ZUD zostala zatwierdzona dla tego punktu nominacja z iloscig paliwa
gazowego rowng ,,0” (zero).

23.3.  Proces renominacji.

23.3.1.

ZUD moze dokona¢ renominacji godzinowych ilo$ci paliwa gazowego
okreslonych w zatwierdzonej przez OSD nominacji dla danej doby gazowe;.
Renominacja moze zosta¢ ztozona od godziny 18:00 doby gazowej
poprzedzajacej dobg gazowa, ktorej renominacja dotyczy, do godziny 01:00
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doby gazowej, ktorej renominacja dotyczy. Renominacja godzinowych ilo$ci
paliwa gazowego moze by¢ zlozona najpdzniej na 2 godziny przed pierwsza
godzing, dla ktorej bedzie zmieniana nominacja.

Procedura rozpatrywania renominacji dla danego punktu rozpoczyna si¢ o
kazdej pelnej godzinie 1 trwa 2 godziny. OSD bedzie rozpatrywat ostatnig
renominacj¢ otrzymang przed petng godzing.

OSD informuje podmiot, ktéry zlozyl renominacje o zatwierdzeniu albo
odrzuceniu renominacji wraz z podaniem przyczyn odrzucenia w ciagu 2
godzin od rozpoczgcia danej procedury rozpatrywania renominacji jednak nie
pdzniej niz przed rozpoczeciem godziny, ktorej dotyczy renominacja.

Odrzucenie renominacji moze nastgpi¢ z powodow wymienionych w pkt.
23.2.4.

W przypadku odrzucenia przez OSD renominacji, wigzaca dla stron pozostaje
ostatnia zatwierdzona przez OSD nominacja, z uwzglednieniem ograniczen i
wstrzyman, o ktérych mowa w pkt. 23.1.7 1 pkt. 23.3.4.

24.  Zglaszanie zapotrzebowania przez Odbiorcéw SIME

24.1.  Roczne zgloszenie zapotrzebowania.

24.1.1.

24.1.2.

24.1.3.

24.1.4.

24.1.5.

Odbiorcy SIME, dla ktorych OSD $wiadczy ustugi dystrybucji w ramach
zawartych uméw kompleksowych, pobierajacy paliwo gazowe w punktach
wyjscia typu WR skladaja do OSD roczne zgloszenia zapotrzebowania w
podziale na poszczegdlne miesigce gazowe.

Roczne zgloszenia zapotrzebowania zglaszane sa w terminie do 21 marca
kazdego roku poprzedzajacego rok gazowy. Zamowienia roczne wymagaja
zatwierdzenia przez OSD. Postanowienia pkt. 14.8.5 — 14.12 stosuje si¢
odpowiednio.

Roczne zgloszenia zapotrzebowania okreslaja miesigczne ilosci paliwa
gazowego, ktore maja by¢ dostarczane w kazdym z miesigcy gazowych
nastgpnego roku gazowego oraz okreslaja zamoéwienie mocy umownej na
kolejny rok gazowy. Miesigczne ilo$ci paliwa gazowego okreslone w rocznych
zgtoszeniach zapotrzebowania nie moga przekroczy¢ ilo$ci maksymalnych
okreSlanych  jako iloczyn liczby dni w danym miesigcu 1
dwudziestoczterokrotnosci obowigzujace] mocy umownej dla danego
Odbiorcy.

W przypadku nieprzekazania przez Odbiorce SIME rocznego zgloszenia
zapotrzebowania w terminie okreslonym w pkt. 24.1.2, OSD przyjmie jako
roczne zgloszenie zapotrzebowania warto$ci mocy umowne;j oraz ilosci paliwa
gazowego obowiazujace w danym roku.

Dla Odbiorcéw SIME rozpoczynajacych odbior gazu w trakcie roku gazowego
Odbiorca SIME zobowigzany jest w terminie minimum siedmiu (7) dni przed
rozpoczeciem poboru paliwa gazowego zglosi¢ roczne zgloszenie
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zapotrzebowania, informujgc o ilo$ciach paliwa gazowego, ktore zamierza
odebra¢ w poszczegdlnych miesigcach do konca roku gazowego.

24.1.6. W ramach procedury zatwierdzania rocznego zapotrzebowania na Paliwo
gazowe zastosowanie majg takze postanowienia pkt. 26.7.

24.1.7. Zmiana rocznego zgloszenia zapotrzebowania.

24.1.7.1. Odbiorca SIME ma prawo do dokonania zmiany rocznego
zgloszenia zapotrzebowania dla okresu jednego lub kilku miesiecy, z
uwzglednieniem postanowien Taryfy. Zmiana taka powinna byc¢
przekazana przez Odbiorcg SIME do OSD nie pdzniej niz na
czterdziesci pig¢ (45) dni roboczych przed rozpoczgciem okresu,
ktorego zamowienie dotyczy.

24.1.7.2. OSD informuje Odbiorce SIME o zaakceptowaniu lub
odrzuceniu zmiany w ciggu trzydziestu (30) dni roboczych od
otrzymania jej od Odbiorcy SIME.

24.1.7.3. W sytuacji odrzucenia zmiany OSD jest zobowigzany podac
przyczyng jej odrzucenia. Odrzucenie zmiany moze nastapi¢ z
powodow okreslonych w umowie kompleksowej. W przypadku
odrzucenia zmiany przez OSD wigzace dla stron pozostaje ostatnio
zatwierdzone przez OSD roczne zgloszenie zapotrzebowania.

24.1.7.4. Szczegblowe warunki skladania rocznego  zgloszenia
zapotrzebowania 1 jego zmiany okre§lone s3 w umowie
kompleksowej.

24.2.  Odbiorca SIME, dla ktérego OSD $swiadczy ustuge dystrybucji w ramach zawartej

umowy kompleksowej, ktory pobiera paliwo gazowe w punkcie wyjscia typu WR
i ktoremu przystuguje w tym punkcie moc umowna na poziomie co najmniej 710
kWh/h, sktada do OSD dobowe zgloszenie zapotrzebowania, w ktérym okresla
ilosci paliwa gazowego dla kazdej godziny doby gazowej dla kazdego punktu
wyjscia, o ktérym mowa powyzej. Zasady opisane w pkt. 23 1 pkt. 26.5 stosuje si¢
odpowiednio.

24.3.  Odbiorca SIME, ktory pobiera paliwo gazowe w jednym punkcie wyjs$cia na

podstawie Umowy dystrybucyjnej z OSD 1 umowy sprzedazy paliwa gazowego z
podmiotem innym niz OSD, sktada do OSD dobowe zgloszenie zapotrzebowania,
w ktorym okresla ilosci paliwa gazowego dla kazdej godziny doby gazowej dla
danego punktu wyjscia, niezaleznie od wielkosci mocy umownej przystugujacej
Odbiorcy SIME w tym punkcie wyj$cia. Zasady opisane w pkt. 23 i pkt. 26.5 stosuje
si¢ odpowiednio. Dokonujac alokacji dla tego punktu, OSD przypisuje do OSD
ilosci paliwa gazowego réwne zatwierdzonemu zgloszeniu zapotrzebowania
ztozonemu przez Odbiorce SIME.

Bilansowanie systemu dystrybucyjnego OSD

25.1.  Ogoblne warunki bilansowania.
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OSD realizuje bilansowanie fizyczne w ramach systemu dystrybucyjnego.

W kazdej dobie gazowej ilos¢ paliwa gazowego dostarczona przez OSD do
punktow wyjscia powigkszona o ilosci paliwa gazowego zuzyte na potrzeby
wiasne OSD odpowiada ilo$ciom paliwa gazowego dostarczonym przez przez
OSP do fizycznych punktow wejscia do fizycznego punktu wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

Bilansowanie fizyczne jest realizowane przez OSD w celu zapewnienia
bezpiecznej realizacji umow dystrybucyjnych.

25.2.  Bilansowanie fizyczne.

25.2.1.

25.2.2.

W celu zrownowazenia ilosci paliwa gazowego dostarczanego do systemu
dystrybucyjnego i z niego pobieranego, OSD na biezaco steruje pracg systemu
dystrybucyjnego.

W przypadku, gdy instrumenty regulacyjne dostgpne OSD s3
niewystarczajagce, OSD moze wprowadzi¢ w stosunku do ZUD, ktorzy
spowodowali sytuacj¢ niedoboru lub nadmiaru paliwa gazowego w sieci
dystrybucyjnym, ograniczenia:

25.2.2.1. w dostarczaniu paliwa gazowego w punktach wejscia w sytuacji
nadmiaru paliwa gazowego,

25.2.2.2. w poborze paliwa gazowego w punktach wyj$cia w sytuacji
niedoboru paliwa gazowego.

25.3.  Bilansowanie handlowe systemu dystrybucyjnego.

25.3.1.

25.3.2.

25.3.3.

System dystrybucyjny OSD wchodzi w sktad obszaru bilansowania gazu
wysokometanowego grupy E, ktérego bilansowanie handlowe prowadzi OSP
zgodnie z postanowieniami IRIESP.

Z uwagi na fakt, ze zgodnie z zasadami alokacji okreslonymi w pkt. 21, wedlug
ktorych ilosci paliwa gazowego dostarczone w punkcie wejscia okreslane sa na
podstawie ilosci pobranych w punktach wyjs$cia, niezbilansowanie ZUD moze
nastagpi¢ jedynie w przypadku stwierdzenia btedow, w tym bledow
pomiarowych, dokonanych podczas procedury alokacji rozliczeniowej w
okresie przesztym. W takim przypadku OSD okre§li powstale
niezbilansowanie 1 dokona rozliczen z ZUD wedlug CSRB lub $rednich
wartosci CSRB okreslonych przez OSP obowigzujacych w korygowanym
okresie.

W ramach bilansowania handlowego OSD wyznacza ilo$ci paliwa gazowego
dostarczone przez ZUD w punktach wejscia i pobrane w punktach wyjscia.
Wyznaczone ilosci paliwa gazowego dla ZUD w poszczegolnych punktach
wejscia 1 wyjscia okreslane s3 w Handlowym Raporcie Dystrybucji (HRD) a
ewentualne ilo$ci niezbilansowania za okresy przeszte w  Handlowym
Raporcie Niezbilansowania (HRN).
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25.3.4. Handlowe Raporty HRD i HRN stanowig podstawe wystawienia faktury i sa
udostepniane ZUD.

25.3.5. OSD sporzadza dla kazdego ZUD Handlowy Raport Dystrybucji, ktory
zawiera zbiorcze zestawienie danych stanowigcych podstawe rozliczenia ustug
dystrybucji w podziale na poszczegdlne grupy taryfowe.

25.3.6. Jezeli z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe wyznaczenie wielko$ci
podawanych w HRD lub HRN, OSD dokona ich szacowania na podstawie
ilosci paliwa gazowego okreslonego w ZZZ, a nastgpnie skoryguje w kolejnych
okresach rozliczeniowych.

26. Zarzadzanie ograniczeniami w systemie dystrybucyjnym
26.1.  Przyczyny powstawania ograniczen systemowych.

26.1.1. Ograniczenia systemowe moga wystapi¢ w systemie dystrybucyjnym w
zwiazku z:

26.1.1.1.  ograniczong przepustowoscig sieci lub systemowych obiektow
technologicznych,

26.1.1.2.  ograniczeniami nalozonymi na OSD przez OSP, w tym
dostawami na zasadach przerywanych,

26.1.1.3.  konieczno$cig utrzymywania minimalnych ci$nieh w punktach
wyjs$cia z systemu dystrybucyjnego,

26.1.1.4.  koniecznos$cig utrzymania stabilnych parametréw jakosciowych
paliwa gazowego w systemie dystrybucyjnym,

26.1.1.5. prowadzeniem prac w systemie dystrybucyjnym lub w
systemach wspotpracujacych OSG,

26.1.1.6. wystapieniem sytuacji awaryjnej,

26.1.1.7.  dzialaniami ZUD, jego dostawcow lub Odbiorcow niezgodnymi
z postanowieniami IRIESD lub Umowy dystrybucyjnej.

26.2. Dziatania OSD na rzecz efektywnego wykorzystania przepustowosci Systemu
dystrybucyjnego.

26.2.1. OSD prowadzi dziatania majace na celu efektywne wykorzystanie
przepustowosci systemu dystrybucyjnego w celu realizacji ustug dystrybucji
na rzecz ZUD i podmiotow wystepujacych z wnioskiem o §wiadczenie ustug
dystrybucji, a takze ustug $wiadczonych na rzecz Odbiorcéw SIME i
podmiotéw wystepujacych z wnioskiem o zawarcie umow kompleksowych.

26.2.2. Dziatania zwigzane z efektywnym wykorzystaniem przepustowosci systemu

dystrybucyjnego obejmujg migdzy innymi:

26.2.2.1. analiz¢ potencjalnych obszaréw rozwoju rynku gazu na terenie
funkcjonowania OSD i odpowiednie dostosowanie planéw rozwoju
OSD,
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26.2.2.2.  programowanie rozwoju systemu dystrybucyjnego,
planowanego terminu rozpoczecia odbioru lub dostarczania paliwa
gazowego,

26.2.2.3. rozbudowe systemu dystrybucyjnego zgodnie z zalozeniami
planu rozwoju 1 wydanymi warunkami przylaczenia,

26.2.2.4. rozbudowe systemu w miejscach ograniczonej przepustowosci,

26.2.2.5. monitorowanie parametroOw technicznych i jakosciowych paliwa
gazowego,

26.2.2.6. zarzadzenie pracg systemu przy wykorzystaniu procedur
nominacji,

26.2.2.7. wprowadzanie opfat za dziatania niezgodne z IRiESD i umowg
dystrybucyjng, ktore maja za zadanie zmotywowanie ZUD do
unikania sytuacji mogacych powodowaé ograniczenia w systemie

dystrybucyjnym,

26.2.2.8. W celu efektywnego wykorzystania istniejacych technicznych
mozliwosci  Systemu  dystrybucyjnego, OSD  monitoruje
wykorzystanie zamowionych przepustowosci przez ZUD,

26.2.2.9.  Jezeli na skutek zmian warunkow Umowy dystrybucyjnej lub jej
wypowiedzenia pojawi si¢ wolna przepustowos$¢ techniczna w
Systemie dystrybucyjnym, ktéra moze by¢ udostgpniona jako ciagta,
OSD udostepnia te Przepustowos¢ ZUD, ktory zawarl Umowe
dystrybucyjna na zasadach przerywanych, zgodnie z postanowieniami
IRIESD i Taryfy.

W celu efektywnego wykorzystania istniejgcych mozliwosci technicznych
systemu dystrybucyjnego OSD monitoruje wykorzystanie zamdwionych
przepustowosci przez ZUD.

W przypadku wystapienia ograniczen, o ktérych mowa w pkt. 26.1.1.2., OSD
przekazuje ZUD i Odbiorcy, dla ktorego swiadczona jest ustuga dystrybucji na
zasadach przerywanych informacje o ograniczeniu odbioru w danym punkcie
wyjscia. OSD przekazuje odbiorcy informacj¢ za posrednictwem poczty e-mail
i/lub SMS. Odbiorca ma obowigzek dostosowaé pobor w danym punkcie do
otrzymanej informacji o ograniczeniu w ciggu 2 godzin od otrzymania
powiadomienia.

Jezeli zgloszone ZZZ wraz z okreSlong przez ZUD charakterystyka dostaw
paliwa gazowego nie uzasadniajg udostgpnienia ZUD zamodwionej mocy
umownej, OSD moze renegocjowaé z ZUD warunki Umowy dystrybucyjnej i
PZD w zakresie wielko$ci zamowionej mocy, dostosowujac ja do zgloszonych
777 w celu udostgpnienia zwolnionej mocy na warunkach ogoélnych.

26.3.  Wstrzymanie, ograniczenie lub wznowienie dostaw paliwa gazowego do punktow
wyjscia.
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Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw do punktow wyjscia moze nastgpic:
26.3.1.1.  zinicjatywy ZUD na podstawie polecenia przekazanego do OSD,

26.3.1.2.  zinicjatywy OSD w sytuacji opisanej w punkcie 26.1.1 oraz w
przypadku:

26.3.1.2.1. wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze paliw gazowych,

26.3.1.2.2. gdy instalacja gazowa znajdujaca si¢ za punktem wyjscia z systemu
dystrybucyjnego stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia, zdrowia
lub Srodowiska,

26.3.1.2.3. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze nastapit
nielegalny pobor paliw gazowych,

26.3.1.2.4. Odbiorca SIME zwleka z zaplata za swiadczone ustugi, co najmniej
przez okres trzydziestu (30) dni po uplywie terminu ptatnosci, z
zastrzezeniem pkt. 26.3.2,

26.3.1.2.5. gdy Odbiorca uniemozliwia upowaznionym przedstawicielom OSD
dostep do elementoéw sieci dystrybucyjnej znajdujgcej si¢ na terenie
lub w obiekcie Odbiorcy w celu przeprowadzenia prac
eksploatacyjnych, usuni¢cia awarii oraz do instalacji, w tym uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

OSD moze wstrzyma¢ dostarczanie paliwa gazowego do Odbiorcy SIME w
gospodarstwie domowym, gdy zwloka z zaptatg ze strony tego Odbiorcy
wynosi co najmniej trzydzieSci (30) dni po uptywie terminu platnosci, a
Odbiorca ten zostal powiadomiony na piSmie o zamiarze wstrzymania
dostarczania paliw gazowych i nie uregulowat zalegtych i biezacych naleznosci
w okresie czternastu (14) dni od dnia otrzymania tego powiadomienia, z
zastrzezeniem postanowien ponizej:

26.3.2.1. w przypadku zlozenia przez Odbiorc¢ SIME w gospodarstwie
domowym reklamacji dotyczacej dostarczania paliw gazowych w
terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania powiadomienia, 0
ktérym mowa powyzej, dostarczania paliw gazowych nie wstrzymuje
si¢ do czasu rozpatrzenia reklamacji,

26.3.2.2. OSD jest zobowigzany do rozpatrzenia reklamacji, o ktorej
mowa w pkt. 26.3.2.1 w terminie czternastu (14) dni od dnia jej
otrzymania; jezeli reklamacja nie zostata rozpatrzona w tym terminie
uwaza sie¢, ze zostala uwzgledniona,

26.3.2.3.  jezeli OSD nie uwzglednit reklamacji, o ktérej mowa w pkt.
26.3.2.1, a Odbiorca SIME w gospodarstwie domowym w terminie
czternastu (14) dni od dnia otrzymania powiadomienia o
nieuwzglednieniu reklamacji wystapit do Koordynatora, o ktorym
mowa w ustawie Prawo energetyczne, z wnioskiem o rozpatrzenie
sporu w tym zakresie, OSD nie wstrzymuje dostarczania paliwa
gazowego do czasu rozwigzania sporu przez Koordynatora.
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Jezeli OSD wstrzymat dostarczanie paliwa gazowego do Odbiorcy SIME w
gospodarstwie domowym, a Odbiorca ten zlozyt reklamacj¢ na wstrzymanie
dostarczania paliw gazowych:

26.3.3.1.  OSD wznawia dostarczanie paliwa gazowego w terminie trzech
(3) dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuuje dostarczanie
paliwa gazowego do czasu jej rozpatrzenia,

26.3.3.2.  w przypadku gdy reklamacja nie zostata pozytywnie rozpatrzona
przez OSD 1 Odbiorca, o ktérym mowa w pkt. 26.3.3 wystapil do
Prezesa URE o rozpatrzenie sporu w tym zakresie, OSD kontynuuje
dostarczanie paliwa gazowego do czasu wydania decyzji przez
Prezesa URE.

Postanowien pkt. 26.3.3 nie stosuje si¢ w przypadku, gdy wstrzymanie
dostarczania paliwa gazowego nastgpito z przyczyn, o ktorych mowa w pkt.
26.3.5.

OSD wstrzymuje dostarczanie paliwa gazowego, jezeli w wyniku
przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze instalacja znajdujaca si¢ u Odbiorcy
stwarza bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub srodowiska.

W przypadku wystapienia przez Odbiorce SIME w gospodarstwie domowym
z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez Koordynatora, o ktérym mowa w
ustawie Prawo energetyczne lub przez Prezesa URE, OSD moze zainstalowac
przedptatowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy temu Odbiorcy na koszt OSD.

Wznowienie dostaw do punktu systemu moze nastgpi¢ po ustaniu przyczyn
wstrzymania, o ktorych mowa powyzej lub na wniosek ZUD, w przypadkach
wstrzymania lub ograniczenia dostaw, o ktorych mowa w punkcie 26.3.1, na
podstawie polecenia przekazanego do OSD.

W sytuacjach, o ktorych mowa w pkt. 26.3.1 OSD nie ponosi
odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek techniczne i1 finansowe straty poniesione
przez ZUD lub obstugiwanych przez ZUD odbiorcow paliwa gazowego w
wyniku przeprowadzonych dziatah.

Koszty zwigzane ze wstrzymywaniem, ograniczaniem 1 wznawianiem dostaw
paliwa gazowego pokrywane sg na zasadach 1 w wysokos$ci okreslonej w
Taryfie.

26.4.  Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku niezgodnos$ci odbioru lub
dostaw paliwa gazowego z zatwierdzong nominacjg ZUD.

26.4.1.

26.4.2.

ZUD zgodnie z postanowieniami IRIESD oraz Umowy dystrybucyjnej
zobowigzany jest przesyta¢ do OSD nominacje, w ktorych ilosci paliwa
gazowego okreslonych dla punktow wyjscia nie powinny si¢ r6zni¢ w stosunku
do sumy ilosci paliwa gazowego okreslonych dla punktow wejscia o wigcej niz
5%.

OSD planuje ruch systemu dystrybucyjnego na podstawie nominacji i
renominacji przekazanych przez ZUD oraz zgloszen zapotrzebowania
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przekazanych przez Odbiorcow SIME i zatwierdzonych w sposdb opisany w
IRIESD.

26.4.3. W przypadku, gdy ilosci paliwa gazowego przekazane do dystrybucji i
odbierane z systemu dystrybucyjnego s3a niezgodne z zatwierdzonymi
nominacjami, OSD podejmuje dodatkowe czynnosSci zwigzane z
dostosowaniem pracy systemu do nowych warunkéw 1 zapobiezenia
ewentualnym ograniczeniom systemowym.

26.4.4.  Jezeli niezgodno$¢ realizacji z nominacja, o ktorej mowa w pkt. 26.4.3
przekracza zakres dopuszczalnej tolerancji, o ktorej mowa w pkt. 23.1.13, OSD
naliczy dodatkowe optaty, zgodnie z postanowieniami pkt. 26.5.1.

26.5.  Sposob naliczania optat za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji.

26.5.1. Optlata za niedotrzymanie dobowych ilosci paliwa gazowego okreslonych w
zatwierdzonych nominacjach w punkcie wejscia (ONW) jest naliczana w
nastepujacy sposob:

26.5.1.1.  wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wejscia (PNW)
oblicza si¢ wg wzoru:

PNW = [MOD(NZ - IG)/NZ] * 100%
gdzie:
MOD - warto$¢ bezwzgledna,

NZ - dobowa ilo$¢ paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonych
nominacjach (kWh),

IG - dobowa ilo$¢ paliwa gazowego dostarczona przez ZUD (kWh).

26.5.1.2. jezeli PNW > 10%, OSD nalicza i pobiera optate za
niedotrzymanie nominacji w punkcie wejscia (ONW), ktora jest
obliczana wg wzoru:

ONW = (PNW - 10%) * NZ * 0,02 * CRG
gdzie:
PNW - wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wejscia,

NZ - dobowa ilo$¢ paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonych
nominacjach (kwh),

CRG - cena referencyjna gazu.

26.5.1.3. w przypadku, gdy na danym punkcie wejScia nominowana
zostata zerowa warto$¢ dobowej ilosci paliwa gazowego (NZ=0),
OSD nalicza i pobiera optatg za niedotrzymanie nominacji w punkcie
wejscia, (ONW), ktora oblicza si¢ wedlug ponizszego wzoru:

ONW =1G * 0,02 * CRG
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gdzie:
IG - dobowa ilo$¢ paliwa gazowego dostarczona przez ZUD (kWh),
CRG - cena referencyjna gazu.

26.5.2.  Optata za niedotrzymanie dobowych ilosci paliwa gazowego okreslonych w
zatwierdzonej nominacjach w punkcie wyjscia (ONWW) jest naliczana w
nastepujacy sposob:

26.5.2.1. wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia
(PNWW) oblicza si¢ wg wzoru:

PNWW = [MOD(NZ-1G)/NZ] * 100%
gdzie:
MOD - warto$¢ bezwzgledna,

NZ - dobowa ilo$¢ paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonych
nominacjach (kwh),

IG - dobowa ilos¢ paliwa gazowego odbierana przez ZUD (kWh).

26.5.2.2. jezeli PNWW > 10%, OSD nalicza i pobiera optate za
niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia (ONW), ktora jest
obliczana wg wzoru:

ONWW = (PNWW- 10%) * NZ * 0,02 * CRG
gdzie:
PNWW - wzgledne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjscia,

NZ - dobowa ilo$¢ paliwa gazowego okreslona w zatwierdzonych
nominacjach (kWh),

CRG - cena referencyjna gazu.

26.5.2.3.  wprzypadku, gdy w danym punkcie wyj$cia nominowana zostata
zerowa warto$¢ dobowej ilo$ci paliwa gazowego (Nz=0), OSD
nalicza 1 pobiera oplat¢ za niedotrzymanie nominacji w punkcie
wyjscia (ONWW), ktorg oblicza si¢ wedtug ponizszego wzoru:

ONWW=1G * 0,02 * CRG
gdzie:
IG - dobowa ilo$¢ paliwa gazowego odbierana przez ZUD (kWh),
CRG - cena referencyjna gazu.

26.5.3. OSD nie pobiera optat za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji w
punktach wejscia lub wyjscia, jezeli ZUD wykaze, ze niedotrzymanie
zatwierdzonych nominacji wystapito z przyczyn zaleznych od OSD.
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26.6.  Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku wprowadzania do systemu
paliwa gazowego o nieodpowiednim cieple spalania lub niecodpowiedniej jakosci.

26.6.1.

26.6.2.

26.6.3.

26.6.4.

26.6.5.

26.6.6.

OSD odmawia odebrania w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego
paliwa gazowego o nieodpowiedniej jakosci, o ile Umowa dystrybucyjna nie
stanowi inaczej.

W przypadku, gdy ZUD nie dopelni obowigzkéw w zakresie dotrzymania
parametréw jakosciowych paliwa gazowego w punkcie wejsécia, ktérego
skutkiem bedzie wstrzymanie lub ograniczenie dostaw w punkcie wyjscia,
OSD pobiera od ZUD optaty zgodnie z Taryfag oraz ewentualne oplaty, o
ktérych mowa w pkt. 26.5.

W przypadku stwierdzenia, ze do systemu zostalo wprowadzone paliwo
gazowe o nieodpowiednim cieple spalania lub nieodpowiedniej jakosci bez
wczesniejszego uprzedzenia, OSD ustali ZUD odpowiedzialnych za
nieodpowiednie ciepto spalania lub jakos$¢ paliwa gazowego, okresli zasieg
oraz skale mogacego wystapi¢ zaktocenia oraz podejmie jedno z ponizszych
dziatan:

26.6.3.1.  dopusci warunkowo do transportu cato$¢ lub czes¢ paliwa
gazowego o niedostatecznej jakosci pod warunkiem uznania, Ze
zasieg 1 skala zakldcenia nie wplynie negatywnie na realizacj¢ umow

innych ZUD,

26.6.3.2.  wstrzyma przyjecie paliwa gazowego w punkcie wejscia oraz
realizacj¢ Umowy dystrybucyjnej ZUD, niezwlocznie informujac
ZUD, do czasu ustania zakldcenia i przywrocenia wilasciwych
parametrow paliwa gazowego, jesli uzna, iz zasieg 1 skala zaktocenia
moze wplyng¢ negatywnie na realizacj¢ umow innych ZUD lub mie¢
negatywny wplyw na bezpieczenstwo funkcjonowania systemu

dystrybucyjnego.

W przypadku braku mozliwosci ustalenia ZUD wprowadzajacych do systemu
dystrybucyjnego paliwo gazowe o nieodpowiednim cieple spalania lub
nieodpowiedniej jakosci, OSD moze wstrzymaé przyjmowanie paliwa
gazowego w punkcie wejscia oraz realizacj¢ wszystkich umow
dystrybucyjnych zwigzanych z tym punktem wejscia do czasu ustania
zaktocenia 1 przywrocenia wlasciwych parametrow paliwa gazowego.

W przypadku opisanym w punkcie 26.8.3 OSD przyporzadkowuje
wprowadzone lub majace by¢ wprowadzone do systemu ilosci paliwa
gazowego o niedostatecznej jakosci lub cieple spalania do poszczegolnych
ZUD, stosujac ogo6lne warunki alokacji.

Za wprowadzenie do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego o
nieodpowiedniej jakosci lub nieodpowiednim cieple spalania OSD pobierze od
odpowiedzialnego za to ZUD optat¢ na warunkach opisanych w punktach 26.8,
26.9, 26.10.
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26.6.7. W przypadku wprowadzenia do systemu dystrybucyjnego paliwa gazowego o
nieodpowiednim cieple spalania lub nieodpowiedniej jakosci bez uprzedniego
poinformowania OSD, ZUD, ktory wprowadzit do systemu dystrybucyjnego
paliwo gazowe o nieodpowiednim cieple spalania lub nicodpowiedniej jakosci,
jest zobowigzany do naprawy szkod poniesionych z tego tytulu przez OSD i
pozostatych Uzytkownikow Systemu i zgloszonych do OSD.

26.7.  Zarzadzanie ograniczeniami systemowymi w przypadku wystgpienia ograniczen
kontraktowych.

26.7.1. OSD prowadzi biezaca ocen¢ wykorzystania zarezerwowanej przepustowosci
systemu dystrybucyjnego z uwzglednieniem aktualnie §wiadczonych ushug
dystrybucji w ramach zawartych uméw dystrybucji, uméw kompleksowych
oraz przyjetych wnioskéw o §wiadczenie ustug dystrybucji. Analizy te maja na
celu zapobieganie mozliwosci blokowania przepustowo$ci w systemie
dystrybucyjnym i powstawania ograniczen kontraktowych.

26.7.2. Jezeli w trakcie rozpatrywania nowego wniosku o ustuge dystrybucji lub
zgloszenia przez ZUD kolejnego PZD okaze si¢, ze brak jest wolnej
przepustowosci technicznej, a w ramach dotychczas realizowanych umoéw
istniejag zarezerwowane, a niewykorzystane przepustowosci, OSD po
konsultacji z Prezesem URE moze wezwa¢ ZUD, ktory wykorzystuje mniej
niz 80% zarezerwowanej mocy umownej systemu dystrybucyjnego przez okres
kolejnych 6 (sze$ciu) miesiecy, w tym od grudnia do marca (roku nastgpnego),
do zrezygnowania w ciggu 30 (trzydziestu) dni z prawa do niewykorzystanej
przez niego przepustowosci.

26.7.3.  Jesli ZUD nie przedstawi wyjasnien zgodnie z pkt. 26.7.2, lub przedstawione
wyjasnienia nie daja wiarygodnej podstawy do uznania, ze niewykorzystanie
przepustowosci przez ZUD ma usprawiedliwiony charakter lub
niewykorzystywana przepustowos¢ jest mu niezbedna w celu realizacji jego
obowigzkow umownych, OSD po konsultacji z Prezesem URE, zwréci si¢ do
ZUD o odsprzedanie lub udostgpnienie niewykorzystywanej przepustowosci.
Analizujagc wyjasnienia ZUD, OSD uwzgledni dane archiwalne na temat
wykorzystania przepustowosci przez ZUD 1 uwzgledni sezonowos¢ odbioru
paliwa gazowego.

26.8.  Optaty 1 bonifikaty za niedotrzymanie parametrow jakosciowych paliwa gazowego.

26.8.1. Jezeli paliwo gazowe dostarczane w punkcie wejScia do systemu
dystrybucyjnego innego niz punkt wejScia z systemu przesytowego lub
pobierane z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjscia, nie bedzie spetniato
parametrow jakosciowych okreslonych w ponizszej tabeli, OSD nalicza optaty
dodatkowe lub udzieli bonifikaty.

Wielko$¢ charakteryzujaca | Jedn. miary Najwyzsza dopuszczalna warto$¢
jakos¢ paliwa gazowego XsiNmax

Zawarto$¢ siarkowodoru mg/m?® 7

Zawarto$¢ par rteci rg/m?® 30
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Zawarto$¢ siarki catkowitej mg/m? 40

Jezeli ZUD w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego innego niz punkt
wejscia z systemu przesylowego dostarczy paliwo gazowe niespeiniajgce
przynajmniej jednego z parametrow jakosciowych okreslonych w punkcie
26.8.1, OSD obcigzy ZUD optatg dodatkowa za niedotrzymanie parametrow
jakosciowych paliwa gazowego w punkcie wejscia do systemu
dystrybucyjnego (ONP), obliczang jako:

ONP = IN * 2 * CRG * (Xsaw — Xsinmax)/MOD (Xsinmax)
gdzie:

ONP - optata za niedotrzymanie parametréw jakosciowych paliwa gazowego w
punkcie wejscia (z1),

IN - dostarczona w punkcie wejécia do systemu ilo§¢ paliwa gazowego o
nieodpowiednich parametrach jakosciowych (kWh),

CRG - cena referencyjna gazu (zt/kWh),

Xsinmax - najwyzsza dopuszczalna warto$¢ danego parametru jakosciowego
przedstawiona w pkt. 26.8.1,

Xsw - rzeczywista warto$¢ danego parametru jako§ciowego paliwa gazowego
przekazanego do dystrybucji w punkcie wejscia,

MOD - wartos¢ bezwzgledna.

Jesli powiadomienie o dostarczeniu paliwa gazowego o parametrach
jakosciowych niezgodnych z IRIESD zostanie przekazane OSD i OSD wyrazi
zgode na przyjecie paliwa gazowego do dystrybucji, za przyjeta ilos¢ paliwa
gazowego o parametrach jako$ciowych niezgodnych z IRiIESD OSD
przystuguje 50 % opfaty, o ktérej mowa w punkcie 26.8.2.

Niezaleznie od powyzszych optat, ZUD zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow, w tym odszkodowan wyptaconych przez OSD osobom
trzecim, zwigzanych z dostarczeniem przez ZUD do sytemu dystrybucyjnego
paliwa gazowego o parametrach jakosciowych niezgodnych z IRiESD.

Jezeli OSD w punkcie wyijscia z systemu dystrybucyjnego dostarczy paliwo
gazowe niespeiniajace przynajmniej jednego z parametréw jakoSciowych
okreslonych w punkcie 26.8.1, ZUD przystuguje od OSD bonifikata w
wysokosci ustalonej zgodnie z Taryfa.

26.9.  Optaty i bonifikaty za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy.

26.9.1.

Strony zobowigzane sa do zapewnienia odpowiedniej temperatury punktu rosy
wody paliwa gazowego dostarczonego do dystrybucji w punktach wejscia do
systemu dystrybucyjnego lub przekazywanego do odbioru w punkcie wyjscia
z systemu dystrybucyjnego zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
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26.9.1.1. maksymalna dopuszczalna wartos¢ temperatury punktu rosy
wody (Xstamax) dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 wrze$nia wynosi +
3,7 °C (276,85 K),

26.9.1.2. maksymalna dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy
wody (Xstnmax) dla 5,5 MPa od 1 pazdziernika do 31 marca wynosi -
5°C (268,15 K).

26.9.2.  Jezeli ZUD w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego, innego niz punkt
wejscia z systemu przesylowego, dostarczy paliwo gazowe niespetniajace
parametréw okreslonych w punkcie 26.9.1 OSD przystuguje od ZUD optata za
niedotrzymanie parametru temperatury rosy wody (ONT) obliczana jako:

ONT=IN*0,1*CRG* (Xstw - XSTNmaX) / MOD(XSTNmaX)
gdzie:

ONT - opfata za niedotrzymanie parametru temperatury punktu rosy wody w
punkcie wejscia (z}),

IN - dostarczona w punkcie wejscia do sytemu dystrybucyjnego ilos¢ paliwa
gazowego o niedotrzymanej warto$ci parametru temperatury punktu rosy wody
(kWh),

CRG - cena referencyjna gazu (z/kWh),
Xstnmax - najwyzsza dopuszczalna warto$¢ temperatury punktu rosy wody (K),

Xstw - rzeczywista warto$¢ temperatury punktu rosy wody paliwa gazowego
dostarczonego do dystrybucji w punkcie wejscia (K),

MOD - warto$¢ bezwzgledna.

26.9.3.  Przy przeliczeniu temperatury punktu rosy wody dla réznych ci$nien nalezy
stosowa¢ tabele znajdujace si¢ w zalaczniku A do Polskiej Normy PN-C-
04752.

26.9.4. Jezeli OSD w punkcie wyjscia z systemu dystrybucyjnego dostarczy paliwo
gazowe niespelniajagce parametréw okreslonych w punkcie 26.9.1, ZUD
przystuguje od OSD bonifikata za niedotrzymanie parametru punktu rosy wody
ustalona zgodnie z Taryf3.

26.10. Optaty i bonifikaty za niedotrzymanie ciepta spalania paliwa gazowego

26.10.1. Jezeli ZUD w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego, innego niz punkt
wejscia z systemu przesytowego, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia
OSD, dostarczy paliwo gazowe o warto$ci ciepta spalania HZW nizszej od
minimalnej (HSNmingr), okreslonej zgodnie z punktem 6.5.1.3 OSD przystuguje
od ZUD optata za niedotrzymanie ciepta spalania na wej$ciu (ONC), obliczania
jako:

ONC=IN*2*CRG * (1 - HZW/HSNmingr)
gdzie:
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ONC - optata za niedotrzymanie ciepla spalania na wejsciu (zt),

Hzw - cieplto spalania paliwa gazowego wprowadzonego przez ZUD do systemu

dystrybucyjnego (KWh/m?),

HSNmingr - minimalne cieplo spalania ustalone zgodnie z opisem pkt. 6.5.1.3
(KWh/m?),

IN - dostarczona w punkcie wejscia do systemu ilo$¢ paliwa gazowego o nizszej
od minimalnej wartos$ci ciepta spalania (kWh),

CRG - cena referencyjna gazu (zt/kWh).

Jezeli ZUD w punkcie wejscia do systemu dystrybucyjnego, bez uprzedniej
pisemnej zgody OSD, dostarczy paliwo gazowe o wartosci ciepta spalania
HZW wyzszej lub rownej anizeli HSNmingr okreslonej zgodnie pkt. 6.5.1.1, ale
nizszej niz HSNmin okreslonej zgodnie z punktem 6.5.1.3, OSD przystuguje od
ZUD opftata za niedotrzymanie ciepta spalania na wejsciu (ONC) obliczana
jako:

ONC =IN * CRG * (1 - HZW / HSNmin)
gdzie:
ONC - optata za niedotrzymanie ciepta spalania na wejsciu (zt),

Hzw - ciepto spalania paliwa gazowego wprowadzonego przez ZUD do systemu
dystrybucyjnego (KWh/m?),

HSNmin - minimalne cieplo spalania ustalone zgodnie z opisem pkt.
6.5.1.1(kWh/mq)

IN - dostarczona w punkcie wejscia do systemu ilo$¢ paliwa gazowego o nizszej
od minimalnej wartos$ci ciepta spalania (kWh),

CRG - cena referencyjna gazu (zt/kWh).

Jesli powiadomienie o dostarczeniu paliwa gazowego o nieodpowiednim
cieple spalania zostalo przekazane OSD i1 OSD wyrazit pisemng zgode na
przyjecie paliwa gazowego do dystrybucji, optata za wprowadzenie takiego
paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego wynosi 50 % optaty, o ktorej
mowa w punkcie 26.10.2.

Niezaleznie od wszystkich optat, ZUD zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow, w tym odszkodowan wyptaconych przez OSD osobom
trzecim, zwigzanych z dostarczeniem przez ZUD do sytemu dystrybucyjnego
paliwa gazowego o nieodpowiednim cieple spalania.

Jezeli OSD w punkcie wyjscia z systemu dystrybucyjnego, bez uprzedniego
poinformowania ZUD, dostarczy paliwo gazowe o wartos$ci ciepla spalania
HZW nizszej od minimalnej (HSNmingr), okreslonej zgodnie z punktem 6.5.1.3,
ZUD przystuguje od OSD bonifikata wyliczona wedtug wzoru:

BNC =0OUT *2* CRG * (1 — Hzw / HSNmingr)
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gdzie:
BNC - bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wyjscia (zt),

Hzw - ciepto spalania paliwa gazowego odebranego przez ZUD z systemu
dystrybucyjnego (KWh/m?),

HSNmingr - minimalne ciepto spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.5.1.3(kWh/m?),

OUT - pobrana w punkcie wyj$cia z systemu ilo$¢ paliwa gazowego o nizszej od
minimalnej wartosci ciepta spalania (kWh),

CRG - cena referencyjna gazu (zt/kWh).

Jezeli OSD w punkcie wyjscia z systemu dystrybucyjnego, bez uprzedniego
poinformowania ZUD, dostarczy paliwo gazowe o wartosci ciepta spalania
HZW wyzszej lub rownej anizeli minimalna (HSNmingr), okre$lonej zgodnie z
punktem 6.5.1.3, ale nizszej niz HSNmin okreslonej zgodnie z pkt.6.5.1.1, ZUD
przystuguje od OSD bonifikata wyliczona wedtug wzoru:

BNC = OUT * CRG * (1 - Hzw / HSNmin)
gdzie:
BNC - bonifikata za niedotrzymanie ciepta spalania w punkcie wyjscia (zt),
Hzw - ciepto spalania paliwa gazowego odebranego przez ZUD z systemu
dystrybucyjnego (KWh/m?),
HSNmin - minimalne ciepto spalania ustalone zgodnie z pkt. 6.5.1.1. (kWh/m?),

OUT - pobrana w punkcie wyj$cia z systemu ilos¢ paliwa gazowego o nizszej od
minimalnej wartosci ciepla spalania (kWh),

CRG - cena referencyjna gazu (zt/kWh).

Jezeli powiadomienie o dostarczeniu paliwa gazowego o nieodpowiednim
cieple spalania zostanie przekazane ZUD 1 ZUD wyrazi zgode na pobranie
paliwa gazowego o nieodpowiednim cieple spalania, za przyjeta ilos¢ paliwa
gazowego o nieodpowiednim cieple spalania ZUD przyshuguje 50 %
bonifikaty, o ktorej mowa w pkt. 26.10.6.

Bonifikaty okreslone w pkt. 26.10.5 1 26.10.6 nie przyslugujag ZUD, ktory
dostarczyt do systemu dystrybucyjnego paliwo gazowe o wartosci ciepta

spalania HZW nizszej od minimalnej (HSN min), okreslonej zgodnie z pkt.
6.5.1.1.

26.11. W razie zastrzezen dotyczacych jakosci przestanego paliwa gazowego ZUD lub
OSD moze zazada¢ wykonania badania jego jako$ci w niezaleznym laboratorium
badawczym, posiadajagcym akredytacje jednostki certyfikujacej uzyskang zgodnie

V4

odrgbnymi przepisami. W przypadku stwierdzenia zgodnosci jakosci paliwa

gazowego z parametrami okre§lonymi w punktach powyzej, koszty tego badania
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pokrywa Strona zadajaca jego przeprowadzenia, w przeciwnym przypadku koszty
badania pokrywa druga Strona.

26.12. Strony zobowigzane s3, w przypadku stwierdzenia mozliwosci przekazania paliwa
gazowego o niedostatecznej jakosci, do niezwlocznego powiadomienia drugiej
strony o mozliwos$ci wystgpienia takiej sytuacji.

26.13. Optaty za niedotrzymanie ci$nienia w punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego.

26.13.1.

26.13.2.

W przypadku niedotrzymania minimalnego cisnienia dostawy w punkcie
wejscia do systemu dystrybucyjnego OSD, ktore spowoduje niedotrzymanie
minimalnego ci$nienia w punktach wyjscia, OSD przystuguje od ZUD optata
z tego tytulu pokrywajaca koszty jakie poniost OSD zwigzane z utrzymaniem
ruchu paliwa gazowego w systemie.

W sytuacji niedotrzymania minimalnego ci$nienia dostawy w punkcie wejscia
do systemu, OSD moze wprowadzi¢ w stosunku do ZUD, po ktdrego stronie
wystapity okoliczno$ci powodujace taka sytuacje, ograniczenia przyjmowania
paliwa gazowego do dystrybucji w punkcie wejscia oraz odbioru w punktach
wyjscia do warto$ci umozliwiajgcej utrzymanie cisnienia umownego.

27. Sposoby postepowania w Sytuacjach awaryjnych

27.1.  Awarie i ich usuwanie.

27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.

27.1.4.

27.1.5.

27.1.6.

W przypadku wystapienia awarii lub zakldécenia w przeptywie paliwa
gazowego, OSD ma obowigzek przystapi¢ niezwtocznie do ich usunigcia.

Na terenie dziatania OSD dostepne sg alarmowe numery telefondéw, ktore stuza
uzytkownikom systemu oraz innym podmiotom do zglaszania informacji
zwigzanych z wystgpieniem awarii w obszarze funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego. Informacja o alarmowych numerach telefonoéw dostepna jest
na stronie internetowej OSD.

Przy zabezpieczeniu i usuwaniu skutkow awarii odpowiednie stuzby OSD
wspotpracuja z innymi shuzbami takimi jak policja, straz pozarna, pogotowie
ratunkowe.

W przypadku otrzymania informacji o nieprawidlowosciach w dziataniu
systemu gazowego, OSD informuje odpowiednie stuzby, ktore podejmuja
natychmiastowe dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa mienia 1 oséb
oraz zapewnienia cigglosci dostaw.

Na obszarze systemu dystrybucyjnego objetym skutkami awarii lub dzialan
zwigzanych z ich usuwaniem, OSD moze wprowadzi¢ ograniczenia w
dystrybucji paliwa gazowego.

OSD nie ponosi odpowiedzialno$ci za skutki awarii wynikajacych ze stanu
technicznego instalacji 1 urzadzen uzytkowanych przez ZUD lub innych
uzytkownikéw systemu oraz innych awarii wynikajacych z winy ZUD,
uzytkownikoéw systemu lub innych podmiotow.
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27.2.  Wspoldziatanie w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego.

27.2.1.

27.2.2.

27.2.3.

27.2.4.

ZUD opracowuje procedury postepowania na wypadek wystgpienia zaburzen
w dostarczaniu paliw gazowych, a w szczeg6Ilnosci nieprzewidzianego wzrostu
zuzycia paliwa gazowego przez Odbiorcow, wystgpienia zaklécen w
dostawach paliwa gazowego, wystapienia sytuacji awaryjnej w instalacji
Odbiorcy lub dostawcy ZUD. Procedury oraz ich aktualizacje sg przedktadane
OSD niezwlocznie jednak nie pdzniej niz w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia zawarcia Umowy dystrybucyjnej lub 14 (czternastu) dni od dnia
dokonania aktualizacji procedury. OSD jest zobowigzany utrzymywaé
zdolno$¢ urzadzen i sieci do realizacji zaopatrzenia w paliwa gazowe, w sposob
ciggly 1 niezawodny, przy zachowaniu obowigzujacych wymagan
jakosciowych.

W przypadku wystapienia zaktocen w dostawach paliwa gazowego do systemu
dystrybucyjnego lub nieprzewidzianego wzrostu jego zuzycia przez
Odbiorcow ZUD, ZUD podejmuje dziatania majace na celu przeciwdziatanie
temu zagrozeniu, w szczego6lnos$ci okreslone w procedurach postepowania, o
ktorych mowa pkt. 27.2.1. Ponadto ZUD zajmujacy si¢ obrotem paliw
gazowych informuje niezwlocznie OSD o mozliwo$ci wystapienia zagrozenia
bezpieczenstwa energetycznego na okreslonym obszarze dziatania OSD,
bezpieczenstwa osob lub zagrozenia wystapienia znacznych strat materialnych.

Po podjeciu wszelkich dziatan umozliwiajacych zaspokojenie potrzeb swoich
Odbiorcow na paliwo gazowe, ZUD zawiadamia OSD o wystapieniu zdarzen,
o ktorych mowa w pkt. 27.2.2 i podjetych dziataniach w celu zapewnienia
bezpieczenstwa dostaw paliwa gazowego swoim Odbiorcom lub o braku
mozliwo$ci zapewnienia tego bezpieczenstwa w terminie umozliwiajagcym
podjecie dziatan majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa dostarczania
paliwa gazowego Odbiorcom 1 prawidlowe funkcjonowanie systemu

dystrybucyjnego.

Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 27.2.3 lub w przypadku
wystgpienia gwattownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia
urzadzen, instalacji lub sieci, powodujacego przerwe w ich uzywaniu lub utrate
ich wlasciwosci zagrazajaca bezpieczenstwu funkcjonowania systemu
dystrybucyjnego, OSD podejmuje niezbedne dziatania majace na celu
zapewnienie lub przywrocenie prawidtowego funkcjonowania tego systemu.

27.3.  Sporzadzanie oraz realizacja Planu ograniczen

27.3.1.

27.3.2.

27.3.3.

Zasady opracowywania plandéw ograniczen oraz ich wprowadzania reguluje
Ustawa o zapasach wraz z obowigzujacymi rozporzadzeniami wykonawczymi.

Plan wprowadzania ograniczen okresla maksymalne ilosci godzinowe i
dobowe poboru paliwa gazowego dla poszczegdlnych Odbiorcéw objetych
planem ograniczen w stopniach od 1 do 12.

OSD opracowuje Plan ograniczen dla poszczegoélnych stopni zasilania zgodnie

Z ponizszym:
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Pierwszy stopien zasilania odpowiada maksymalnej godzinowej i
dobowej ilosci paliwa gazowego (mocy umownej), jaka moze pobieraé
w danym punkcie wyjscia z systemu dystrybucyjnego Odbiorca na
podstawie umowy.

Drugi stopien zasilania odpowiada $redniej godzinowej i dobowej ilosci
paliwa gazowego realizowanej przez Odbiorce w danym punkcie wyjécia
z systemu dystrybucyjnego w okresie od 1 lipca roku poprzedzajacego
do 30 czerwca roku, w ktorym przygotowywany jest plan wprowadzania
ograniczen, z wylaczeniem dni, dla ktorych pobdér dobowy w punkcie
wyjscia z systemu gazowego byl rowny 0 kWh/dobe.

Stopnie zasilania od trzeciego do dziewiagtego okresla si¢ jako wartosci
(odpowiednio godzinowe 1 dobowe) posrednie, zmniejszajagce si¢
proporcjonalnie od drugiego stopnia zasilania do dziesigtego stopnia
zasilania chyba, ze istnieja technicznie uzasadnione przestanki innego
rozktadu zmiennos$ci stopni zasilania przy zachowaniu zasady
stopniowej redukcji poboru paliwa gazowego pomiedzy drugim i
dziesigtym stopniem zasilania.

Dziesiagty stopien zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i
dobowej ilosci gazu ziemnego pobieranej przez odbiorce w danym
punkcie wyjécia z systemu gazowego, niepowodujacej zagrozenia
bezpieczenstwa osob ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektow
technologicznych. Ilo$¢ ta, okreslona przez Odbiorcg, nie moze
przekracza¢ najwyzszego z minimalnych godzinowych i dobowych
poboréw gazu ziemnego wyznaczonych dla kazdego roku w okresie 3
lat poprzedzajacych dzien 1 lipca roku, w ktérym zostat opracowany
plan, z wylaczeniem dni, w ktorych godzinowa i dobowa ilo§¢ gazu
ziemnego, jaka pobieral odbiorca w danym punkcie wyjscia z systemu
gazowego, nie przekraczata 15% wartosci okreslonej dla tego Odbiorcy
w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku.

Jedenasty stopien zasilania odpowiada zerowej godzinowej 1 dobowe;j
ilosci gazu ziemnego pobieranej przez odbiorce w danym punkcie
wyj$cia z systemu gazowego.

Dwunasty stopien zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowe;j
ilosci gazu ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjscia z systemu
gazowego przez Odbiorce, w tym Odbiorce chronionego, o ktorych
mowa w rozporzadzeniu w § 4 ust. 1:

pkt2,8i 9,

pkt 13, w zakresie, w jakim zajmuje si¢ wytwarzaniem ciepta dla odbiorcy,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 819, pobierajacego ciepto w okresie od
dnia 1 wrzesnia do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody
goracej, lub zaopatrywaniem w ciepto tego odbiorcy, pod warunkiem ze
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instalacji tych odbiorcOw gazu ziemnego nie mozna zasila¢ paliwem
innym niz gaz ziemny.

W przypadku odbiorcy, ktory nie przekaze w terminie informacji, o ktorych
mowa w pkt 8.2.2., a ktory w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzajacego do
dnia 30 czerwca roku, w ktérym zostat opracowany plan, realizowat pobor, za
ilos¢ gazu ziemnego, przyjmuje si¢ minimalny godzinowy i dobowy pobor
gazu ziemnego odnotowany w tym okresie, z wytgczeniem dni, dla ktorych
pobor dobowy w punkcie wyjscia z systemu gazowego byt rowny 0 kWh/dobe.

W przypadku odbiorcy, ktory zostat przyltaczony do systemu gazowego po dniu
30 czerwca roku, w ktorym opracowywany jest plan, albo ktory nie przekaze
w terminie informacji, o ktérych mowa w pkt 8.2.2, i w okresie od dnia 1 lipca
roku poprzedzajacego do dnia 30 czerwca roku, w ktorym zostat opracowany
plan, nie realizowal poboru lub realizowat pobor w czgséci tego okresu:

27.35.1. za ilo$¢ gazu ziemnego, o ktorej mowa w pkt. 27.3.3.2 — wielko$¢ mocy

umownej okre§lonej w obowigzujacej w chwili opracowywania planu
umowie kompleksowej lub umowie sprzedazy zawartej migdzy
odbiorcg a ZUDIub PZD;

27.35.2. za ilo$¢ gazu ziemnego, o ktorej mowa w pkt. 27.3.3.4 — wartos¢

27.3.6.

27.3.7.

27.3.8.

27.3.9.

27.3.10.

minimalnego mozliwego do zrealizowania poboru gazu ziemnego,
wynikajacego z postanowien okreslajacych maksymalne dopuszczalne
ograniczenia w poborze tego paliwa zawartych w obowigzujacej w
chwili opracowywania planu umowie kompleksowej lub umowie
sprzedazy zawartej migdzy odbiorca a ZUD lub PZD.

Jezeli Odbiorca chroniony oprécz dziatalnosci, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 pkt
3-13 Rozporzadzenia w sprawie ograniczen, prowadzi réwniez inng
dzialalnos¢, wowczas w zakresie tej dziatalnosci podlega ograniczeniom.

ZUD jest zobowigzany do przekazania do OSD do 31 lipca informacji o
Odbiorcach ZUD, podlegajacym ograniczeniom w poborze paliwa gazowego
zgodnie z Ustawg o zapasach i przylaczanych do systemu dystrybucyjnego
OSD.

ZUD, w miare¢ posiadanych przez siebie informacji uzyskanych od odbiorcy
wskazuje w PZD, czy Odbiorca ma status Odbiorcy chronionego, a takze jaki
rodzaj dziatalno$ci Odbiorca chroniony wykonuje (wraz z PKD) oraz w jakim
zakresie Odbiorca chroniony, o ktorym mowa w pkt 27.3.13, pobiera Gaz
ziemny jako Odbiorca chroniony.

W stosunku do odbiorcoOw gazu ziemnego, ktorych moc umowna okreslona w
umowie, o ktorej mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, jest mniejsza niz 5500 kWh/h,
wielko$¢ poboru gazu ziemnego okre§lona w stopniach zasilania od trzeciego
do dziewiatego réwna jest wielko$ci poboru w drugim stopniu zasilania.

OSD moze dokona¢ weryfikacji informacji podanych przez Odbiorcow,
dotyczacych minimalnych ilosci paliwa gazowego, ktorych pobor nie
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powoduje zagrozenia bezpieczenstwa osob oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektow technologicznych.

Czynnosci weryfikacyjne wykonujg na zlecenie OSD autoryzowani audytorzy
W dziedzinie energetyki przemystowej, po okazaniu certyfikatu oraz po
dorgczeniu przedsigbiorcy albo osobie przez niego upowaznionej
upowaznienia do przeprowadzenia kontroli dzialalnosci przedsigbiorcy
wystawionego przez operatora.

Minimalne godzinowe i dobowe ilosci paliwa gazowego, ktoérych pobor nie
powoduje zagrozenia bezpieczenstwa osob oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektow technologicznych, okreslone w trakcie weryfikacji, zostaja
wprowadzone do planu wprowadzania ograniczen jako odpowiadajace 10
stopniowi zasilania.

OSD sporzadza plany wprowadzania ograniczen na podstawie posiadanych
przez niego danych, informacji uzyskanych od ZUD i Odbiorcow.

Po zatwierdzeniu planu ograniczen przez Prezesa URE, OSD informuje
Odbiorcow ujetych w Planie ograniczen oraz ZUD, o0 ustalonej dla Odbiorcow,
w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczen, maksymalnej ilo$ci
poboru paliwa gazowego w poszczegolnych stopniach zasilania.

Maksymalne ilosci poboru paliwa gazowego w poszczegolnych stopniach
zasilania okre$lone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczen, staja
si¢ integralng czg¢scia Umowy dystrybucyjnej/Umowy kompleksowe;.

Odbiorcy zobowigzani sg dostosowaé si¢ do ograniczen poboru Paliwa
gazowego polegajacych na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej
ilo$ci poboru Paliwa gazowego stosownie do komunikatow OSP, oglaszanych
w trybie i na zasadach okreslonych w Ustawie o zapasach.

W przypadku nie dostosowania si¢ do ograniczen Odbiorca podlega karze
zgodnie z Art. 63 ust. 7 Ustawy o zapasach.

OSD nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki ograniczen wprowadzonych
rozporzadzeniem Rady Ministrow oraz decyzjami OSP.

Przepisy przejsciowe i koncowe

28.1. Niniejsza IRIESD wchodzi w zycie z dniem 23 grudnia 2021 r.
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